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LA SENALIZACION, ;QUE ES?

La sefalizacion es una estrategia para prevenir accidentes, basada en la utilizacion de un
conjunto de estimulos sensoriales normalizados, que se refieren a un objeto, actividad, o
situacion determinados. Estos estimulos visuales, acusticos, tactiles, olfativos o gustativos
1 = proporcionan un aviso al receptor a través de su contenido, tratando de corregir un
comportamiento negligente ante una situacion de peligro.

Su objetivo no es otro que evitar muertes y accidentes, siendo su uso adecuado consecuencia

directa de una previa evaluacion de riesgos, de la prevision de situaciones de emergencia
posibles y del conocimiento exacto de las medidas de prevencion a adoptar en cada circunstancia.

TIPOS DE SENALIZACION

Puede ser manifestada en distinta forma, en relacion directa a nuestros sentidos, y por ello puede ser:

@ ACUSTICA: Sirenas de ambulancias, bomberos, alarmas, silbatos de policia...
@ TACTIL: Pértigas aislantes con superficie rugosa en el lugar de ubicacién manual, sefializacién braille...
;> OLFATIVA: Al gas ciudad que es inodoro, se le incorpora un odorante para ser detectado en caso de escape
a GUSTATIVA: Un ilustrativo ejemplo es el de algunos medicamentos utilizados para erradicar el habito de

morderse las uinas que, incorporan un agente de sabor desagradable para “senalizar” el riesgo
de lesionarse con este habito.

OPTICA, LOS COLORES Y LAS FORMAS

Es notorio que de todas ellas, destaca por su importancia, efectividad y mayor utilizacion la
Optica, en sus diversas facetas.

La senalizacion 6ptica esta basada en el proceso visual de relacionar colores y formas. Es
un tipo de senalizacion compleja si se quiere dar un éptimo rendimiento, y que requiere por
su caracter visual, una educacion adecuada, para su correcta interpretacion. Una vez superados
estos inconvenientes es la mas clara, rapida y eficiente.

Ieletonpp04id43 80 278 Faxn04 444 90 26
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()PTICA, LOS COLORES Y LAS FORMAS

Basicamente, los colores y formas son:

COLOR DE
SEGURIHAD

COLOR DE

CONTRASTE FORMA GEOMETRICA SIGNIFICADD

PROHBCION
BLAMCD

CONTRA INCENDHOS

PELIGAC
INFORKACILRN
BLAMCD
CELIGACEN
BLAMCY EMERGEMNC&

OBJETIVOS DE LA SENALIZACION

/ Atraer e interesar la atencion de los receptores de la sefal sobre determinadas situaciones de riesgos,
prohibiciones, obligaciones o medidas a adoptar.

/ Indicar la localizacion e identificacion de los medios e instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia
o primeros auxilios.

/ Imponer comportamientos seguros.

/ Provocar respuestas determinadas de caracter inmediato, indicando la forma correcta de actuar ante una
eventualidad concreta.

/ Orientar y guiar las maniobras o manipulaciones peligrosas.

DONDE Y CUANDO UTILIZAR LAS SENALES

@ En lugares donde exista algun tipo
de actividad que entraie riesgo o
pueda provocar un accidente.

USO OBLIGATORIO DE USO OBLIGATORIO DE
GAFAS DE SEGURIDAD GUANTES DE SEGURIDAD

Exmailamarve e marye,es e W MErVE es:
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D()NDE Y CUANDO UTILIZAR LAS SENALES

(&~ Donde se requiera la

informacion para
mantener la seguridad.

En oficinas y centros
publicos, para senalizar
correctamente el espacio
en caso de peligro, y para
que todo el mundo
cumpla las normas.

Cuando haya un peligro
evidente siempre
presente.

USO OBLIGATORIO DE PELIGRO
GUANTES DE SEGURDAD MATERIAS Pi%'mg g
INFLAMABLES

PROHIBIDO
FUMAR

USO OBLIGATORIO DE
CASCO DE SEGURIDAD

£\

PELIGRO CAIDA
DE OBJETOS

@ Cuando la actividad a
desarrollar origine un
riesgo temporal.

PELIGRO OPERARIOS
TRABAJANDO EN
MAQUINAS

PELIGRO .
ALTA TENSION

(PERO TENGA EN CUENTA...

El riesgo continua

No elimina el riesgo en si misma. Es la primera medida dentro de un plan integral de prevencion que, contribuye a
una actuacién prudente y segura.

No es un sustituto

Nunca puede ser considerada como una medida sustitutiva de las actuaciones técnicas y organizativas de proteccion
colectiva y debera ser usada cuando, mediante estas ultimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos

suficientemente.

[elefonon8a.44380 27 Fax9444452() 26
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PERO TENGA EN CUENTA...

Después hay que explicarselas a los trabajadores

No basta con instalar las sefales y olvidarse, el empresario debe tomar medidas para que los trabajadores sean
informados de todas las acciones que han de tomarse respecto a la utilizacion de la sefalizacion. Es decir, se
han de impartir instrucciones concretas sobre el significado de las sefiales y sobre los comportamientos generales

y especificos que se deriven de las mismas.

Busquemos la sencillez

N V4
Debe ser clara y directa, de facil comprension. Si cree que hay alguna duda, debe complementar la ’\

sefalizacion con los textos explicativos necesarios.

“~_ Ante todo bien puesta

4{"

Hay que elegir bien la sefial, instalarla correctamente y tener cuidado con la concurrencia de muchas sefales
/ J para que no se produzcan mensajes confusos o contradictorios.

Sélo el tiempo necesario

Debera mantenerse en tanto persista la situaciéon que la motiva y retirarse cuando esta situacion

desaparezca.

Un pequefio mantenimiento

Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente,
y reparados o sustituidos cuando sea necesario; de forma que conserven, en todo momento, sus
cualidades intrinsecas y de funcionamiento.

Esmailamarve e marye,es Bl AW mErye es:







Senales de obligacion

| Materiales utilizados en la fabricacion de senales

AUTOADHESIVO (A):
Facilmente aplicable sobre una superficie lisa, limpia, seca y desengrasada.

Resistente a la abrasién, a los rayos ultravioleta, a los disolventes, a los grafitis, etc. /«
Resistencia térmica: de - 40° C a +110° C.

Indicado especialmente para sefalizaciéon de maquinas, cuadros eléctricos, puertas,
paredes y suelos lisos, etc.

PVC (P):

De gran calidad y auto extinguible. Apropiado para fijarlo sobre cualquier superficie rugosa
o irregular, desde madera, ladrillo, chapa, etc.
Muy resistente a los rayos ultravioleta y a la mayoria de los disolventes.

*Para superficies lisas

*El todo terreno

Resistencia térmica: de - 40° C a + 120° C. més esténdar
METAL (M): | Metal (V) |
Aluminio duro o Chapa galvanizada, recomendado para sefialética de prevencion de

riesgos laborales y accidentes en condiciones adversas de instalaciones en el exterior.

Mayor presencia y acabado de calidad.

| Dimensiones de las senales

Nuestra sefnalizacion esta disponible en una gran variedad de dimensiones y formatos, todos normalizados
y homologados segun el REAL DECRETO 485/1997 DEL 14 DE ABRIL.

*Extra calidad y resistencia

Elija el que mas le convenga teniendo en cuenta las caracteristicas del lugar donde van a ser instaladas,
buscando siempre la sefal mas clara y eficaz y también, por qué no, el disefio y la integracién con el
espacio a sefalizar.

No olvide que somos fabricantes, tenemos gran experiencia en sefalizaciéon personalizada, si no
encuentra la sefial que desea, se la hacemos a medida, con gran rapidez y al mejor precio del mercado
jConsultenos!

| Distancias de observacion

Para calcular las dimensiones necesarias de
una sefal se aplicara, hasta una distancia
maxima de 50 m, la férmula:

" | |

* “S” representa la superficie de la sefial en metros
cuadrados, y “L” la distancia en metros desde la que
se puede percibir la sefal.

| Significado de una sefial de obligacion

Sefal de seguridad que obliga a un comportamiento determinado.

Estas sefales de seguridad tendran una forma geométrica circular y el color empleado sera el azul, que debera cubrir al
menos el 50% de la superficie de la sefal. El color de contraste blanco se empleara para el reborde y el simbolo.

Telefono: 944438027 Fax: 94 444 20126




Pictograma sélo:
Senalizacion
clasica para peligros
evidentes y

Pictograma con texto en vertical:
Senalizacion explicita
(mejora la comprension del pictograma)

conocidos

Diametro

Diametro

Alto

Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacion explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

-

MATERIAL

e

Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

Alto

Ancho Ancho
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Pvc (P)

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm *El todo terreno
105 mm 105mm | 125mm | 170 mm 105mm | 320mm | 130 mm 148 mm | 105 mm ST
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

USO OBLIGATORIO DE
CASCO DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE
CASCO DE SEGURIDAD

ORH-01

ORV-01

USO OBLIGATORIO DE
GAFAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE

CASCO DE SEGURIDAD|

OT-01

USO OBLIGATORIO DE

GAFAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE
GAFAS DE SEGURIDAD

ORH-02

E-mail; marve@marve.es

ORV-02

0T-02

J
J

Otras posibilidades

Uso obligatorio de casco a partir de esta
zona / este punto

Uso obligatorio de casco en toda la
fabrica

Se facilitan los cascos para su
seguridad y deben emplearse en este
area

Otras posibilidades

J

L < € «

Para trabajar en esta maquina son
necesarias gafas de seguridad

Usense gafas; sus ojos no pueden ser
sustituidos

Sus ojos sufriran a menos que emplee
gafas apropiadas para su proteccion

En este departamento debe emplearse
proteccion de los ojos

La proteccion de los ojos debe usarse
cuando se trabaja con esta maquina

Web: www.marve.es

*Extra calidad y resistencia



Pictograma sélo:

Pictograma con texto en vertical:

Pictograma con texto en horizontal:

Sélo texto:

MATERIAL

Senalizacion Sefalizacion explicita Senalizacion explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma) (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) a un pictograma /"‘
conocidos
Alto ‘ ﬁutoadhesiyo (A)
| SR Diametro Alto Alto Para superficies lisas
Diametro L— Ancho Ancho Ancho ’ ;
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto T
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm *E{;gci%tt:;rde;o
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

Uso obligatorio de protector antirruido en
esta zona / este area

USO OBLIGATORIO DE

PROTECTOR ANTIRRUIDO

Usar protectores de oidos cuando se trabaja
con esta maquina

USO OBLIGATORIO DE
PROTECTOR ANTIRRUIDO

Usar protectores auditivos en esta maquina

NN § «

0-03 ORP-03 ORV-03 0T-03 Area de proteccién de oidos
Zona de ruido elevado uso obligatorio de
protectores auditivos
USO OBLIGATORIO DE
PROTECTOR ANTIRRUIDO
ORH-03
Otras posibilidades
USO OBLIGATORIO DE J - . .
MASCARILLA DE Uso obligatorio de mascarilla en todo
SEGURIDAD el departamento
USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA DE
SEGURIDAD
0-04 ORP-04 ORV-04 OT-04

USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA DE
SEGURIDAD

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

ORH-04

Fax: 94'444 20126

Telefono: 94 443 80 27




Otras posibilidades

\/ Uso obligatorio de mascara en todo el
laboratorio

USO OBLIGATORIO DE
MASCARA DE
SEGURIDAD

JDeben emplearse respiradores

USO OBLIGATORIO DE
MASCARA DE
SEGURIDAD

0'05 ORP'05 ORV'OS OT'05 Medidas, formas

y colores de los
fabricados de
acuerdo con el

Real Decreto 485/1997
del“14 de Abril.

USO OBLIGATORIO DE
MASCARA DE

SEGURIDAD

ORH-05 ==

Otras posibilidades

Uso obligatorio de pantalla para
soldadura

N

USO OBLIGATORIO DE
= "SeGURIDAD

Uso obligatorio de pantalla para

USO OBLIGATORIO DE piedra esmeril

PANTALLA DE

SEGURIDAD

Debe.rén usarse caretas cuando se
trabaje aqui

ORV-06 OT-06

N N N«

Emplear protecciéon de la cara

USO OBLIGATORIO DE
PANTALLA DE
SEGURIDAD

Otras posibilidades

J Obligatorio usar gafas de seguridad o
G:igsogégggm&%% pantalla protectora a partir de esta zona

PANTALLA PROTECTORA

USO OBLIGATORIO DE
GAFAS DE SEGURIDAD 0
PANTALLA PROTECTORA

Recomendaciones

0-07 ORP-07 ORV-07 OT-07

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,

USO OBLIGATORIO DE cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
GAFAS DE SEGURIDAD 0 (pag. 105)

PANTALLA PROTECTORA

AATENCION
RADIACIONES
ULTRAVIOLETA
EN SOLDADURA

ORH-07

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O PANTALLA

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

Diametro

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacion explicita
(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

=

| Diametro Diametro Alto Alto
Dié ro Ancho Ancho
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto T
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm *E:;gdec;ttée;rde;o
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)
*Extra calidad y resistencia

USO OBLIGATORIO DE
CASCO DE SEGURIDAD Y
PANTALLA PROTECTORA

ORH-08

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y GAFAS
DE SEGURIDAD

ORH-09

Telefono: 94 443 80 27

USO OBLIGATORIO DE
CASCO DE SEGURIDAD Y
PANTALLA PROTECTORA

ORV-08

USO0 OBLIGATORIO DE

CASCO DE SEGURIDAD Y
PANTALLA PROTECTORA

OT-08

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y GAFAS
DE SEGURIDAD

ORV-09

USO OBLIGATORIO
DE CASCOY GAFAS

DE SEGURIDAD

OT-09

Otras posibilidades

J Obligatorio usar casco de seguridad y
pantalla protectora en toda la obra

W

Otras posibilidades

J Obligatorio el uso de casco y gafas de
seguridad en toda la zona

—
1= = 1 Consultenos y le indicaremos el texto
H¥ 1 mas apropiado para solucionar su caso
"y de prevencion de forma clara y exacta.

=

Fax: 94'444 20126




USO OBLIGATORIO
DE GAFAS DE SEGURIDAD Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO

ORH-10

O-11 ORP-11

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO

ORH-11

USO OBLIGATORIO DE
CASCO Y MASCARA DE
SEGURIDAD

ORH-12

E-mail; marve@marve.es

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS DE SEGURIDAD Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO

ORV-10

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO|

ORV-11

USO OBLIGATORIO DE
CASCO Y MASCARA DE
SEGURIDAD

ORV-12

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS DE SEGURIDAD Y

PROTECTOR ANTIRRUIDO

OT-10

USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y

PROTECTOR ANTIRRUIDO

OoT-11

USO OBLIGATORIO DE
CASCO Y MASCARA DE

SEGURIDAD

OT-12

Otras posibilidades

J Obligatorio usar gafas de seguridad y
protector antirruido a partir de esta zona

Somos
FABRICANTES

Si no encuentra
su senal,
{SE LA
HACEMOS
A MEDIDA!

Otras posibilidades

J Obligatorio usar casco y protector
antirruido en toda la zona

J Por su seguridad, antes de entrar a la
obra, pongase el casco y el protector
antirruido

Otras posibilidades

J Obligatorio usar casco y mascara de
seguridad

Recomendaciones

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

PELIGRO

Q PRODUCTOS TOXICOS
V & USO OBLIGATORIO
{ @ 1] DE CASCO Y MASCARA
. / DE SEGURIDAD

Web: www.marve.es




W Senales de nhligaciﬁn

s ."
o

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Senalizacion explicita Senalizacion explicita Senalizacion explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma) (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) a un pictograma /"‘
conocidos
Diametro n
‘ .. el
Diametro - Diametro Alto Alto
Didmetro = - Ancho Ancho /' ”
DIAMETRO [l DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto P'VC _"(P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El }odottgerr(jeno
mas estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

USO OBLIGATORIO DE CASCO, J Obligatorio usar casco, gafas de
GAFAS DE SEGURIDAD Y seguridad y protector antirruido antes
PROTECTOR ANTIRRUIDO de entrar a la obra

USO OBLIGATORIO DE CASCO,
GAFAS DE SEGURIDAD Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO

ORV-13 OT-13

USO OBLIGATORIO DE CASCO,
GAFAS DE SEGURIDAD Y
PROTECTOR ANTIRRUIDO

ORH-13

Otras posibilidades

Uso(?:‘l\'m?géom J Para trabajar en esta maquina es
obligatorio el uso de guantes de
SEGURIDAD seguridad
J Uso obligatorio de guantes para
manipular hierro o chapa
0-14 ORP-14 ORV-14 OT-14 J Debe emplearse proteccion de las manos
J Deben emplearse guantes de caucho

USO OBLIGATORIO DE
GUANTES DE
SEGURIDAD

Para mas informaciéon acerca de guantes
ORH-14 consulte el capitulo 20 “EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL” (pag. 277)

Telefono: 94 4438027  Fax: 944442026




USO OBLIGATORIO DE
GUANTES AISLANTES

ORH-15

USO OBLIGATORIO DE
ARNES DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON
ANTIVIBRATORIO

ORH-17

E-mail; marve@marve.es

USO OBLIGATORIO DE
GUANTES AISLANTES

ORV-15

&

USO OBLIGATORIO DE
ARNES DE SEGURIDAD

ORV-16

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON
ANTIVIBRATORIO

ORV-17

USO OBLIGATORIO DE

GUANTES AISLANTES

OT-15

USO OBLIGATORIO DE

ARNES DE SEGURIDAD

OT-16

Si desea la senal “Uso
obligatorio de arnés”
con rétulo vertical, pero
con el otro pictograma
posible: ORV-16/2

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON

ANTIVIBRATORIO

OoT-17

v REF2

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de guantes aislantes en

trabajos eléctricos

Otras posibilidades

J Para trabajos en altura es
absolutamente obligatorio el arnés de

seguridad

Otro pictograma posible

Otras posibilidades

J Por su seguridad es obligatorio el uso
de cinturdn antivibratorio

Si desea conocer los posibles usos de
una sefial consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Web: www.marve.es



Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical:

Senfalizacion Sefalizacion explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma)
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacion explicita
(mejora la comprension
del pictograma)

Sélo texto:
Senalizacién explicita
0 como complemento

a un pictograma

| Diametro - Alto
Dro L Ancho Ancho

DIAMETRO | DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm

|/

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON DE
SEGURIDAD

ORV-18

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON DE
SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
DE SEGURIDAD

ORV-19

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
DE SEGURIDAD

ORH-19

Telefono: 94 443 80 27

USO OBLIGATORIO DE
CINTURON DE
SEGURIDAD

OT-18

Si desea la sefal “Uso
obligatorio de cinturon
de seguridad” con
rétulo vertical, pero
con el otro pictograma
posible: ORV-18/2 o
ORV-18/3

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

DE SEGURIDAD

OT-19

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

.

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Abrdchese el cinturén antes de arrancar

J Uso obligatorio de cinturén en la carretilla

Otro pictograma posible

v REF2

REF/3

0 Cln
> &

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de botas con plantilla de acero

J Uso obligatorio de calzado de seguridad en

toda la obra

J Debe emplearse calzado protector

J Deben emplearse botas de caucho

Fax: 94'444 20126




Otras posibilidades

USO OBLIGATORIO J Obligatorio el uso de calzado
DE CALZADO AISLANTE aislante para trabajos eléctricos
USO OBLIGATORIO
DE CALZADO AISLANTE
0-20 ORP-20 ORV-20 OT-20
USO OBLIGATORIO °
ALZA Para mas informacion acerca de botas consulte
Ll L el capitulo 20 “EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL” (pag. 277)

ORH-20

Otras posibilidades

J No realizar trabajos a partir de este punto
sin ropa protectora

USO OBLIGATORIO

DE ROPA PROTECTORA

Deben emplearse prendas protectoras

USO OBLIGATORIO
DE ROPA PROTECTORA

Deben emplearse prendas protectoras
para trabajar

0-21 ORP-21 ORV-21 OT-21 J Obligatorio en esta zona vestir con la

indumentaria complementaria

La ropa protectora se facilita para su
USO OBLIGATORIO seguridad

DE ROPA PROTECTORA

ORH-21

Otras posibilidades

USO OBLIGATORIO J Por su seguridad péngase el
DE CHALECO chaleco reflectante

REFLECTANTE

USO OBLIGATORIO

— /
— DE CHALECO
REFLECTANTE
0-22 ORP-22 ORV-22 0T-22 . ﬁ
USO OBLIGATORIO -
DE CHALECO
REFLECTANTE

ORH-22

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacion explicita
(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

Sélo texto:
Senalizacién explicita
0 como complemento

a un pictograma

Dismetro - Diametro Alto Alto
Diro o Ancho Ancho
DIAMETRO | DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm

USO OBLIGATORIO
DE DELANTAL Y
MANGUITOS

ORV-23

USO OBLIGATORIO

DE DELANTAL Y
MANGUITOS

ORH-23

0-24

ORP-24

USO OBLIGATORIO
DE MANDIL

ORV-24

USO OBLIGATORIO

DE MANDIL

ORH-24

Telefono: 94 443 80 27

USO OBLIGATORIO

DE DELANTAL Y
MANGUITOS

OT-23

USO OBLIGATORIO

DE MANDIL

OT-24

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

.

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de delantal y manguitos
en manejo de productos quimicos

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacion detallada

en nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de delantal en las

cocinas

Fax: 94'444:20126




()
/g
USO OBLIGATORIO
DE LA PAPELERA

USO OBLIGATORIO
DE LA PAPELERA

0-26

ORV-25

USO OBLIGATORIO
DE LA PAPELERA

OT-25

Consulte la Normativa de

OBLIGATORIO
APILAR

CORRECTAMENTE

www.marve.es

OBLIGATORIO
APILAR

CORRECTAMENTE

OBLIGATORIO
APILAR
CORRECTAMENTE

ORH-26

0-27

ORV-26

OBLIGATORIO
MANTENER CERRADO

OBLIGATORIO
MANTENER CERRADO

ORH-27

ORV-27

E-mail; marve@marve.es

OT-26

OBLIGATORIO

MANTENER CERRADO

oT-27

Otras posibilidades

J Obligatorio tirar la basura a la
papelera

Otras posibilidades

J Mantener bien apilado

Recomendaciones (Z

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

OBLIGATORIO
APILAR CORRECTAMENTE

PELIGRO
CAIDA DE OBJETOS

Otras posibilidades

J Obligatorio mantener cerrada la puerta
J Cerrar la puerta al salir

J No se olvide de cerrar con llave

Web: www.marve.es




Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical:

Senfalizacion Sefalizacion explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma)
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

MATERIAL
S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

=

Diametro - Alto

Diro L Ancho Ancho / ’
DIAMETRO [l DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto P'VC_(P) .

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El ;odottgerr(jeno

mas estanaar

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm

148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm \ I

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

OBLIGATORIO
MANTENER CERRADA
LA PUERTA

ORP-28 ORV-28

OBLIGATORIO
MANTENER CERRADA
LA PUERTA

ORH-28

OBLIGATORIO

ABRIR EL PORTON

ORP-29 ORV-29

OBLIGATORIO
ABRIR EL PORTON

ORH-29

Telefono: 94 443 80 27

OBLIGATORIO
MANTENER CERRADA

LA PUERTA

OT-28

OBLIGATORIO
ABRIR EL PORTON

0T-29

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Cerrar la puerta al entrar
J Cerrar la puerta al salir

J Es obligatorio cerrar después de utilizar

Otras posibilidades

J Por favor, abrir el portén

Fax: 94'444 20126




Senales de obligacion

Otras posibilidades

OBLIGATORIO APAGAR J Apagar después de usar

AL TERMINAR

J No se olvide de apagar la corriente
al terminar

OBLIGATORIO APAGAR
AL TERMINAR

0-30 ORP-30 ORV-30 OT-30

OBLIGATORIO APAGAR
AL TERMINAR

ORH-30

Otras posibilidades

OBLIGATORIO
CERRAR

LOS GRIFOS J Agua potable

J Mantenga los grifos cerrados

OBLIGATORIO

CERRAR
LOS GRIFOS

Marve le aconseja

0'31 0RP'31 0RV'31 0T'31 un uso responsalj)le
de nuestros

recursos naturales

OBLIGATORIO
CERRAR
LOS GRIFOS

ORH-31

Otras posibilidades

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR J Obligatorio usar protector ajustable

AJUSTABLE J Empléese guarda ajustable

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR J Deben emplearse guardas
AJUSTABLE

ORV-32 OT-32

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

ORH-32

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

\ Diametro

Diametro

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacion explicita
(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

a un pictograma

Ancho

Alto

— Ancho
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR FIJO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR FIJO

ORP-34

ORV-33

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
DE MOLA

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
DE MOLA

ORH-34

Telefono: 94 443 80 27

ORV-34

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR FIJO

OT-33

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

DE MOLA

OT-34

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

.

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Obligatorio colocar proteccion

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Obligatorio colocar proteccion

Fax: 94'444 20126




Otras posibilidades

LEVANTAR J Por su salud levante correctamente
CORRECTAMENTE las cargas
LAS CARGAS J Levantar correctamente las cargas,
TR su espalda se lo agradecera
CORRECTAMENTE
LAS CARGAS J Al levantar peso adoptar la
posicién correcta
0-35 ORP-35 ORV-35 OT-35
Otro pictograma posible
LEVANTAR
CORRECTAMENTE J REF/2
Si desea la sefial “Levantar
LAS CARGAS correctamente las cargas”

con rdtulo vertical, pero
con el otro pictograma
posible: ORV-35/2

Otras posibilidades

OBLIGATORIO .
EMPUJAR J Por su salud, empuje los pesos, no
4 los arrastre
NO ARRASTRAR
OBLIGATORIO
EMPUJAR,
NO ARRASTRAR
Accesorios de Fijacion
0-36 ORP-36 ORV-36 OT-36 en la pag. 383

OBLIGATORIO
EMPUJAR,
NO ARRASTAR

ORH-36

Otras posibilidades

J Enganche las botellas para evitar roturas

OBLIGATORIO
ENGANCHAR
LAS BOTELLAS

OBLIGATORIO

ENGANCHAR
LAS BOTELLAS

Recomendaciones

0-37 ORP-37 ORV-37 OT-37

J Advierta del riesgo de una manera

mas completa con las sefiales combinadas,
OBLIGATORIO cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
ENGANCHAR (pag. 105)

LAS BOTELLAS

PELIGRO
AIRE COMPRIMIDO

@ OBLIGATORIO

ORH-37

ENGANCHAR
LAS BOTELLAS

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacion explicita
(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

MATERIAL

S —

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

DIEmee - Diametro Alto Alto

Diro o Ancho Ancho y
DIAMETRO [ DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto m

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El ;odottgerr(jeno

mas estanaar

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm

148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

0-38

OBLIGATORIO
REVISAR CABLES
Y CADENAS

ORH-38

OBLIGATORIO
ELIMINAR
LAS PUNTAS

ORH-39

Telefono: 94 443 80 27

OBLIGATORIO
REVISAR CABLES
Y CADENAS

ORV-38

OBLIGATORIO

ELIMINAR
LAS PUNTAS

ORV-39

OBLIGATORIO
REVISAR CABLES

Y CADENAS

OT-38

OBLIGATORIO

ELIMINAR
LAS PUNTAS

OT-39

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Por su seguridad revise cables
y cadenas

Otras posibilidades

J No dejar puntas sueltas

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

Fax: 94'444 20126




Otras posibilidades

J En este establecimiento se permite

fumar
PERMITIDO FUMAR LN

J Zona de fumadores

J Permitido fumar en esta zona

PERMITIDO FUMAR

0-40 ORP-40 ORV-40 OT-40

J Smoking room

J Area autorizada para fumar

Para mas informacién acerca de la /imitacion del uso
del tabaco consulte el capitulo 18 “SENALIZACION
ANTITABACO” (pag. 267)

Otras posibilidades

OBLIGATORIO J Apague aqui su cigarro, por favor
APAGAR EL CIGARRO A

it

| NS |

PARTIR DE ESTE PUNTO

OBLIGATORIO
APAGAR EL CIGARRO
A PARTIR DE ESTE PUNTO

O-41 ORP-41 ORV-41 OoT-41

OBLIGATORIO
APAGAR EL CIGARRO A
PARTIR DE ESTE PUNTO

ORH-41

Otras posibilidades

DIRECCION J Sentido obligatorio

OBLIGATORIA

J Unico sentido

DIRECCION
OBLIGATORIA

ORV-42 0oT-42

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador

DIRECCION
de nuestra Web: www.marve.es

OBLIGATORIA

Ly * Indiquenos en el pedido el sentido de la flecha que desee

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en vertical:

Sefalizacion explicita

(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

MATERIAL

S —

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

PDEmee - Diametro Alto Alto

Diro o Ancho Ancho y
DIAMETRO | DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto P'VC_(P) .

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El ;odottgerr(jeno

mas estandar

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm

148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

ORH-43

ORH-44

USO OBLIGATORIO DE
EQUIPO AUTONOMO

Telefono: 94 443 80 27

OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

ORV-43

USO OBLIGATORIO DE
EQUIPO AUTONOMO

ORV-44

OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

OT-43

USO OBLIGATORIO DE

EQUIPO AUTONOMO

oT-44

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Obligatorio lavarse las manos al
terminar

Recomendaciones (Z

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de equipo auténomo
antes de entrar

PELIGRO
PRODUCTOS TOXICOS

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
acuerdo-con el
Real Decreto 485/1997

del-14 de Abril.

Fax: 94'444.20126




Senales de obligacion

Otras posibilidades

OBLIGATORIO J Obligatorio revisar periédicamente
CONTROLAR el extintor

EL EXTINTOR

J Obligatorio controlar el extintor
para su buen funcionamiento

OBLIGATORIO
CONTROLAR
EL EXTINTOR

0-45 ORP-45 ORV-45 OT-45

OBLIGATORIO
CONTROLAR °

EL EXTINTOR Para mas informacién acerca de extintores
consulte el capitulo 6 “SENALES CONTRA
INCENDIOS” (pag. 125)

ORH-45

Otras posibilidades
OBLIGATORIO

AVISAR ANTES DE SU J Avise antes de encender la maquina

FUNCIONAMIENTO

OBLIGATORIO
AVISAR ANTES DE SU
FUNCIONAMIENTO

Recomendaciones

0-46 ORP-46 ORV-46 OT-46

J Advierta del riesgo de una manera

mas completa con las sefales combinadas,

OBLIGATORIO cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
AVISAR ANTES DE SU (pag. 105)

FUNCIONAMIENTO

OBLIGATORIO
AVISAR ANTES DE
SU FUNCIONAMIENTO

oE ATRAPAMENTO
©

ORH-46

Otras posibilidades

NO OBSTRUIR J No obstaculice la puerta
LAPUERTA J Obligatorio dejar la puerta libre para

el paso
NO OBSTRUIR

0-47 ORP-47 ORV-47 oT-47

Si desea conocer los posibles usos de
una sefial consulte informacion detallada
en nuestra Web: www.marve.es

NO OBSTRUIR
LA PUERTA

ORH-47

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

Sélo texto: MATERIAL

Senalizacion Sefalizacion explicita Senalizacion explicita Senalizacién explicita 5
clasica para peligros (mejora la comprensién del pictograma) (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) a un pictograma /"‘
conocidos
Alto :Autoadhesiyo (A)
Para superficies lisas
| Diametro - Alto
Diro L Ancho —! 3 Ancho ’ ”:
DIAMETRO | DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto P'VC_(P) .
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm *EI}odottgerr(jeno
mas estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm | l
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)
*Extra calidad y resistencia

RESERVADO PARA

DISCAPACITADOS

RESERVADO PARA
DISCAPACITADOS

ORV-48 OT-48

RESERVADO PARA
DISCAPACITADOS

l Para mas informacion acerca de la sefalizacion
para discapacitados consulte el capitulo 17
“SENALIZACION DISCAPACITADOS” (pag. 259)

ORH-48

OBLIGATORIO
DUCHARSE

OBLIGATORIO
DUCHARSE

ORV-49

0-49 ORP-49 OT-49

OBLIGATORIO
DUCHARSE

ORH-49

Telefono: 94 443 80 27

Otras posibilidades

J Sélo discapacitados

Otras posibilidades

J Obligatorio ducharse antes de usar las
piscinas

Somos
FABRICANTES
Si no encuentra

su senal,
iSE LA
HACEMOS
A MEDIDA!

Fax: 94'444:20126




Otras posibilidades

\/ Paso exclusivo para peatones

PASO DE PEATONES

PASO DE PEATONES

0-50 ORP-50 ORV-50 OT-50

PASO DE PEATONES

ORH-50

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de toma de tierra

OBLIGATORIO

PUESTA A TIERRA

OBLIGATORIO

PUESTA A TIERRA

0-51 ORP-51 ORV-51 OT-51

l Para mas informacién acerca de sehales
OBLIGATORIO eléctricas consulte el capitulo 7 “SENALES DE

PUESTA A TIERRA AMBITO ELECTRICO” (pag. 139)

ORH-51

Otras posibilidades

USO OBLIGATORIO J Obligatorio llevar al perro con bozal

DE BOZAL

USO OBLIGATORIO
DE BOZAL

ORV-52 OT-52

USO OBLIGATORIO

DE BOZAL

ORH-52

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo:
Senfalizacion
clasica para peligros
evidentes y
conocidos

Diametro

Diametro

Pictograma con texto en vertical:

Sefalizacion explicita

(mejora la comprension del pictograma)

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

Alto

Ancho
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm

0-53

USO OBLIGATORIO
DE CORREA

ORP-53

USO OBLIGATORIO

DE CORREA

ORH-53

ORV-53

USO OBLIGATORIO
DE CORREA

OT-53

Consulte la Normativa sobre animales

domeésticos en nuestra Web:
www.marve.es

USO OBLIGATORIO

DE CALZOS

ORH-54

USO OBLIGATORIO
DE CALZ0S

Telefono: 94 443 80 27

ORV-54

Y

USO OBLIGATORIO

DE CALZO0S

OT-54

Otras posibilidades

MATERIAL
S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

.

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

J Es obligatorio llevar al perro atado

J Mantenga su perro siempre atado

Otras posibilidades

J Es obligatorio calzar el camién

Fax: 94'444 20126




0-55 ORP-55

OBLIGATORIO USAR
EL PASAMANOS

ORH-55

0-56 ORP-56

USO OBLIGATORIO
DE ANCLA

ORH-56

OBLIGATORIO LLEVAR
LA BICICLETA
EN LA MANO

E-mail; marve@marve.es

OBLIGATORIO USAR
EL PASAMANOS

ORV-55

USO OBLIGATORIO

DE ANCLA

ORV-56

OBLIGATORIO LLEVAR

LA BICICLETA
EN LA MANO

ORV-57

OBLIGATORIO USAR

EL PASAMANOS

OT-55

USO OBLIGATORIO
DE ANCLA

OT-56

OBLIGATORIO LLEVAR
LA BICICLETA

EN LA MANO

OT-57

pasamanos

Otras posibilidades

J Por su seguridad agarrese al

i

| IHH\

Otras posibilidades

J Amarre el ancla en esta zona

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Zona

Otras posibilidades

./ Por la seguridad de los viandantes,
Illeve la bici en la mano en esta

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
Figs acuerdo con el
Saed  Real Deceeto 985/1997
t g del14 de Abril.

Web: www.marve.es




Pictograma sélo:

Pictograma con texto en vertical:

Pictograma con texto en horizontal:

Sélo texto:

Sefalizacion Sefalizacion explicita Senalizacion explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma) (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) a un pictograma
conocidos
Alto
Diametro - Alto
Diétro o Ancho
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm

0-58

USO OBLIGATORIO
DE POLAINAS

ORP-58 ORV-58

USO OBLIGATORIO

DE POLAINAS

ORH-58

USO OBLIGATORIO
DE CUBRECALZADO

S
E=3

ORV-59

USO OBLIGATORIO
DE CUBRECALZADO

USO OBLIGATORIO
DE POLAINAS

OT-58

USO OBLIGATORIO

DE CUBRECALZADO

OT-59

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

=

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

.

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Pdéngase las polainas en esta zona

‘ Accesorios de Fijacion
en la pag. 383

Otras posibilidades

\/ Por higiene use el cubrecalzado

,

ORH-59

Telefono: 94 443 80 27

Fax: 94'444 20126




USO OBLIGATORIO DE
CALZADO DE BANO

USO OBLIGATORIO DE
CALZADO DE BANO

0-60 ORP-60 ORV-60 OT-60

USO OBLIGATORIO DE

CALZADO DE BAfi0

ORH-60

Otras posibilidades

J Obligatorio usar calzado deportivo
USO OBLIGATORIO DE en todas las instalaciones

CALZADO DEPORTIVO

USO OBLIGATORIO DE
CALZADO DEPORTIVO

0-61 ORP-61 ORV-61 OT-61

USO OBLIGATORIO DE
CALZADO DEPORTIVO

ORH-61

Otras posibilidades

v/ Descélcese antes de entrar

OBLIGATORIO
QUITARSE LOS ZAPATOS

ANTES DE ENTRAR

OBLIGATORIO
QUITARSE LOS ZAPATOS
ANTES DE ENTRAR

ORV-62 0T-62
Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

OBLIGATORIO
QUITARSE LOS ZAPATOS
ANTES DE ENTRAR

ORH-62

E-mail; marve@marve.es Web: www.marve.es




Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical:

Senfalizacion Senalizacion explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma)
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension

del pictograma)

MATERIAL

S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

=

Diametro - Alto

Diro L Ancho Ancho /
DIAMETRO [l DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto P'VC_(P) .

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El ;odottgerr(jeno

mas estandar

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm

148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm | l

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

USO OBLIGATORIO
DE BATA

ORV-63

USO OBLIGATORIO
DE BATA

ORH-63

USO OBLIGATORIO
DE GORRO HIGIENICO

ORV-64

0-64

USO OBLIGATORIO
DE GORRO HIGIENICO

ORH-64

Telefono: 94 443 80 27

USO OBLIGATORIO
DE BATA

OT-63

USO OBLIGATORIO

DE GORRO HIGIENICO

OT-64

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Por sanidad péngase la bata

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de redecilla

J Mantenga su pelo recogido

Fax: 94'444 20126




0-65 ORP-65

USO OBLIGATORIO
DE GORRA

ORH-65

PERSONAS

ORH-66

MERCANCIAS

ORH-67

E-mail; marve@marve.es

USO OBLIGATORIO
DE GORRA

ORV-65

I[jf:fi]l
s0Lo
PERSONAS

ORV-66

soLo
MERCANCIAS

ORV-67

USO OBLIGATORIO

DE GORRA

OT-65

s0LO

PERSONAS

OT-66

SOLO

MERCANCIAS

OT-67

Otras posibilidades

J Pdngase la gorra

Otras posibilidades

J Ascensor solo para personas

Otras posibilidades

J Ascensor sélo para mercancias

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

Web: www.marve.es




Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical:

Senfalizacion Senalizacion explicita
clasica para peligros (mejora la comprension del pictograma)
evidentes y
conocidos

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprension
del pictograma)

MATERIAL
S —

Autoadhesivo (A

*Para superficies lisas

Sélo texto:
Senalizacion explicita
0 como complemento

a un pictograma

=

Diametro - Alto

Diametro L Ancho Ancho }
DIAMETRO [ DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto m

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm “El ;odottgerr(jeno

mas estandar

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm

148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm

210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm | I

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm =

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1070 mm 450 mm 594 mm 420 mm Metal (M)

ZONA DE
CARGA Y DESCARGA

ORV-68

ORP-68

ZONA DE
CARGA Y DESCARGA

ORH-68

OBLIGACION
GENERAL

ORV-69

ORP-69

OBLIGACION
GENERAL

ORH-69

Telefono: 94 443 80 27

ZONA DE

CARGA Y DESCARGA

OT-68

OBLIGACION

GENERAL

OT-69

*Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

JArea reservada para la carga y
descarga

J Carga y descarga de 8 a 11 horas

Otras posibilidades

J Uso obligatorio de guantes

J Uso obligatorio de ropa protectora

Recomendaciones (Z

I

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

IPELIGRO!
§ PRODUCTOS T6XICOS
USO OBLIGATORIO DE
EQUIPO DE PROTECCION

Fax: 94'444 20126







W Senales de auveEtencic

Materiales utilizados en la fabricacion de senales

AUTOADHESIVO (A):

Autoadhesivo (A)
Facilmente aplicable sobre una superficie lisa, limpia, seca y desengrasada.
Resistente a la abrasion, a los rayos ultravioleta, a los disolventes, a los grafitis, etc. /-.
Resistencia térmica: de - 402 C a +110° C. '

Indicado especialmente para sefalizacion de maquinas, cuadros eléctricos, puertas,
paredes y suelos lisos, etc.

PVC (P):

De gran calidad y auto extinguible. Apropiado para fijarlo sobre cualquier superficie rugosa
o irregular, desde madera, ladrillo, chapa, etc. 7
Muy resistente a los rayos ultravioleta y a la mayoria de los disolventes. *El todo terreno

*Para superficies lisas

Pvc (P)

Resistencia térmica: de - 40° C a + 120° C. mas estandar
METAL (M): Metal (M)
Aluminio duro o Chapa galvanizada, recomendado para sefalética de prevencion de

riesgos laborales y accidentes en condiciones adversas de instalaciones en el exterior.

Mayor presencia y acabado de calidad.

*Extra calidad y resistencia

Dimensiones de las senales

Nuestra sefializacion esta disponible en una gran variedad de dimensiones y formatos, todos normalizados
y homologados segun el REAL DECRETO 485/1997 DEL 14 DE ABRIL.

Elija el que mas le convenga teniendo en cuenta las caracteristicas del lugar donde van a ser instaladas,
buscando siempre la sefal mas clara y eficaz y también, por qué no, el disefio y la integracién con el
espacio a sefalizar.

No olvide que somos fabricantes, tenemos gran experiencia en sefializaciéon personalizada, si no
encuentra la sefal que desea, se la hacemos a medida, con gran rapidez y al mejor precio del mercado
jConsultenos!

Distancias de observacion

Para calcular las dimensiones necesarias de
una sefal se aplicara, hasta una distancia
maxima de 50 m, la férmula:

L
2000

* “S” representa la superficie de la sefal en metros
cuadrados, y “L” la distancia en metros desde la que
se puede percibir la senal.

Significado de una senal de advertencia

Sefal de seguridad que advierte de peligro.

Estas sefales de seguridad tendran una forma geométrica triangular y el color empleado sera el amarillo que debera
cubrir al menos el 50% de la superficie de la sefal. El color de contraste negro se empleara para el reborde y el simbolo.
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senales e advertencia i,"

Pictograma sélo:
Senalizacion explicita

Pictograma con texto en vertical:

Pictograma con texto en horizontal:
Sefializacién explicita

Sélo texto: MATERIAL

Sefializacién explicita

Sefalizacion
clasica para peligros (mejora la comprensién (mejora la comprensién 0 como complemento |
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma —
conocidos
! Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
A A o A Alto Alto 7
Lado L f 3 L Ancho L— Ancho J
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto e
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm mas estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420mm | 450mm | 600 mm 420mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | e eneidl M) rcia
Otras posibilidades
jAtencion! Maquinaria pesada
PELIGRO /i . 4
MAQUINARIA J Peligro excavadoras
PESADA J Peligro maquinaria peligrosa en
MAQUINARIA movimiento
PESADA
J Peligro maquina trabajando
A-01 ARP-01 ARV-01 AT-01
PELIGRO
MAQUINARIA
PESADA
ARH-01
Otras posibilidades
J Peligro personal trabajando
PELIGRO JPeIigro carretera en obras
ZONA DE 0BRAS
PELIGRO
ZONA DE 0BRAS
A-02 ARP-02 ARV-02 AT-02 / 2 :ﬁ we
I|I , .
| W
PELIGRO - 1
ZONA DE OBRAS

ARH-02

ERalnaeem

diVEIES

—

NS manees
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enales de advertencia

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién
del pictograma)

MATERIAL

Ve I

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

a un pictograma

evidentes y del pictograma)
conocidos
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto

Lado s L Bncho L— Ancho

LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto ’Ellf’\éc t(F’)

52 mm 52mm | 62,5mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm N
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm

420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypemacidl M) i

Otras posibilidades
J jPrecaucién! Zona de carga y descarga
7\ PELIGRO
A ZONA DE CARGA
Y DESCARGA
PELIGRO
ZONA DE CARGA ) )
Y DESCARGA Otro pictograma posible
A-03 ARP-03 ARV-03 AT-03

PELIGRO
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

ARH-03

A-04

PELIGRO
NO METER EL PIE ENTRE EL
MUELLE Y EL CAMION

ARP-04 ARV-04

PELIGRO
NO METER EL PIE

ENTRE EL MUELLE
Y EL CAMION

ARH-04

44
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PELIGRO
NO METER EL PIE

ENTRE EL MUELLE
Y EL CAMION

AT-04

J REF2

Otras posibilidades

J Peligro de atrapamiento en la zona de
carga

Recomendaciones (Z

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)

PELIGRO
NO METER EL PIE

ELPASO

)6 050
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Senales de advertencia \V/

PELIGRO CARGA
SUSPENDIDA

A-05 ARP-05 ARV-05

PELIGRO CARGA
SUSPENDIDA

ARH-05

PELIGRO CAIDA
DE OBJETOS

A-06 ARP-06 ARV-06

PELIGRO CAiDA
DE OBJETOS

ARH-06

/3

PELIGRO CAIDA
DE MATERIALES

A-07 ARP-07 ARV-07

PELIGRO CAiDA

DE MATERIALES

ARH-07

ERalmaeCman;

PELIGRO CARGA

SUSPENDIDA

AT-05

PELIGRO CAIDA

DE OBJETOS

AT-06

PELIGRO CAiDA

DE MATERIALES

AT-07

Otras posibilidades

J jAviso! Mantenerse alejado de las cargas
suspendidas

J jAtencion! Fijense en las cargas de arriba

JiPeIigro! Movimiento de cargas
peligrosas

Otras posibilidades

J jAtencion! Riesgo de caida de objetos
JiPeIigro! Obreros trabajando arriba
J iPeligro! Hombres trabajando en la planta
J jPeligro! Caida de materiales, no pasar

J Se recomienda no pasar, riesgo de caida
de materiales

Otras posibilidades

J jAtencion! Riesgo de caida de objetos

CIES Wen AW matvees 45




] \WASERdles de

UVEETENCi

Pictograma sélo:

Pictograma con texto en vertical:

Pictograma con texto en horizontal:

Sélo texto:
Sefalizacién explicita

MATERIAL

Senalizacién explicita

Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Sefalizacion clasica
(mejora la comprensién

para peligros

0 como complemento
a un pictograma

del pictograma)

A I

evidentes y del pictograma)
conocidos
.! Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
Alto A Alto Alto
Lado L~ Ancho — Ancho g
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *E&\é‘; g’%no
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm mas estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypeenci@l M) e

PELIGRO
RIESGO DE CAiDA
DE CARGA
PELIGRO
RIESGO DE CAIDA
DE CARGA
A-08 ARP-08 ARV-08 AT-08

PELIGRO
RIESGO DE CAiDA
DE CARGA

ARH-08

A-09 ARP-09

PELIGRO CAIDA

DE CARRETILLA

ARH-09

ion

k‘\

46 Il

PELIGRO CAiDA

DE CARRETILLA

PELIGRO CAIDA
DE CARRETILLA

ARV-09 AT-09

0110791803 60 21N EXA

Otras posibilidades

J Atencion a las cargas de los vehiculos
en movimiento

J iPrecaucion! Trabajando vehiculos
elevadores

Recomendaciones (Z

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)

mesc.u ns cAiDA
DE CARGA

NO PERMANECER
EN EL AREA DE CARGA

Otras posibilidades

J jPeligro! Riesgo de caida de carretilla

J jAtencion! Zanja peligrosa

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

nin
= i
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Senales de advertencia \V/

Otras posibilidades

J jAtencion visitante! Tenga cuidado con
PELIGRO las carretillas

PASO DE J jPeligro! Paso de fenwich
CARRETILLAS J . . .
PELIGRO jPeligro! Zona de transito de carretillas
PASO DE elevadoras
CARRETILLAS
J jPeligro! Riesgo de paso de carretillas,
A-10 ARP-10 ARV-10 AT-10 salir despacio

J Riesgo de paso de carretillas, pasar
despacio

PELIGRO P

PASO DE

CARRETILLAS

ARH-10

Otras posibilidades

J jAtencion visitante! Tenga cuidado con
PELIGRO los motovolquetes

PASO DE J jAtencion! Entrada y salida de

MOTOVOLQUETES motovolquetes
PELIGRO J |
PASO DE Riesgo de paso de motovolquetes,
MOTOVOLQUETES pasar despacio
A-11 ARP-11 ARV-11 AT-11

PELIGRO
PASO DE
MOTOVOLQUETES

ARH-11

Otras posibilidades

J jPeligro! Salida de camiones

PELIGRO
CAMIONES
PELIGRO
CAMIONES
A-12 ARP-12 ARV-12 AT-12
PELIGRO
L) CAMIONES

. Consiltenos y le indicaremos el texto
mas apropiado para solucionar su caso
. de prevencién de forma clara y exacta.

ARH-12
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; et ] i .
W- Senales de auvertencra

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Sefalizacion clasica Sefalizacién explicita Senalizacién explicita Sefalizacién explicita
para peligros (mejora la comprensién (mejora la comprensién o0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma =
conocidos
Autoadhesivo (A)
‘ *Para superficies lisas
Alto A Alto Alto
—f L— Ancho — i
Lado = chae] L——— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto EIP\c/jC (P)
*El todo t
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52mm | 160mm | 65mm 105 mm 74 mm més estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypemacidl M) i

Otras posibilidades

J jPeligro! Carga superior limitada

PELIGRO
PESO LIMITADO Texto arellenar
A KG . por el USUW
PELIGRO —_—
PESO LIMITADO
A KG.
A-13 ARP-13 ARV-13 AT-13

PELIGRO
PESO LIMITADO
A KG.

ARH-13

Otras posibilidades

J jAtencion! Maquina en reparacién

PELIGRO OPERARIOS ) " >
; !
/ O’ﬁa R o J iPeligro! Maquina en reparacion
ﬂ bl vi iPeligro en esta maquina! Hombres
PELIGRO OPERARIOS trabajando
TRABAJANDO EN
MAQUINAS
A-14 ARP-14 ARV-14 AT-14 y T R
||Il :l d . I
| w
PELIGRO OPERARIOS -

TRABAJANDO EN
arﬁ MAQUINAS

ARH-14

[OflO3 92440 907 e 9444490 20

(GBIAN
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Semales de advertencia \WV/

<>

PELIGRO
RUIDO
A-15 ARP-15 ARV-15
PELIGRO
RUIDO
ARH-15
PELIGRO
ANDAMIO
INCOMPLETO
A-16 ARP-16 ARV-16

PELIGRO
ANDAMIO
INCOMPLETO

PELIGRO
CUIDADO CON
EL ESCALON

A-17 ARP-17 ARV-17

PELIGRO
CUIDADO CON

EL ESCALON

ARH-17

ERalmnaeem

PELIGRO
RUIDO

AT-15

PELIGRO
ANDAMIO

INCOMPLETO

AT-16

PELIGRO
CUIDADO CON

EL ESCALON

AT-17

0LeS N smanees

Otras posibilidades

J iPeligro! Nivel sonoro superior a _db.

J iPeligro! La ausencia de protectores
antirruido puede dafar seriamente
sus oidos

J Peligroso e ilegal trabajar en esta
maquina sin proteccién

Otras posibilidades

J Tenga cuidado cuando se desplace por
el andamio

‘ Accesorios de Fijacion
en la pag. 383

Otras posibilidades

J Riesgo de tropezar

49
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aaveriencia

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
Alto A Alto Alto

Lado s L Bncho L— Ancho

LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1060 mm 463 mm 594 mm 420 mm

A-18 ARP-18

PELIGRO
SUELO FRAGIL

&

ARH-18

A-19 ARP-19

PELIGRO
SUELO

RESBALADIZ0

ARH-19

50
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@ PELIGRO
SUELO FRAGIL
PELIGRO
SUELO FRAGIL
ARV-18 AT-18

PELIGRO
SUELO
RESBALADIZO

oo b §0) 27

PELIGRO
SUELO

RESBALADIZO

AT-19

'_I

riLG

)

Otras posibilidades

o iPeligro! Piso inestable

Otro pictograma posible

7 REF2

Otras posibilidades

J jPeligro! Suelo deslizante
J Recién fregado
J Piso mojado

MATERIAL

A~ I

Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

3

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

21




senales e advertencia W |

A-20 ARP-20

PELIGRO
EXCAVACIONES

ARH-20

A-21 ARP-21

PELIGRO
ESCALERA

ARH-21

A-22 ARP-22

PELIGRO
CAIDAS AL

MISMO NIVEL

ARH-22

PELIGRO
EXCAVACIONES

ARV-20

PELIGRO
ESCALERA

ARV-21

PELIGRO
CAIDAS AL
MISMO NIVEL

ARV-22

ERalmnaeem

PELIGRO

EXCAVACIONES

AT-20

PELIGRO

ESCALERA

AT-21

PELIGRO
CAIDAS AL

MISMO NIVEL

AT-22

Otras posibilidades

J Riesgo de caidas
J Cuidado con las zanjas

J jPeligro! Excavaciones profundas

Otras posibilidades

J Cuidado con el escalén

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)

‘CUIDADO CON
LA ESCALERA

4 "] USO OBLIGATORIO
“ ;i DEL PASAMANOS

Otras posibilidades

J Riesgo de tropezar
J jAtencion! Piso irregular

J jAtencion! Firme en mal estado

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es
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enales de

—_—

advertencra

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma = |
conocidos
Autoadhesivo (A)
‘ *Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto
|
a — Ancho®™—
Lado I chae] L——— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ell?\(/jc t(F’)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm )
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gyemaci@l M) e
Otras posibilidades
J Cuidado con el escalén
PELIGRO
CAIDAS A
DISTINTO NIVEL
PELIGRO
CAIDAS A
DISTINTO NIVEL
A-23 ARP-23 ARV-23 AT-23
PELIGRO
CAIDAS A
DISTINTO NIVEL
ARH-23
Otras posibilidades
J Cuidado con su cabeza
PELIGRO J
OBJETOS FIJOS Cuidado con el marco de la puerta
A BAJA ALTURA J Cuidado con la viga
PELIGRO J
OBJETOS FIJOS ; ;
AT AT Cuidado con el saliente
A-24 ARP-24 ARV-24 AT-24

PELIGRO
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA

ARH-24

52

oo Y §0) 27
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senales de advertencia W

A

BAJA ALTURA

A-25 ARP-25 ARV-25

‘ PELIGRO
ﬁ BAJA ALTURA

ARH-25

A

PELlGRq
PROYECCION
DE VIRUTA
A-26 ARP-26 ARV-26
PELIGRO
& PROYECCION
DE VIRUTA

ARH-26

PELIGRO
PROYECCION
DE PARTICULAS

A-27 ARP-27 ARV-27

PELIGRO
PROYECCION

DE PARTICULAS

ARH-27

ERalmareCman;

PELIGRO

BAJA ALTURA

AT-25

PELIGRO
PROYECCION

DE VIRUTA

AT-26

PELIGRO
PROYECCION

DE PARTICULAS

AT-27

Otras posibilidades

J Cuidado con su cabeza
J Cuidado con el marco de la puerta
J Cuidado con la viga

J Cuidado con el saliente

Otras posibilidades

J Atencion a las proyecciones

Otras posibilidades

J Atencidn a las proyecciones

Recomendaciones (Z

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)

O)

PELIGRO
PROYECCION
DE PARTICULAS

USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA
PROTECTORA

: eI man/ee

S
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VASenales dea

dvertends:

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Sefalizacion clasica Sefalizacién explicita Senalizacién explicita Sefalizacién explicita
para peligros (mejora la comprensién (mejora la comprensién o0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma =
conocidos
Autoadhesivo (A)
A ‘ *Para superficies lisas
Alto A Alto Alto
|
Lado L~ Ancho —— Ancho A
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto ’Elf’\éc t(F’)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52mm | 160mm | 65mm 105 mm 74 mm més estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gyemncidl M) e
Otras posibilidades
< Cuidado con la polea
ATENCION / cu E
A LAS
TRANSMISIONES
ATENCION
ALAS Somos
TRANSMISIONES FABRICANTES
Si no encuentra
A-28 ARP-28 ARV-28 AT-28 e
HACEMOS
A MEDIDA!
ATENCION
ALAS
TRANSMISIONES
ARH-28
Otras posibilidades
J jCuidado! Esta maquina puede
(L s tanciamsrREd cHberio
MAQUINA ACCIONADA
A DISTANCIA J iCuidado! Esta maquina es
~ ATENCION automatica y arranca sin aviso
MAQUINA ACCIONADA
ADISTANGIA ¢ iAtencién! Arranque automatico
A-29 ARP-29 ARV-29 AT-29

ATENCION
MAQUINA ACCIONADA

A DISTANCIA

ARH-29

(GBIAN
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Senales de advertencia \V/

ATENCION
COMPUERTA
AUTOMATICA
ATENCION
COMPUERTA
AUTOMATICA
A-30 ARP-30 ARV-30 AT-30

ATENCION
COMPUERTA
AUTOMATICA

f PELIGRO

\gé RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

PELIGRO

RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

A-31 ARP-31 ARV-31 AT-31

PELIGRO
'8%? RIESGO DE
) ATRAPAMIENTO

ARH-31

PELIGRO
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO
PELIGRO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

A-32 ARP-32 ARV-32 AT-32

PELIGRO
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

ARH-32

Eomalmaemanees

Otras posibilidades

J Cuidado con la puerta del ascensor

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
acuerdo con el
Real Decreto 485/1997

del-14 de Abril.

Otras posibilidades

J Cuidado con la ropa

J Cuidado con los rodillos

Recomendaciones c

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pég. 105)

PELIGRO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO
{ '} USO OBLIGATORIO DE
L) 4 PROTECTOR FlJO

Otras posibilidades

J jPeligro! Maquina en movimiento
J Cuidado con los rodillos
J Cuidado con sus dedos

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es
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VA Senales

1
e

———

aaverienca

1

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
Alto A Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1060 mm 463 mm 594 mm 420 mm
Otras posibilidades
PELIGRO J Atencién a las manos
RIESGO DE / Cuidado con la barras
ATRAPAMIENTO
PELIGRO
RIESGO DE —
ATRAPAMIENTO
A-33 ARP-33 ARV-33 AT-33
PELIGRO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO
ARH-33
Otras posibilidades
J Atencién a las manos
PELIGRO
RIESGO DE J Riesgo de aplastamiento
ATRAPAMIENTO
PELIGRO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO
A-34 ARP-34 ARV-34 AT-34

PELIGRO
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

ARH-34

(GBIAN

56 lEl
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MATERIAL

/_‘—., ¢ |

Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

3

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

)6 4050




Semales deadvertencia V4

Otras posibilidades

J Cuidado con las manos
PELIGRO

DE CORTE POR J Mantenga sus manos alejadas siempre

PUNZAMIENTO de la cuchilla
PELIGRO
DE CORTE POR
PUNZAMIENTO :
Recomendaciones (5
A-35 ARP-35 ARV-35 AT-35
J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
PELIGRO cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
DE CORTE POR (pag. 105)
PUNZAMIENTO A D
PUNZAMIENTO

| USO OBLIGATORIO
\ DE GUANTES

Otras posibilidades

J Cuidado con las manos

/2

PELIGRO J Mantenga sus manos alejadas siempre
DE CORTE de la cuchilla
PELIGRO
DE CORTE
A-36 ARP-36 ARV-36 AT-36

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

PELIGRO
DE CORTE

ARH-36

Otras posibilidades

) J Atencion a sus manos cuando utilice la
ATENCION sierra

SIERRA, PELIGRO

DE CORTE

ATENCION
SIERRA, PELIGRO
DE CORTE

A-37 ARP-37 ARV-37 AT-37

ATENCION
SIERRA, PELIGRO

DE CORTE

ARH-37
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1
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1

vertenci<

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita

(mejora la comprensién

del pictograma)

MATERIAL

/_‘—., ¢ |

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

a un pictograma

evidentes y del pictograma)
conocidos
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ef\éc t(F’)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | geenci@l M) e
Otras posibilidades
PELIGRO J Riesgo de quemaduras
_ SUPERFICIE vi iPeligro! Liquidos en ebullicién
LIQUIDA CALIENTE
PELIGRO
 SUPERFICIE
LiQUIDA CALIENTE
A-38 ARP-38 ARV-38 AT-38
PELIGRO
SUPERFICIE
LiQUIDA CALIENTE
ARH-38
Otras posibilidades
PELIGRO J Riesgo de quemaduras
SUPERFICIE J jAtencion! Compruebe la temperatura

A-39 ARP-39

PELIGRO
SUPERFICIE

SOLIDA CALIENTE

ARH-39

(GBIAN

58 lEl

|

PELIGRO
. SUPERFICIE
SOLIDA CALIENTE

ARV-39

DNOROLMAABIB1 2T

SOLIDA CALIENTE

AT-39

antes de retirar el producto/las ollas

)6 0500




sendales de advertencia V

PELIGRO
RADIACION LASER
A-40 ARP-40 ARV-40
PELIGRO
RADIACION
PELIGRO
RIESGO DE
RADIACION
A-41 ARP-41 ARV-41

PELIGRO
RIESGO DE
RADIACION

ARH-41

AN/ N

PELIGRO
RADIACION
NO IONIZANTE
A-42 ARP-42 ARV-42
PELIGRO
RADIACION
NO IONIZANTE

ARH-42

ERalmnaeCm

:)

PELIGRO

RADIACION LASER

AT-40

PELIGRO
RIESGO DE

RADIACION

AT-41

PELIGRO
RADIACION

NO IONIZANTE

AT-42

Otras posibilidades

J jAtencion! Rayos laser

J jPeligro! Riesgo de radiacion laser

Si desea conocer los posibles usos de
una sefial consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J iPeligro! Radiaciones ionizantes
J iPeligro! Material radiactivo

J jPeligro! Materias radiactivas

Otras posibilidades

J Riesgo de radiaciones no ionizantes

J jAtencion! Campo electromagnético

:.. Consultenos y le indicaremos el texto
mas apropiado para solucionar su caso
de prevencion de forma clara y exacta.

3 VEDAIWIMAIVE.ES 59




Senales de adverienci<d

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacién explicita

(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma /“"
conocidos I
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *EITY}C t(P)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypeenci@l M) e
Otras posibilidades
J jAtencion! Soldadura arco
RADIACIONES
ULTRAVIOLETA
EN SOLDADURA
RADIACIONES
ULTRAVIOLETA
EN SOLDADURA
A-43 ARP-43 ARV-43 AT-43
J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
RADIACIONES cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
ULTRAVIOLETA (pag. 105)
EN SOLDADURA =D
ARH-43 ] “

PELIGRO
RIESGO
BIOLOGICO

ARV-44

A-44 ARP-44

PELIGRO
RIESGO

BIOLOGICO

ARH-44

(GBIAN

60 liel

PELIGRO
RIESGO
BIOLOGICO

AT-44

fOon YA S0 Pl

Otras posibilidades

J jPeligro! Riesgo bacteriolégico

J jPeligro! Laboratorio bacteriolégico

Y 1)




senales e advertencia V

Otras posibilidades

J jPeligro! Zona de fundicién

PELIGRO EXPULSION
DE MATERIAL
INCANDESCENTE
PELIGRO EXPULSION
DE MATERIAL

INCANDESCENTE

A-45 ARP-45 ARV-45 AT-45
Para encontrar de forma inmediata una
PELIGRO EXPULSION referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es
DE MATERIAL -
INCANDESCENTE
ARH-45
Otras posibilidades
J iPeligro! Cantera
PELIGRO
ATMOSFERA
EXPLOSIVA
PELIGRO
ATMOSFERA
A-46 ARP-46 ARV-46 AT-46

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

PELIGRO
ATMOSFERA
EXPLOSIVA

PELIGRO
ATMOSFERA
EXPLOSIVA

PROHIBIDO
FUMAR Y
ENCENDER FUEGO

Otras posibilidades

jPeligro! Compresor

COMPRIMIDOS

PELIGRO
GASES
COMPRIMIDOS

A-47 ARP-47 AT-47

PELIGRO
GASES

COMPRIMIDOS

ARH-47

ERmalmaemarees

PELIGRO v
GASES /
J

J

jPeligro! O2

jAtencion! No tocar las bombonas de
gas

El mal uso del aire comprimido es
peligroso / muy peligroso

WenFWINWmarve:es 61




senales de a

dvertencra

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica

para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma /“"
conocidos I
.! Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
Alto A Alto Alto

Lado s L Bncho L— Ancho

LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ef\éc t(F’)

52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm més estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm N
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypemacidl M) i

Otras posibilidades
J Peligro de incendio
PELIGRO
MATERIAS J jPeligro! Liquidos inflamables
INFLAMABLES v iPeligro! Gases inflamables
PELIGRO
INPLAVIABLES ¥ iPeligro! Depésitos de gasolina
A-48 ARP-48 ARV-48 AT-48

A-49

PELIGRO
MATERIAS
INFLAMABLES

ARH-48

ARP-49

62

PELIGRO
MATERIAS

EXPLOSIVAS

ARH-49

(GBIAN

liEl

PELIGRO
MATERIAS
EXPLOSIVAS
PELIGRO
MATERIAS
EXPLOSIVAS
ARV-49 AT-49
T YA s 3007 R

Napd

Otras posibilidades

J jPeligro! Zona de voladuras

J Peligro de explosion

21
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Senales de advertencia \V/

Otras posibilidades

J iPeligro! Inflamable en contacto con

el aire
PELIGRO
MATERIAL J jPeligro! Botellas de 02
COMBURENTE
PELIGRO
MATERIAL
COMBURENTE
A-50 ARP-50 ARV-50 AT-50
PELIGRO :
MATERIAL 7/

COMBURENTE

Otras posibilidades

Peligro de corrosion

PELIGRO
MATERIAS ¥ Acido sulfirico
o CORROSIVAS J iPeligro! Acido
MATERIAS ' . I
CORROSIVAS J iPeligro! Liquidos corrosivos
A-51 ARP-51 ARV-51 AT-51 ¥ Riesgo de corrosion

Corrosivos

PELIGRO
MATERIAS
CORROSIVAS

ARH-51

Otras posibilidades

J Acidos
PELIGRO J
MATERIAS Neutros
NOCIVAS
PELIGRO
MATERIAS A

A-52 ARP-52 ARV-52 AT-52

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sehales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

PELIGRO (pag. 105)

MATERIAS
NOCIVAS A =

@ USO OBLIGATORIO
DE ROPA PROTECTORA
ARH-52
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Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Sefializacién clasica Sefalizacion explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
para peligros (mejora la comprensién (mejora la comprensién o0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma A
conocidos
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ef\éc t(P)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52mm | 160mm | 65mm 105 mm 74 mm més estandar
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypeenci@l M) e
Otras posibilidades
J Acido nitrico
PELIGRO
MATERIAS J Cadsticos
IRRITANTES v Amoniaco
PELIGRO
RATANTES ¥ Acido clorhidrico
A-53 ARP-53 ARV-53 AT-53 v Acido sulfirico
J jPeligro! Sosa caustica
PELIGRO
MATERIAS 7 /
IRRITANTES
ARH-53
Otras posibilidades
J jPeligro! Gases toxicos
PELIGRO J jPeligro! Amianto
PRODUCTOS
TOXICOS J iPeligro! Cianuro
PELIGRO —
PRODUCTOS
EES Recomendaciones 4

A-54 ARP-54 ARV-54 AT-54

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
PELIGRO cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

PRODUCTOS (pag. 105)
ToKiceS

ARH-54

foos P A S097 B 9A Add )0 )5
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es de advertencia \V/

PELIGRO
ESPACIO
CONFINADO

——
ARV-55

PELIGRO
ESPACIO
CONFINADO

PELIGRO
ALTA PRESION

A-56 ARP-56 ARV-56

PELIGRO
ALTA PRESION

ARH-56

PELIGRO
DERRAME
DE BATERIA

A-57 ARP-57 ARV-57

PELIGRO
DERRAME

DE BATERIA

ARH-57

EalmaeCman;

PELIGRO
ESPACIO

CONFINADO

AT-55

PELIGRO

ALTA PRESION

AT-56

PELIGRO
DERRAME

DE BATERIA

AT-57

Otras posibilidades

J jAtencion! Gases inertes, riesgo de
asfixia

jPeligro! Gases toxicos

Peligro de asfixia

BN NN

Riesgo de polvo

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Riesgo de explosion

J Atencién a la valvula

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
acuerdo ‘con el
Real Decreto 485/1997
del:14 de Abril.

Otras posibilidades

J iPeligro! Derrame de electrolito
COrrosivo

CIES WenAWIWmatvees 65




W- - senales de

—_—

advertencra

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma = |
conocidos
Autoadhesivo (A)
A ‘ *Para superficies lisas
Alto A Alto Alto
|
Lado = Anﬁcho - Il L Bncho L— Ancho —
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ef\éc t(F’)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm )
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420mm | 450mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gyeenci@l M) e
Otras posibilidades
J jAtencion! Campo electrostatico
PELIGRO ; -
CORRIENTE J iPeligro! Conductores energizados
ESTATICA J Conductores energizados desnudos
PELIGRO
CORRIENTE J Se esta cargando la bateria
ESTATICA
A-58 ARP-58 ARV-58 AT-58
PELIGRO
CORRIENTE
ESTATICA
ARH-58
Otras posibilidades
J jPeligro! Electroiman
PELIGRO
ZONA J jAtencion! Campo magnético
MAGNETICA
PELIGRO
ZONA MAGNETICA

A-59

ARP-59

PELIGRO

ZONA

ARH-59

66

MAGNETICA

I€!
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ARV-59

I0NOASEELSIE0RY

AT-59
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Senales de advertencia \V/

Otras posibilidades

J iPeligro! Hielo
PELIGRO J ) )
BAJA Riesgo de hielo en la calzada

TEMPERATURA

PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA

ARP-60 ARV-60 AT-60

PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA

Otras posibilidades

J iPeligro! Superficie fria

PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA
PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA
ARP-61 ARV-61 AT-61

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA

Otras posibilidades

D i - -
PELIGRO J jPeligro! Superficie caliente

ALTA J jPeligro! Calor

TEMPERATURA
PELIGRO

ALTA
TEMPERATURA

ARP-62 ARV-62 AT-62

PELIGRO
ALTA

TEMPERATURA

ARH-62
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aaveriencia

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma /f:“"‘ I
conocidos
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
AA Alto A Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *Ef\éc t(F’)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypeenci@l M) e
Otras posibilidades
J Fuera de servicio
PELIGRO J iPeligro! Limite de seguridad
INDEFINIDO J jAtencion! No funciona
IN'E;?,:SO J iPrecaucién! Fuera de servicio

ARV-63

A-63 ARP-63

PELIGRO
INDEFINIDO

ARH-63

PELIGRO
PASO DE TREN
0Vias

A-64 ARP-64 ARV-64

PELIGRO
PASO DE TREN

0 Vias

ARH-64

JONDHY4

(GBIAN
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AT-63

PELIGRO
PASO DE TREN
0 ViAs

AT-64

A S0 e Y

J Rotura de cable
J jPeligro! Agua profunda

J jAtencion! Avisa a los compafieros
cuando veas peligro

J jPeligro! Mantener la puerta cerrada

Otras posibilidades

J jAtencion! Paso a nivel sin barrera

21




Senales de advertencia \V/

Otras posibilidades

J Perro peligroso

PRECAUCION J Cuidado con el perro
PERROS
PRECAUCION
PERROS
Accesorios de Fijacion
ARV-65 AT-65 e oo 20

PRECAUCION
PERROS

Otras posibilidades

ATENCION J jPeligro! Ganado suelto
GANADO

A\

PELIGROSO
ATENCION
GANADO q
PELIGROSO Recomendaciones (Z
A-66 ARP-66 ARV-66 AT-66

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
ATE"C“"N cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

4g. 105
GANADO oo 10
PELIGROSO

ATENCION
GANADO
PELIGROSO

PROHIBIDO
EL PASO A PARTIR
DE ESTE PUNTO

Otras posibilidades

ATENCION J Agua no potable
AGUA NO TRATADA

SANITARIAMENTE

ATENCION
AGUA NO TRATADA
SANITARIAMENTE

A-67 ARP-67 ARV-67 AT-67

ATENCION
AGUA NO TRATADA

SANITARIAMENTE

ARH-67

ERialNAVE@aVEes WERWIWW:marVe:es 69




Senales e dn

aAuavertencic

LS,

Pictograma sélo:
Sefalizacion clasica
para peligros

Pictograma con texto en vertical:
Sefalizacién explicita
(mejora la comprensién

Pictograma con texto en horizontal:
Senalizacién explicita
(mejora la comprensién

MATERIAL

Sélo texto:
Sefalizacién explicita
0 como complemento

evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma /;;"“ I
conocidos
Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas
‘!!i Alto ‘!!‘ Alto Alto
Lado s L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto *HTZCSP)
52 mm 52mm | 625mm | 85mm 52 mm 160 mm | 65mm 105 mm 74 mm S e
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm | 450 mm | 600 mm 420 mm | 1060 mm | 463 mm 594 mm | 420 mm | gypeenci@l M) e
Otras posibilidades
PELIGRO J jPrecaucion! Riesgo de desprendimientos
RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS
PELIGRO
RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS
A-68 ARP-68 ARV-68 AT-68 e
PELIGRO i
RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS
Otras posibilidades
J jPeligro! Alta tension
PELIGRO
RIESGO J Peligro de muerte
ELECTRICO
PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO
AE AERP AERV AET
PELIGRO
RIESGO ?

70

ELECTRICO
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sendles e advertencia V

Otras posibilidades

J jPeligro! Excavadoras en movimiento

MANTENERSE
ALEJADO DEL SISTEMA

ARTICULADO DEL CAZO

MANTENERSE
ALEJADO DEL SISTEMA
ARTICULADO DEL CAZO

A-69 ARP-69 ARV-69 AT-69

MANTENERSE
ALEJADO DEL SISTEMA

Otras posibilidades

J iPeligro! La méaquina se enciende de

PELIGRO forma automatica
ENCENDIDO
AUTOMATICO
PELIGRO
ENCENDIDO
AUTOMATICO
A-70 ARP-70 ARV-70 AT-70

PELIGRO
ENCENDIDO
AUTOMATICO

ARH-70

Otras posibilidades

J Cuidado con el oleaje

. ATENCION
PELIGROSO
5 :
A;E:EIEN ——— Recomendaciones (5
PELIGROSO

A-71 ARP-71 AT-71 J Advierta del riesgo de una manera

mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

ATENCION
OLEAJE
PELIGROSO AN

PROHIBIDO
EL PASO A PARTIR
DE ESTE PUNTO
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dUVEETeNntic

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto:
Sefalizacion clasica Sefalizacién explicita Senalizacién explicita Sefalizacién explicita
para peligros (mejora la comprensién (mejora la comprensién o0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
Alto A Alto Alto
Lado SSrrme L Bncho L— Ancho
LADO LADO Ancho Alto LADO Ancho Alto Ancho Alto
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1060 mm 463 mm 594 mm 420 mm

PELIGRO
ABEJAS
A-72 ARP-72 ARV-72
PELIGRO
ABEJAS
ARH-72

ey [ |
PELIGRO
BARRERA

A-73 ARP-73 ARV-73

PELIGRO

BARRERA

ARH-73

k‘\

792 liel

PELIGRO

ABEJAS

AT-72

PELIGRO

BARRERA

AT-73

()3 J4 A3 80 07 el

Otras posibilidades

MATERIAL

A~ I

Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas

Pvc (P)
*El todo terreno
mas estandar

:

Metal (M)

*Extra calidad y resistencia

JiPeIigro! Finca con insectos

peligrosos

Otras posibilidades

J Cuidado con el tope de seguridad

Si desea conocer los posibles usos de
una sefial consulte informacion detallada
en nuestra Web: www.marve.es
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Senales de prohibicion

| Materiales utilizados en Ia fabricacion de sefiales

AUTOADHESIVO (A):
Facilmente aplicable sobre una superficie lisa, limpia, seca y desengrasada.

Resistente a la abrasion, a los rayos ultravioleta, a los disolventes, a los grafitis, etc. S
Resistencia térmica: de - 40° C a +110° C.

Indicado especialmente para sefalizacién de maquinas, cuadros eléctricos, puertas, *Para superficies lisas
paredes y suelos lisos, etc.

PVC (P):

De gran calidad y auto extinguible. Apropiado para fijarlo sobre cualquier superficie rugosa

o irregular, desde madera, ladrillo, chapa, etc.

Muy resistente a los rayos ultravioleta y a la mayoria de los disolventes. *El todo terreno
Resistencia térmica: de - 402 C a + 1202 C. D I
METAL (M):
Aluminio duro o Chapa galvanizada, recomendado para sefalética de prevencion de ‘
riesgos laborales y accidentes en condiciones adversas de instalaciones en el exterior.

Mayor presencia y acabado de calidad. *Extra calidad y resistencia

Nuestra senalizacion esta disponible en una gran variedad de dimensiones y formatos, todos normalizados
y homologados segun el REAL DECRETO 485/1997 DEL 14 DE ABRIL.

Elija el que mas le convenga teniendo en cuenta las caracteristicas del lugar donde van a ser instaladas,
buscando siempre la sefial mas clara y eficaz y también, por qué no, el disefio y la integracion con el
espacio a sefalizar.

No olvide que somos fabricantes, tenemos gran experiencia en sefalizaciéon personalizada, si no
encuentra la sefal que desea, se la hacemos a medida, con gran rapidez y al mejor precio del mercado
iConslultenos!

Para calcular las dimensiones necesarias de
una sefial se aplicara, hasta una distancia
maxima de 50 m, la férmula:

L2

* “S” representa la superficie de la sefial en metros
cuadrados, y “L” la distancia en metros desde la que
se puede percibir la sefal.

' Significado de una sefial de prohibicion

Senal de seguridad que prohibe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

Estas senales de seguridad tendran una forma geomeétrica circular y el color de seguridad empleado para la corona circular y
la banda oblicua sera el rojo y debera emplearse en una proporcion tal que ocupe al menos el 35% de la superficie de la sefial.

Los colores de contraste empleados seran: blanco (fondo de la sefal) y negro (simbolo).

Teléfono: 944438027  Fax: 94 444 20 26




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Sefializacion Sefializacién explicita Sefalizacion explicita Sefalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento £
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma e
conocidos

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

Ol W

|
Diametro ™ Anchlh ; Ancho = Ancho
7 7 : Pvc (P
DIAMETRO DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto *El m‘éﬁ tgrrlno

52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm Jistangl

105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm |
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm Jl
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm

297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)

420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm “Extra calidad y resistencia

| Otras posibilidades

) \,aoﬁamow
lr m PROHIBIDO Solo personal autorizado
@‘.} EL PASO Prohibido el paso a toda persona ajena
S PROHIBIDO Prohibido el paso a toda persona ajena
EL PASO a la obra
P-01 PRP-01 PRV-01 PT-01 Prohibido el paso a toda persona ajena

a la empresa

jAlto! No pasar, zona peligrosa

N SN 8 L«

PROHIBIDO No entrar personas sin autorizaciéon en
EL PASO estos locales
Estricta prohibicion de admision
PRH-01
Otras posibilidades
gRONIBIDG

J Prohibida la entrada

PROHIBIDO

EL PASO J Prohibida la entrada a peatones

J Privado. Entrada autorizada sdlo a
personal de la empresa

YIS PROHIBIDO
EL PASO
J Prohibido el paso sin autorizacion,

PRV-02 PT-02 hombres trabajando

J Prohibido el paso al lado de transmision

PROHIBIDO J No se permite a personas sin autorizacion
mas alla de aquf
EL PASO

J No se admite a personas a pie

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién
evidentes y del pictograma) del pictograma)

conocidos

|

Sélo texto: MATERIAL

Sefalizacién explicita
0 como complemento
a un pictograma

Autoadhesivo (A)

|
@ h‘| *Para superficies lisas
Q . @ Alto
[ ]
Diametro ™ Anch Ancho Anchg i
DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto e (®)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSI R
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm N;etal )
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

T
£
.
I

DIRECCION

PROHIBIDA

LROHBIOY

DIRECCION
PROHIBIDA

DIRECCION
PROHIBIDA

PROHIBIDO
PARAR Y
ESTACIONAR

PROHIBIDO
PARAR Y
ESTACIONAR

P-04 PRV-04 PT-04

PROHIBIDO
PARAR Y

ESTACIONAR

PRH-04

Otras posibilidades

J Prohibido vehiculos, zona peatonal
J Direccién prohibida

J Fin de zona de carretillas

®' Para mas informacion acerca de las
“SENALES VIALES” consulte el
capitulo 8 pag. 187.

l'

Otras posibilidades

J No se detenga aqui, es peligroso

J Esta no es una zona autorizada para dejar
su vehiculo

J Sélo carga y descarga

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.
www.marve.es

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




Senales de prohibicion

Otras posibilidades

J Prohibido estacionar, excepto carga y
PROHIBIDO descarga

ESTACIONAR J Prohibido estacionar, avisamos grua

P ST
.IJ
A1 .
Esrpcions
PROHIBIDO S
Por favor n libre el
ESTACIONAR J or favor, dejen libre el paso

P-05 PRP-05 PRV-05 PT-05

PROHIBIDO 7
ESTACIONAR

@' para mas informacion acerca de las
“SENALES VIALES” consulte el I

~ capitulo 8 pag. 187.

Otras posibilidades

J Prohibido cir_cular a mas de 20 km/h en
VELOCIDAD todo el garaje

MAX. 20 KM/H

En todo el poligono

Las carretillas no deberan superar

MAX. 20 KM/ nunca esta velocidad

IS
(20
l-.‘

N L«

Reduzca su velocidad, entra en una

P-06 PRP-06 PRV-06 PT-06 e
zona de transito peatonal

VELOCIDAD

MAX. 20 KMH

PRH-06 * Diganos la velocidad que desee

Otras posibilidades

Prohibido fumar. En aplicacién de la Ley
28/2005

PROHIBIDO

@

PROHIBIDO
FUMAR

P-07 PRP-07 PRV-07 PT-07

FUMAR
Prohibido fumar a partir de este punto

Prohibido fumar y llamas desnudas

En todo el centro comercial

Dispone de zonas habilitadas para
fumar en la planta 6

Esta area no es para fumar

Para mas informacion acerca de la limitacio
del uso del tabaco consulte el cap. 1
““SENALIZACION ANTITABACO” (pég. 267)

Prohibido fumar, gas inflamable

CSNSS LSS «

Se ruega no fumar

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sdlo texto: MATERIAL
Senalizacion Senfalizacién explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
| w 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
iz Ancho ) ]
Diametro L Ancho Ancho /
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto c ()
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSI R
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J En este local esta terminantemente

PROHIBIDO prohibido el consumo de estupefacientes
EL CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES
PROHIBIDO
EL CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES
P-08 PRP-08 PRV-08 PT-08

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.

PROHIBIDO
EL CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES

www.marve.es

PRH-08

Otras posibilidades

J Prohibido encender fuego, peligro de
incendio

PROHIBIDO

Peligro, gas inflamable

ENCENDER FUEGO

Prohibido hacer barbacoas

1% S

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO
P-09 PRP-09 PRV-09 PT-09

Recomendaciones (Z

PROHIBIDO J Advierta del riesgo de una manera
ENCENDER FUEGO mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

Prohibido fumar y encender fuego

PELIGRO
MATERIAS
INFLAMABLES

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

Teléfono: 944438027  Fax: 94 44420 26




PROHIBIDO
APAGAR CON AGUA

P-11 PRP-11

PROHIBIDO
PERMANECER EN
EL AREA DE CARGA

PRH-11

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO
DE LA CARGA

PRH-12

E-mail: marve@marve.es

S

PROHIBIDO

APAGAR CON AGUA

PRV-10

Consulte los tipos de extintores
~ en el capitulo 6 “SENALES CONTRA

PROHIBIDO
APAGAR CON AGUA

PT-10

_INCENDIOS” (p4g. 125)

PROHIBIDO
PERMANECER EN
EL AREA DE CARGA

PRV-11

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO
DE LA CARGA

PRV-12

PROHIBIDO
PERMANECER EN

EL AREA DE CARGA

PT-11

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO

DE LA CARGA

PT-12

Otras posibilidades

En caso de fuegos eléctricos use el
extintor

Peligro de incendio

En caso de incendio no utilizar agua

Prohibido permanecer debajo de la gria
cuando esté en funcionamiento

Prohibido el paso de peatones a la zona
de carga

Prohibido el paso, hombres trabajando
en altura

Otras posibilidades

J Prohibido el paso de peatones a la zona

de carga

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacion detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién
evidentes y del pictograma) del pictograma)

conocidos

re)|
Q. S Sm

Ancho

MATERIAL

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

Sélo texto:

Sefalizacién explicita
0 como complemento
a un pictograma

L Ancho

Pvc (P)

DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto e (P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSI R
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm NIetaI )
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

PROHIBIDO
PERMANECER EN

EL RADIO DE LA
EXCAVADORA

PROHIBIDO
PERMANECER EN EL RADIO
DE LA EXCAVADORA-

PRV-13

PT-13

PROHIBIDO
PERMANECER EN
EL RADIO DE LA
EXCAVADORA

GROHIBIDG ™
PROHIBIDO
ASOMARSE

AL EXTERIOR

PROHIBIDO
ASOMARSE
AL EXTERIOR

PRP-14 PT-14

PROHIBIDO
ASOMARSE
AL EXTERIOR

PRH-14

Otras posibilidades

J Prohibido el paso de peatones a la
zona de obra

Accesorios de Fijacion
en la pag. 383

Otras posibilidades

J Por su seguridad, no se asome al
exterior

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO
CON HERRAJES

P-15 PRP-15 PRV-15

PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO
CON HERRAJES

PRH-15

PROHIBIDO

EL USO DE GUANTES

P-16 PRP-16 PRV-16

PROHIBIDO
EL USO DE GUANTES

PRH-16

PROHIBIDO
CRUZAR LAS ViAS

P-17 PRP-17 PRV-17

PROHIBIDO
CRUZAR LAS ViAS

PRH-17

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO

CON HERRAJES

PT-15

PROHIBIDO

EL USO DE GUANTES

PT-16

PROHIBIDO

CRUZAR LAS ViAS

PT-17

Otras posibilidades

J No usar calzado con herrajes

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Esta maquina ha de ser utilizada sin
guantes

Somos
FABRICANTES
Si no encuentra

su senal,
iSE LA
HACEMOS
A MEDIDA!

Otras posibilidades

J Por su seguridad, no cruce las vias

J Las vias han de cruzarse solo por
las zonas sefalizadas para ello

I

Recomendaciones c

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pég. 105)
A

PROHIBIDO
CRUZAR LAS ViAS

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sdlo texto: MATERIAL
Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento /
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma o
conocidos
' 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
Q Alto @ Alto
R Ancho
Diametro L Ancho Ancho Z
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto )
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J No pasar, andamiaje incompleto

PROHIBIDO

PASAR ANDAMIAJE J Prohibido el paso sin arnés de
INCOMPLETO seguridad
PROHIBIDO
PASAR ANDAMIAJE
INCOMPLETO
PRV-18 PT-18

PROHIBIDO
PASAR ANDAMIAJE
INCOMPLETO

PRH-18

Otras posibilidades

PROHIBIDO J Riesgo de caida

GIsan J Prohibido pasar al otro extremo

SUELO FRAGIL

PT-19
/?} | &

PROHIBIDO IIr PR
PISAR - W |
SUELO FRAGIL .

PRH-19

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




PROHIBIDO
EL ACCESO A LA
ESCALERA

PRH-20

Sa\D0 B
100 &7
o s,

PROHIBIDO
EL USO DE
ESCALERA PORTATIL

PROHIBIDO
SALTAR
LAS ZANJAS

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
ELACCESOALA
ESCALERA

PRV-20

PROHIBIDO
ELUSO DE
ESCALERA PORTATIL

PRV-21

PROHIBIDO
SALTAR
LAS ZANJAS

PRV-22

PROHIBIDO
EL ACCESO A LA

ESCALERA

PT-20

PROHIBIDO
EL USO DE

ESCALERA PORTATIL

PT-21

PROHIBIDO
SALTAR

LAS ZANJAS

PT-22

Otras posibilidades

J Prohibido el acceso al piso superior
J Sélo personal autorizado

J Prohibido el paso a toda persona ajena
al bar

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacién detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Prohibido escaleras, paso de carretillas

Recomendaciones (Z

I

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)
‘ PaSO DE
-ﬂ CARRETILLAS

PROHIBIDO
EL USO DE
ESCALERA PORTATIL

Otras posibilidades

J Riesgo de caida, no saltar las zanjas

J Prohibido el paso, terreno con zanjas

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sdlo texto: MATERIAL
Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
: w 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
i Ancho
Diametro L Ancho Ancho 7
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto )
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J No tocar, superficie caliente

PROHIBIDO

J No molestar a los animales

Recomendaciones (5

TOCAR

PROHIBIDO
TOCAR

PRV-23 PT-23
J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
PROHIBIDO (pag. 105)
TOCAR
é% PELIGRO
SUPERFICIE
LiQUIDA CALIENTE

Otras posibilidades

J Maquina en reparacién, prohibido

il maniobrar
[ PROHIBIDO
I ACCIONAR J Ninguna persona
sin autorizacion
Sicoous PROHIBIDO gg&d;ggﬁir:;

ACCIONAR

P-24 PRP-24 PRV-24 PT-24

PROHIBIDO
ACCIONAR
' Para ma 0 aciéon acerca de la ales
de condenacién consulte el cap. 7 “SENALES

DE AMBITO ELECTRICO” (p4g. 139)

PRH-24

Teléfono: 94 4438027  Fax: 94 4442026




Senales de prohibicion

Otras posibilidades

PROHIBIDO J Prohibido maniobrar la valvula por
MANIPULAR personal no autorizado

LA VALVULA

PROHIBIDO
MANIPULAR
LA VALVULA

P-25 PRP-25 PRV-25 PT-25

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

PROHIBIDO
MANIPULAR
LA VALVULA

PRH-25

PROHIBIDO
ENGRASAR LAS MAQUINAS
EN FUNCIONAMIENTO

@

PROHIBIDO
ENGRASAR LAS MAQUINAS
EN FUNCIONAMIENTO

PRV-26
PROHIBIDO
ENGRASAR
LAS MAQUINAS
EN FUNCIONAMIENTO
' Constltenos y le indicaremos el texto
mas apropiado para solucionar su caso
. de prevencion de forma clara y exacta.
Otras posibilidades
PROHIBIDO J qu su segufndacj, no repflre la
AT maquina en funcionamiento
ENEUNEURAMIENTD v Detenga la maquina antes de
PROHIBIDO repararla
REPARAR LA MAQUINA'
—— J Prohibido manipular con la
maquina en marcha, obligatorio
P-27 PRP-27 PRV-27 PT-27 candado

J Prohibido el paso con méaquina

n march
PROHIBIDO e arces

REPARAR LA MAQUINA
EN FUNCIONAMIENTO

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Senfalizacién explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento /
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma —
conocidos
' 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
@ -
R Ancho
Diametro L Ancho Ancho Z
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto e ()
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia
Otras posibilidades
B0 RERL | . . A
& 7 PROHIBIDO J Ninguna persona sin autorizacion
[ REPARAR LA MAQUINA puede operar este cuadro

> APERSONAL
'-‘%b NO AUTORIZADO
L PRDHIBID!]
REPARAR LA MAQUINA'
A PERSONAL
NO AUTORIZADO
P-28 PRP-28 PRV-28 PT-28

PROHIBIDO
REPARAR LA MAQUINA

A PERSONAL
NO AUTORIZADO

PRH-28

Otras posibilidades

J No tire del cable, puede dafar la
PROHIBIDO instalacion

TIRAR DEL CABLE

PROHIBIDO
TIRAR DEL CABLE

P-29 PRP-29 PRV-29 PT-29

PROHIBIDO
TIRAR DEL CABLE

PRH-29

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




BRI
R,
20, %S 00%e!

PROHIBIDO
TRABAJAR SIN EL
DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD

P-30 PRP-30 PRV-30

PROHIBIDO
TRABAJAR SIN EL
DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD

P Sl

PROHIBIDO
TRANSPORTAR PERSONAS
EN LA CARRETILLA

P-31 PRP-31 PRV-31

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS EN LA
CARRETILLA

PRH-31

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

P-32 PRP-32 PRV-32

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

PRH-32

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
TRABAJAR SIN EL
DISPOSITIVO

DE SEGURIDAD

PT-30

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS EN LA
CARRETILLA

PT-31

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

PT-32

J Prohibido trabajar sin el protector fijo

Recomendaciones

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)
g E PELIGRO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

PROHIBIDO
TRABAJAR SIN EL
DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD

Otras posibilidades

J Las carretillas son muy peligrosas, no
juegue ni bromee con ellas

J Prohibido el uso de montacargas
a personas

Si desea conocer los posibles usos de
una sefal consulte informacion detallada
en nuestra Web: www.marve.es

Otras posibilidades

J Las carretillas son peligrosas, Uselas
con responsabilidad

J Sin autorizacién no se puede operar
este montacargas

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento /
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma —
conocidos
' 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
Q Alto @ Alto
R Ancho
Diametro L Ancho Ancho Z
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto e ()
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia
Otras posibilidades
$ROHIBIOG .
PROHIBIDO J Prohibido transportar personas en la

UTILIZAR PARA carretilla

ELEVAR PERSONAS

J Prohibido viajar en este vehiculo
PROHIBIDO

UTILIZAR PARA
ELEVAR PERSONAS

PRV-33 PT-33

PROHIBIDO
UTILIZAR PARA
ELEVAR PERSONAS

PRH-33

Otras posibilidades

J Prohibido transportar personas en la
NO SUBIR traspaleta

@

NO SUBIR
ALATRASPALETA

A LA TRASPALETA

PRV-34 PT-34

NO SUBIR
A LA TRASPALETA

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




P-35

S OHIBIS S
“.-?\9\0 BIDO .

PROHIBIDO
UTILIZAR EN

DESNIVELES

PROHIBIDO
UTILIZAR EN
DESNIVELES

PRH-35

PRP-35 PRV-35 PT-35
PROHIBIDO
UTILIZAR EN
DESNIVELES
MONTACARGAS
PROHIBIDO
APERSONAS
MONTACARGAS
PROHIBIDO
A PERSONAS

P-36

PT-36

PRV-36

PRH-36

P-37

MONTACARGAS
PROHIBIDO
A PERSONAS

PROHIBIDO
PASAR

CARRETILLAS

PROHIBIDO
PASAR

CARRETILLAS

PRV-37 PT-37

PROHIBIDO
PASAR
CARRETILLAS

PRH-37

E-mail: marve@marve.es

Otras posibilidades

J No utilizar la plataforma del camion en
desniveles

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
acuerdo.con el
Real Decreto 485/1997
del-14 de Abril.

Otras posibilidades

J
J

Se prohibe a los empleados hacer uso
del ascensor

No utilizar el ascensor cuando
suene la alarma

Otras posibilidades

i
J

Prohibido el paso de carretillas en esta
zona

Las carretillas circularan exclusivamente
por las zonas habilitadas para ello

Para encontrar de forma inmediata una
referencia, utilice el potentisimo buscador
de nuestra Web: www.marve.es

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

MATERIAL

Sélo texto:

Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos
' 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
. @ Alto
R Ancho
Diametro L Ancho Ancho ik
DIAMETRO [ DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto c ()
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm ST R
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia
Otras posibilidades
_~g0HBIDG J Parking prohibido a camiones

PROHIBIDO
EL PASO

A CAMIONES

PROHIBIDO
EL PASO
A CAMIONES

P-38 PT-38

PROHIBIDO
EL PASO
A CAMIONES

Para mas informacién acerca de las
“SENALES VIALES” consulte el
~ capitulo 8 pag. 187.

PRH-38

PROHIBIDO
PASAR

BICICLETAS

PROHIBIDO
PASAR
BICICLETAS

PRV-39 PT-39

PROHIBIDO
PASAR
BICICLETAS

PRH-39

Otras posibilidades

J Prohibido bicicletas
J Fin del carril bici
J No andar en bici

Teléfono: 944438027  Fax: 94 444 20 26




Otras posibilidades

J Las salidas de emergencia deben
PROHIBIDO estar siempre despejadas

DE EMERGENCIA

Prohibido estocar en esta zona

PROHIBIDO
OBTRUIR LA SALIDA
DE EMERGENCIA

P-40 PRP-40 PRV-40 PT-40

J Esta terminantemente prohibido
depositar materiales junto a la
salida de emergencia

J Prohibido depositar materiales,
mantener libre el paso

PROHIBIDO
OBSTRUIR LA SALIDA
DE EMERGENCIA

PRH-40

Otras posibilidades

J No cerrar con llave si hay ocupantes
NO CERRAR

CON LLAVE

NO CERRAR
CON LLAVE

PRV-41 PT-41

NO CERRAR
CON LLAVE

Otras posibilidades

J Deje libre este espacio

PROHIBIDO
DEPOSITAR

OBJETOS

PROHIBIDO

DEPOSITAR 0BJETOS

P-42 PRP-42 PRV-42 PT-42

Si desea conocer los posibles usos de
PROHIBIDO una sefial consulte informacion detallada
DEPOSITAR en nuestra Web: www.marve.es

OBJETOS

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién
evidentes y del pictograma) del pictograma)

conocidos

=
Q. S Om

Ancho

MATERIAL

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

Sélo texto:

Senalizacién explicita
0 como complemento
a un pictograma

Ancho

Pvc (P)

DIAMETRO @ DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto .
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

fo%'\“‘m%'dd J No ensuciar, use las papeleras
oy % PROHIBIDO J/ ,
i ARROJAR OBJETOS No verter ni echar basuras
L AL SUELO

8,

b PROHIBIDO

ARROJAR OBJETOS :
P-43 PRP-43 PRV-43 PT-43 J Advierta del riesgo de una manera

PROHIBIDO
ARROJAR OBJETOS
AL SUELO

PRH-43

.-{gOT'“BTD'd "
PROHIBIDO
ARROJAR

MATERIALES

PROHIBIDO
ARROJAR
MATERIALES

PRP-44

PRV-44

PT-44

PROHIBIDO
ARROJAR
MATERIALES

PRH-44

mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
(pag. 105)

RIESGO
DE INCENDIO

PROHIBIDO
ARROJAR OBJETOS
ALSUELO

Otras posibilidades

J Prohibido arrojar escombros

J No verter ni echar basuras

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




Senales de prohibicion

PROHIBIDO
ARROJAR
BASURA

PRH-45

PROHIBIDO
DAR DE COMER
A LOS ANIMALES

PRH-46

. _6-;\{3\05 Pg',};ﬁ-)

P-47 PRP-47

PROHIBIDO
PERROS
SIN CORREA

PRH-47

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
ARROJAR
BASURA

PRV-45

%2

DAR DE COMER
A LOS ANIMALES

PRV-46

PROHIBIDO
PERROS
SIN CORREA

PRV-47

PROHIBIDO
ARROJAR

BASURA

PT-45

PROHIBIDO
DAR DE COMER

A LOS ANIMALES

PT-46

PROHIBIDO
PERROS

SIN CORREA

PT-47

Otras posibilidades

J Prohibido arrojar objetos al patio

J No verter ni echar basuras

Otras posibilidades

J No dar comida a los animales

J Los animales en cautividad tienen una
dieta delicada, por su salud, no les de
comida

J No dé su comida a los animales

Otras posibilidades

J No pasear al perro sin correa

J Prohibido perros sueltos, sancion de
1a50UTM

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.
www.marve.es

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Sefalizacién Senfalizacién explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién 0 como complemento VA
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma ==
conocidos

L Ancho

§| i Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
|
oM W
Diametro ™ Anchl {

Ancho

Pvc (P)

DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto i (P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm ] ‘
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm m
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Prohibido el paso a perros

‘;:ao'ms/b'd-

I
!
SRR PROHIBIDO
PERROS

P-48 PRP-48 PRV-48 PT-48

PROHIBIDO

J Prohibido el paso a perros, excepto
guias de ciegos

PERROS

PROHIBIDO
PERROS

Otras posibilidades

J No ensuciar, puede ser sancionado

J No ensuciar, multa de hasta _€

N0 =
i
{

S ENSUCHS,

P-49 PRP-49 PRV-49 PT-49 _ fabricados de

Medidas, formas
y colores de los

acuerdo con el
Real Decreto 485/1997
del“14 de Abril.

PRH-49

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




Otras posibilidades

-

Sa\DO A
AaBID0 £/ b7 8
) SN

P-50 PRP-50

PROHIBIDO
EL USO DE

TELEFONOS MOVILES

PRH-50
GROHIBID,
@ .. oy e e
P-51 PRP-51

PROHIBIDO
BEBER Y COMER

AGUA
NO POTABLE

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
ELUSO DE
TELEFONOS MOVILES

PRV-50

PROHIBIDO
EL USO DE

TELEFONOS MOVILES

PT-50

PROHIBIDO
BEBER Y COMER

PRV-51

AGUA
NO POTABLE

PRV-52

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.
WWWw.marve.es

PROHIBIDO

BEBER Y COMER

PT-51

AGUA

NO POTABLE

PT-52

J Prohibido el uso de teléfonos moéviles
en todo el recinto

~

o

Otras posibilidades

J Queda prohibido beber y comer en todo
el recinto

Recomendaciones (Z

I

J Advierta del riesgo de una manera
mas completa con las sefales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”

(pag. 105)
AQ B

Otras posibilidades

J No beber

J Agua no tratada sanitariamente

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal:

Senalizacion Senfalizacién explicita Sefializacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién
evidentes y del pictograma) del pictograma)

conocidos

=
Q. S oW

Ancho

MATERIAL

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

Sélo texto:

Senalizacién explicita
0 como complemento
a un pictograma

Ancho

Pvc (P)

DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto e (P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSI R
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm N;etal )
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

_4eOHIBIDG™
J PROHIBIDO
CAMARAS
FOTOGRAFICAS
PROHIBIDO
CAMARAS
FOTOGRAFICAS
PRV-53 PT-53

PROHIBIDO
CAMARAS
FOTOGRAFICAS

PRH-53

PROHIBIDA
LA ENTRADA CON

MARCAPASOS
PROHIBIDA
LA ENTRADA CON
MARCAPAS0S

PRV-54 PT-54

PROHIBIDA
LA ENTRADA CON
MARCAPASOS

Otras posibilidades

J Prohibida la entrada con camaras
fotograficas

Otro pictograma posible

J Prohibido el uso de flash

J REF/2

Otras posibilidades

J Por su seguridad, no entre si lleva
marcapasos

Consulte nuestra Web para mas

informacién sobre el uso adecuado

de ésta u otras sehalizaciones
www.marve.es

Teléfono: 944438027  Fax: 94 444 20 26




PROHIBIDO
ESCUCHAR MUSICA

P-55 PRP-55 PRV-55

PROHIBIDO
ESCUCHAR
MUSICA

PRH-55

PROHIBIDO
ELUSO

DE ARMAS

P-56 PRP-56 PRV-56
PROHIBIDO
EL USO
DE ARMAS
PRH-56
ROHIBIDG=
'l ®
\
IS PROHIBIDO
ORINAR
P-57 PRP-57 PRV-57

PROHIBIDO

ORINAR

PRH-57

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
ESCUCHAR

MUSICA

PT-55

PROHIBIDO
EL USO

DE ARMAS

PT-56

PROHIBIDO

ORINAR

PT-57

Otras posibilidades

J Respete a los demas, cuidado con el
volumen

Accesorios de Fijacion
en la pag. 383

Otras posibilidades

J Prohibido el uso de armas y objetos
punzantes en este instituto

Otras posibilidades

J Respete a los demas, el jardin es de
todos

J Por higiene, abstengase de orinar en las
duchas

Recuerde que con el texto

= personalizado usted puede “graduar”

el nivel de tolerancia de la prohibicién.

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Senfalizacion explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clésica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién 0 como complemento VA
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma o )
conocidos

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

0
Q. & Sm m
Didmetro o

L Ancho

Ancho

Pvc (P)

DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto i (P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm -
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Prohibido secarse la ropa con aire
PROHIBIDO comprimido
EL USO DE

RN
RB0 &
& o

AIRE COMPRIMIDO

YO, o
2\ S
» S
W8 coneR PROHIBIDO
EL USO DE

AIRE COMPRIMIDO

P-58 PRP-58 PRV-58 PT-58

PROHIBIDO
EL USO DE
AIRE COMPRIMIDO

Consultenos y le indicaremos el texto
mas apropiado para solucionar su caso
_ de prevencion de forma clara y exacta.

Otras posibilidades

J Queda prohibido el uso de patines en
PROHIBIDO todo el recinto

PATINAR

PROHIBIDO

PATINAR

PRV-59 PT-59

PROHIBIDO
PATINAR

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




Otras posibilidades

J El jardin es de todos, jcuidémoslo!

PROHIBIDO J .
PISAR No pisar las flores

LI J Prohibido pisar el jardin, bajo sancién
PROHIBIDO de €
PISAR -

EL CESPED

PRV-60 PT-60

PROHIBIDO
PISAR
EL CESPED

Otras posibilidades

J No pisar el parquet con tacones

PROHIBIDO
PISAR EL PAVIMENTO

CON TACONES

PROHIBIDO
PISAR EL PAVIMENTO
CON TACONES

I

Recomendaciones (Z

P-61 PRP-61 PRV-61 PT-61 J Advierta del riesgo de una manera

mas completa con las sefiales combinadas,
cap. 4 “SENALES COMBINADAS A MEDIDA”
PROHIBIDO (pag-105)
PISAR EL PAVIMENTO
CON TACONES

PELIGRO
SUELO FRAGIL

NO PISAR
EL PAVIMENTO
CON TACONES

PRH-61

Otras posibilidades

J Mantenga silencio

/ PROHIBIDO ¥ sala de espera
HABLAR ALTO

_gROHIBIDG=

Ryl J Se ruega silencio
LAR

PROHIBIDO
HABLAR ALTO J Respete a los demas, no hable alto

J Zona de lectura, se ruega silencio

P-62 PRP-62 PRV-62 PT-62
J Aula de estudio

PROHIBIDO
HABLAR ALTO

PRH-62

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
clésica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprensién 0 como complemento
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma
conocidos

Autoadhesivo (A)

*Para superficies lisas

[ 1
Diametro ™ Anch Ancho Anchg

Pvc (P)

DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto e (P)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm JiE=Ts ey
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

e ROBDG, J Prohibido bafarse en el puerto
[ PROHIBIDO J Trafico naval, prohibido el bafio
\ NADAR

NADAR Otro pictograma posible

J Trafico naval, prohibido el
submarinismo

¢ REF/2

P-63 PRP-63 PRV-63 PT-63

PROHIBIDO

Si desea la senal “Trafico naval, prohibido el
submarinismo” con rétulo vertical, con el otro
pictograma posible: PRV-63/2

Otras posibilidades

J Prohibido tirarse de cabeza, zona
de poca profundidad

! <ROMIBIDG

f

PROHIBIDO

ZAMBULLIRSE

eﬂ/lmum\k%(c

PROHIBIDO

ZAMBULLIRSE

PRP-64 PRV-64 PT-64
PROHIBIDO
ZAMBULLIRSE

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




.a;?aoﬁis'lud- -

¥

l'.
CORRER

P-65 PRP-65

PROHIBIDO
CORRER

PROHIBIDO

CORRER

PRH-65

P-66 PRP-66

PROHIBIDO

PESCAR

PRH-66

P-67 PRP-67

PROHIBIDO APARCAR

LLAMAMOS GRUA

PRH-67

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO

CORRER

PT-65

PROHIBIDO

PESCAR

PT-66

Si desea la senal “Reserva marina, prohibida la
pesca” con rdtulo vertical, con el otro pictograma
posible: PRV-66/2

PROHIBIDO APARCAR
LLAMAMOS GRUA

PT-67

Otras posibilidades

J Prohibido correr en todo el recinto

J Prohibido correr en la zona peatonal

Otras posibilidades

J Prohibido pescar en todo el muelle

Otro pictograma posible

J Reserva marina, prohibida la pesca

¢ REF2

Otras posibilidades

J Prohibido aparcar, salida de vehiculos

Para mas informacion acerca de la
“SENALIZACION EN PARKINGS”

' consulte el capitulo 10 pag. 201.

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sdlo texto: MATERIAL
Senalizacion Sefalizacién explicita Sefializacién explicita Sefalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento /
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma o
conocidos
' 1 Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
Q Alto @ Alto
i Ancho
Diametro L Ancho Ancho Z
DIAMETRO M DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto )
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm A77 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Por su seguridad, no trepe a las

tanteri
PROHIBIDO TREPAR| estanterias

A ESTANTERIAS

PROHIBIDO TREPAR
AESTANTERIAS

PRV-68 PT-68

PROHIBIDO TREPAR
A ESTANTERIAS

PRH-68

Otras posibilidades

J Por seguridad, no utilizar el
PROHIBIDO UTILIZAR EL ascensor los menores de
ASCENSOR A MENORES DE 14 anos no acompafnados

—
AR
IR EL o T
Y Gy,

14 ANOS NO ACOMPANADOS

PROHIBIDO UTILIZAR EL
ASCENSOR A MENORES DE
14 ANOS NO ACOMPARADOS

P-69 PRP-69 PRV-69 PT-69

PROHIBIDO UTILIZAR
EL ASCENSOR A MENORES DE
14 ANOS NO ACOMPANADOS

PRH-69

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26




Senales de prohibicion

S AHIBI A
gROMIBIG=
4
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\
S Acanere,

P-70 PRP-70

PROHIBIDO
ACAMPAR

PRH-70

PROHIBIDO
ENTRAR CARROS

PRH-71

“0RIDO e
anBIDO g
& )
.
\
4 per 0

P-72 PRP-72

PROHIBIDO JUGAR
A LA PELOTA

PRH-72

E-mail: marve@marve.es

PROHIBIDO
ACAMPAR

PRV-70

PROHIBIDO
ENTRAR CARROS

PRV-71

PROHIBIDO JUGAR
A LA PELOTA

PRV-72

PROHIBIDO

ACAMPAR

PT-70

PROHIBIDO

ENTRAR CARROS

PT-71

PROHIBIDO JUGAR

A LA PELOTA

PT-72

Otras posibilidades

J Prohibido acampar bajo sanciénde ___ €

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.
www.marve.es

Otras posibilidades

J No meter los carros dentro de la tienda

Medidas, formas
y colores de los
fabricados de
acuerdo. con el
Real Decreto 485/1997
del<14 de Abril.

Otras posibilidades

J Queda prohibido jugar a la pelota en
todo el recinto

Web: www.marve.es




Senales de prohibicion

Pictograma sélo: Pictograma con texto en vertical: Pictograma con texto en horizontal: Sélo texto: MATERIAL
Senalizacion Senfalizacion explicita Sefializacién explicita Senalizacién explicita
clasica para peligros (mejora la comprension (mejora la comprension 0 como complemento /
evidentes y del pictograma) del pictograma) a un pictograma o
conocidos
I % ‘| Autoadhesivo (A)
% ‘ *Para superficies lisas
R Ancho
Diametro L Ancho Ancho
DIAMETRO [ DIAMETRO  Ancho Alto DIAMETRO  Ancho Alto Ancho Alto e (®)
52 mm 52 mm 62,5 mm 85 mm 52 mm 160 mm 65 mm 105 mm 74 mm TSR
105 mm 105 mm 125 mm 170 mm 105 mm 320 mm 130 mm 148 mm 105 mm .
148 mm 148 mm 170 mm 250 mm 148 mm 440 mm 180 mm 210 mm 148 mm
210 mm 210 mm 230 mm 340 mm 210 mm 610 mm 250 mm 297 mm 210 mm
297 mm 297 mm 330 mm 500 mm 297 mm 850 mm 350 mm 420 mm 297 mm Metal (M)
420 mm 420 mm 450 mm 600 mm 420 mm 1110 mm 477 mm 594 mm 420 mm *Extra calidad y resistencia

Otras posibilidades

J Prohibido el consumo de bebidas
PROHIBIDA LA VENTA alcohdlicas a menores de 18 anos

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

A MENORES DE 18 ANOS

PROHIBIDA LA VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
A MENORES DE 18 A0S

PRV-73 PT-73

PROHIBIDA LA VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
A MENORES DE 18 ANOS

y <z$g“\;s\mv L4 V;/; n
L o
\ vc,@g E&\?
L A $
045 ey -* PROHIBIDO LAVAR
CACEROLAS

EN EL PANTANO

Visite nuestra Web para conocer las
posibles sanciones de esta conducta.
www.marve.es

Otras posibilidades

J Prohibido lavar cacerolas en el
PROHIBIDO LAVAR pantano, respete el medio ambiente

CACEROLAS

EN EL PANTANO

P-74 PRP-74 PRV-74 PT-74

PROHIBIDO LAVAR
CACEROLAS
EN EL PANTANO

PRH-74

Teléfono: 944438027  Fax: 94444 20 26
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Pictogramas mas habituales
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P
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P Pi@Q0O®
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PP i@
i[>

-
(23

A-B1

Medidas

| I
t

Para consultar las

) caracteristicas
técnicas de los
€y 4
/ materiales ver
| pag. 12,42y 74.
*Para superficies lisas *Extra calidad y resistencia
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Ssfizles sumblnzics 2 madidz W ‘

COMBINANASICOMOYNEEESILE

12 Indiquenos los dos Plc_tggramas,qggdeseei
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PELIGRD o
\ PROYECCION DE '3 Diganos los textos que quiera

22 Seleccione las medidas y materiales
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V7 Satiziles conylnzdss 2 tsalioz)
SENALES COMBINADAS

Recomendables cuando el riesgo requiera mas de un tipo de
sefial para comunicar el mensaje de seguridad. Existen 2

combinatorias posibles:

ADVERTENCIA Y OBLIGACION

Advierte del riesgo y obliga a un comportamiento
seguro para evitar dicho peligro.

PELIGRO

A ZONA DE OBRAS
USO OBLIGATORIO
DE CASCO

PELIGRO

A PRODUCTOS TOXICOS
USO OBLIGATORIO
DE ROPA PROTECTORA

ADVERTENCIA Y PROHIBICION

Advierte del riesgo y prohibe los comportamientos
susceptibles de entrafar un peligro para la seguridad.

PELIGRO
EMANACIONES
INFLAMABLES

PROHIBIDO
FUMAR Y

ENCENDER FUEGO

PELIGRO
ANDAMIAJE
INCOMPLETO

PROHIBIDO
ASOMARSE

Talatono: 94 443 80 2

i2l groulzimz vy E salucian
=M UNA <

SOLA SENALL

P

i
-

PELIGRO

CAIDAS A
DISTINTO NIVEL

USO OBLIGATORIO
DE ARNES

ATENCION
RADIACIONES

ULTRAVIOLETA
EN SOLDADURA

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O PANTALLA

JATENCION!
HOMBRES
TRABAJANDO

PROHIBIDO
CONECTAR

PELIGRO

SUELO FRAGIL
JALTO!
NO PASAR

VAN
FilG 94 44
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Informacion general y Normativa

¢ Qué es la fotoluminiscencia?

Es la propiedad que tienen los materiales
de emitir en la oscuridad la luz que h
acumulado cuando han estado expue

a una fuente de luz natural o artifj

Las sefales de este capitulo han de
la capacidad fotoluminiscente, cumpli
la normativa europea UNE 2303
UNE 23035.

¢Qué senal escojo?

El principio fundamental para lograr una correcta senalizacion de todas las vias
de evacuacion, salidas y salidas de emergencia, es saber elegir correctamente
la sefal adecuada, siguiendo unos sencillos criterios de dimensiones, ubicacion
y materiales que nuestros técnicos le indicaran para adaptarse a sus necesidades
especificas de evacuacion y salvamento de emergencia.

El tamaino de mi senal...

Si tiene dudas a la hora de elegir el tamafio de
la sefal, fijese siempre en la distancia de
observacion, esto le ayudara a elegir la
dimension correcta.

DISTANCIA
148 x 148 mm 4,40 mm
210 x 210 mm 6,20 mm
297 x 297 mm 8,75 mm
420 x 420 mm 12,40 mm
594 x 594 mm 17,50 mm

¢En donde coloco exactamente las sefhales de
emergencia?

Procure poner siempre la sefial fotoluminiscente cerca de una
fuente luminosa (luz solar, bombillas, focos, fluorescentes) de
esta manera las sefales se cargaran de luz y su efecto
fotoluminiscente serd mas eficaz.

Las sefiales de SALIDA (salida normal del edificio) y SALIDA DE
EMERGENCIA, deberan colocarse sobre los dinteles de las puertas
o del hueco que sefalizan, y si no es posible, muy préximos a él.

Falaionon Y Adee) 27




Siempre una senal visible...

Para evitar el panico y lograr que la evacuacion de
emergencia se produzca de forma ordenada y correcta,
es importante que desde cualquier punto en el que
nos encontremos, sea siempre visible y localizable
una sefial de emergencia. Se ha de poder iniciar o
continuar la evacuacion sin contradicciones ni dudas
o vacilaciones.

La altura del borde inferior de la sefal estara,
preferentemente, entre 2 m y 2,5 m del suelo, no
colocandose en ningun caso a menos de 30 cm del
techo.

¢ Qué alternativas visuales tengo?

Elija una férmula en funcién del angulo de vision:
A UNA CARA

Fijacion: situandola paralela a la pared mediante su
propio adhesivo, adhesivo externo o
remachada.

la mas utilizada para la mayoria de las
necesidades de sefalizacion.

BANDEROLA

A dos caras opuestas con perfileria de aluminio

Fijacion: situandola perpendicular a la pared
mediante tornilleria.

Usos: Hoteles, pasillos estrechos, lugares
bidireccionales.

*Para pedir indicar referencia mas /B.

SUSPENDIDA

Cuando la visualizacién de las paredes esta obstruida
o mermada por la distancia

Fijacién: mediante cadenitas para colgar en el techo,
insertadas en sendos orificios de la sefal.

Usos: Ideal para grandes y amplias superficies
como centros comerciales, supermercados,
ferias...

*Para pedir indicar referencia mas /S.

PANORAMICA
Dos caras a 1802, la sefial con mejor visibilidad

Fijacion: mediante 2 pestafias que se remachan
paralelas a la pared.

Usos: Grandes superficies como aeropuertos,
centros comerciales, lugares de transito
multidireccional.

*Para pedir indicar referencia mas /P.

=M NAEDMEIVEES




Senales de salvamento

FORMATO MEDIDAS

Metal (M)

a

*Extra calidad y resistencia

Pictograma 297 mm .
420 mm ! ies lisas *El todo terreno mas estandal

RstutCOL | 210X 207 mm
otulo Yertical - 597 x 420 mm

Rétul ?_?n_ ial 565 x 210 mm
6tulo Horizon 800 x 297 mm

Autoadhesivo

105 mm
148 mm

Recuerde que todas nuestras
sefales son fotoluminiscentes
en cumplimiento de la
Normativa UNE-23035

4

PRIMEROS
AUXILIOS

PRIMEROS
AUXILIOS

PRIMEROS
AUXILIOS

*SRV-01

*SRH-01

*ST-01

* Texto alternativo: BOTIQUIN

CAMILLA DE
SOCORRO

CAMILLA DE
SOCORRO

CAMILLA DE
SOCORRO

SRV-02 SRH-02 ST-02

i

O ‘|' LAVAOJOS DE
N4 . EMERGENCIA
EMERGENCIA

LAVAOJOS DE
EMERGENCIA

SRV-03 SRH-03 ST-03

DUCHA DE
EMERGENCIA

’x\ DUCHA DE

DUGCHA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

SRV-04 SRH-04 ST-04 SRV-04/1 SRV-04/2

Talaionon Y4 Adg g 27 Fape YA A9 () 26




N

evacuacion

Salvamento

EMPUJAR SOBRE
PARA SALIR

EMPUJAR SOBRE
LA BARRA
PARA SALIR

EMPUJAR SOBRE
LA BARRA
PARA SALIR

SRV-05

SRH-05

ST-05

EMPUJAR
PARA SALIR

EMPUJAR
PARA SALIR

EMPUJAR
PARA SALIR

SRV-06

SRH-06

ST-06

TELEFONO DE
EMERGENCIA

TELEFONO DE
EMERGENCIA

TELEFONO DE
EMERGENCIA

SRV-07

SRH-07

ST-07

PRIMEROS
AUXILIOS

PRIMEROS
AUXILIOS

PRIMEROS
AUXILIOS

SRV-08

_—

—a

SRH-08

ST-08

PARADA DE
EMERGENCIA

PARADA DE
EMERGENCIA

PARADA DE
EMERGENCIA

SRV-09

'y

SRH-09

ST-09

AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE

SRV-10

SRH-10

EA A MEVEDAIVEES

ST-10

Ve WIEMEEIES




ROMPASE ROMPASE
PARA PASAR PARA PASAR

ROMPASE
PARA PASAR

SRV-11 ST-11 SRV-11/1

o T

/@ EQUIPO DE . | EQUIPODE

EQUIPO DE
REANIMACION

SRV-12 ST-12 SRV-12/1

5 @»,-I-

REANIMACION REANIMACION
h

; EQUIPO DE EQUIPO DE
- REANIMACION REANIMACION =
ot : AUTONOMA AUTONOMA —

AUTONOMA

S-13 SRV-13 SRH-13 ST-13
Senales de evacuacion

- Las senales de Evacuacion de emergencia se dividen.en 4 grupos:

1- Salida habitual del local 2';"’I:ramos de recorrido dé la
e salida_habitual del local

SALIDA [[1=)

3- Salida de emergencia 4- Tramos de recorrido de
salida de emergencia

£]-»

JCISIONOAS AL S 627 RAX O 4120126




Salvamento

FORMATO

Sdlo
Pictograma

Formato
ancho

Formato
medio

Formato
estrecho

Pictograma
con

MEDIDAS

148 mm
210 mm
297 mm
420 mm
594 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 420 mm
594 x 420 mm
320 x 160 mm
632 x 316 mm
948 x 474 mm
105 x 297 mm
148 x 420 mm
210 x 594 mm
400 x 148 mm
565 x 210 mm

Roétulo Horizontal 800 x 297 mm

Sdlo Pictograma

evacuacion

Proporcion de las senales

[Autoadhesivo (A) |

Formato ancho

*Para superficies lisas

(P )

Formato medio

Formato estrecho

*El todo terreno

\ mas estandar )

1- S_eﬁalizacién de salida habitual

Pictograma con Rétulo Horizontal

*Extra calidad y resistencia

SIN

SALIDA SALIDA

S-15 S-16 S-17 S-18

2- Senalizacion de tramos de recorrido de evacuacion que conducen a_

[14 [1=p (1N

S-19/2

€0

SALIDA SIN SALIDA

[.1 A

S-19 S-19/1

[1d| |KEL] R[]

S-19/4

= MEVEAIVEES eI EMBVEIES




Salvamento y evacuacion

SALIDA 4>

S-20

SALIDAp

S-20/4

[

SALIDA A

S-20/1

K€ SALIDA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SRV-21

SALIDA=p

S-20/2

4€=SALIDA

S-20/6

SALIDA DE
EMERGENCIA

SRH-21

SALIDA M

S-20/3

IR SALIDA

S-20/7

SALIDA DE
EMERGENCIA

ST-21

SALIDA DE
EMERGENCIA

ﬂ SALIDA DE

EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

S-22 SRV-22 " SRH-22 ST-22

4- Senalizacion de tramos de recorrido de evacuacion que conducen a salidas de emergencia

—

S-23/1

| VIA DE | VIADE z VIA DE
VIADE . EVACUACION EVACUACION T EVACUACION
IEVACUACIONI EVACUACION

SRV-23 SRH-23 ST-23

SRV-24 SRH-24
’ VIA DE |
EVACUACION

VIA DE |
VIADE | VIA DE EVACUACION
IEVACUACIONI IEVACUACION

SRV-25 SRH-25 SRV-26 SRH-26

l VIA DE | z VIA DE |
VIA DE EVACUACION VIA DE | EVACUACION
EVACUACION, JEVACUACION]

SRV-27 SRH-27 SRV-28 SRH-28

‘ VIA DE | : VIADE |

EVACUACION VIADE EVACUACION
IEVACUACIONI

SRV-29 SRH-29 SRV-30 SRH-30

+

VIA DE
EVACUACION

Talaroner YA Aag g0 27 R QA AAE)() )6




Salvamento y evacuacion

2] [#1] (=2

320 x 160 mm S-31 S-31/1 S-31/2

632 x 316 mm
EARESIREE

948 x 474 mm
S-31/3 S-31/4 S-31/5

FORMATO MEDIDAS

Formato
medio

Formato
ancho

148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 420 mm
594 x 420 mm

3 )

S-32

¥

Vi

S-32/1

K[

S-32/4

z-H

. |

S-33/1

B-%

i-%

S-34

z-B

SALIDA DE EMERGENCIA

z-1

S-34/1

SR-35

SALIDA DE EMERGENCIA

()
)

SR-35/1

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

B

SR-35/2

SALIDA DE EMERGENCIA

SR-35/5

2-8

SR-36

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

SR-35/3

SALIDA DE EMERGENCIA

B-&x

SR-35/4

SR-36/1

= MEVEDAIVEES

SALIDA DE EMERGENCIA

z-B

SR-36/2

eI EMBIVEIES

SALIDA DE EMERGENCIA

SR-36/3




FORMATOS Y MEDIDAS FORMATOS Y MEDIDAS

148 mm
210 mm
297 mm
420 mm
594 mm

148 x 210 mm

320 x 160 mm

Formato
i 632 x 316 mm
948 x 474 mm
105 x 297 mm
148 x 420 mm
210 x 594 mm
Formato 210 x 297 mm Pictograma 400 x 148 mm
ancho 297 x 420 mm . con 565 x 210 mm
594 x 420 mm Rotulo Horizontal g5, 597 \m

Sélo
Pictograma

Formato
estrecho

SALIDADE
EMERGENCIA

SALIDADE
EMERGENCIA

SALIDADE
EMERGENCIA

SALIDADE
EMERGENCIA

S-37 S-37/1 S-37/2 S-37/3

SALIDADE
EMERGENCIA

SALIDADE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDADE
EMERGENCIA

S-37/4 S-37/5 S-37/6 S-37/7

Senales bilingiies y en diferentes idiomas ~~mmmmmaw

Las siguientes senales muestran una serie de ejemplos de senales en otros idiomas. La referencia seria la
misma que en espaiiol, pero ahadiendo después de la barra el idioma correspondiente.

Vasco (V) -

LARRIUNETAKO
IRTEERA

ST-21/V S-17/V

IRTEERA

S-16/V S-15/V

LARRIUNETAKO

IRTEERA \RTEERA

IRTEERARIK GABE

ST-22/V

IRTEERA N

S-20/3/V

IRTEERA=D

S-20/2/V

IRTEERAYM IRTEERA A

S-20/V S-20/1/V

LARRIUNETAKO LARRIUNETAKO RRIUNETAKO LARRIUNETAKO
IRTEERA IRTEERA IRTEERA IRTEERA

S-37/4IV S-37/5/V S-37/6/V S-37/7IV

Catalan (C)

SORTIDA

SORTIDA

$-16/C

SORTIDA

$-15/C

SORTIDA
D'EMERGENCIA

ST-22/C

DEMERGENCIA

ST-21/C

SENSE SORTIDA

S-17/C

Talaroner YA Aag g0 27 R QA AAE)() )6




evacuacion

Salvamento

SORTIDA=Y SORTIDAN

S-20/2/C

SORTIDAA

S-20/1/C

SORTIDAY®

S-20/C

S-20/3/C
R SORTIDA
DEMERGENCIA

S-37/7/C

SORTIDA
DEMERGENCIA

SORTIDA

SORTIDA
DEMERGENCIA

D'EMERGENCIA

S-37/4/C S-37/5/C S-37/6/C

Inglés (1)

EMERGENCY
EXIT

ST-21/1

EMERGENCY
EXIT

NO EXIT

ST-22/1 S-17/1

EXIT N

EXIT =9

S-20/2/1

EXIT 4

S-20/1

EXIT A

S-20/1/1 S-20/3/1

EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY
EXIT EXIT EXIT EXIT

S-20/4/1 S-20/5/1 S-20/6/1 S-20/7/1

Bilingiies

Las siguientes sefiales muestran una serie de ejemplos de senales bilingiies.
La referencia seria la misma que en castellano, pero anadiendo después de la
barra los idiomas correspondientes.

Autoadhesivo (A)

SALIDA
IRTEERA

SALIDA
SORTIDA

SALIDA
EXIT

S-15/E/V

S-15/E/C

S-15/E/|

210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm

*Para superficies lisas

*El todo terreno
mas estandar

Con Marve puede usted l

pedir sus senales en el
idioma que necesite.

*Extra calidad y resistencia

= MEVEDAIVEES eI EMBIVEIES
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Salvamento y evacuacion

Sefiales para discapacitados B

Senales de evacuacion para discapacitados [Autoadhesivo (A) |

FORMATO MEDIDAS -

105 mm *Para superficies lisas

; 148 mm
Sélo 210 mm

Pictograma
297 mm -
420 mm

Pictograma 148 x 210 mm *El todo terreno

mas estandar
.. con 210 x 297 mm
Rétulo Vertical 297 x 420 mm

[ Metal w) |
Pictograma 400 x 148 mm l

; con 565 x 210 mm
Roétulo Horizontal

(JL E\- SALIDA PARA MslﬁblgOAT_?gés
MINUSVALIDOS
MNDSVALDOS e — (J

SRV-38 SRV-38/1 SRV-38/2 SRH-38 ST-38

800 X 297 mm *Extra calidad y resistencia

1|4 LINL

o (] ] |2 |l
Ol [ |1 —| [=

S-39 SRV-39 SRH-39 .ST-39 SRV-39/1 SRV-39/2

*Disponemos de una amplia gama de senalética y L ) ) .
. - B a normativa actual obliga a senalizar
elementos de seguridad para discapacitados en el claramente en caso de emergencia o
7, “ Y 2 0D incendio donde_se encuentl:an localizadas
capitulo 17 “SENALIZACION PARA DISCAPACITADOS las rampas, salidas y demés recursos de

evacuacion para las personas con

(Pa’g_ 259)_ movilidad reducida o discapacitadas.

Senales para puertas

100 x 240 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm

* En vinilo adhesivo fotoluminiscente
» En formato cuadrado o rectangular
segun sus necesidades

Falaionon Y4 Adg g 27 Fape YA A9 26




Senales de punto de encuentro

Senales estandar

Salvamento y evacuacion

@

i

Ll

ﬁ FORMATO MEDIDAS

’m: 148 mm

PUNTO DE
ENCUENTRO

S6l 210 mm
0'0 297 mm

—) Pictograma
420 mm

\

*SRV-40

594 mm

Pictograma 148 x 210 mm
con 210 x 297 mm

&

@

i

Ll

Roétulo Vertical 297 x 420 mm
/ Horizontal

PUNTO DE 594 x 420 mm

ENCUENTRO Formato 400 x 148 mm
horizontal 565 x 210 mm

SRV-40/2

con texto 800 x 297 mm

# *SRH-40
* Texto alternativo: PUNTO DE REUNION

Panel estandar de punto de encuentro
Facilitan el encuentro de las personas evacuadas
¢ Especialmente pensados para una colocacién

exterior ya que en la mayoria de los casos es ahi
donde se preestablece el punto de encuentro.

¢ En acero galvanizado con poste de 3,20 m
(tornilleria incluida). @

¢ Muy resistente a los rayos UV y la mayoria de los
solventes.

En muchos casos el punto de encuentro mas * Resiste a temperaturas entre -40°C y 120°C.
recomendable se encuentra en el exterior de
las instalaciones. jResistente a la intemperie! o REF. SRV-40/STD

( Panel de 3602 de punto de encuentro

Una alta visibilidad

- s

4
N 2

¢ Para que las evacuaciones se desarrollen correctamente. Este modelo
se ve desde lejos y a 360°.

* Modelo formado por 4 paneles planos de 400 x 400 mm. de aluminio
con revestimiento de vinilo retrorreflectante.

* Suministrado con poste de @ 60 mm. y 2,5 m de altura (con fijaciones).

* REF. SRV-40/360

EEE

MENVEIMENEIES eI EMBIVEIES

-

*Para superficies lisas

*El todo terreno
mas estandar

*Extra calidad y resistencia

600 x 400 mm

La normativa actual obliga a
disponer de un punto de
reunién o encuentro para
casos de emergencia. En él,
se hace el recuento de las
personas evacuadas, ademas
de recibir las oérdenes
pertinentes por parte de los
delegados de emergencia,
servicios de seguridad,
bomberos, policia, etc.




Senales para luminarias

[ sALiDA | (2 saLiDA | |saliDa b [aiksaEse |

LUM-01 LUM-02 = LUM-04

210 x 35 mm
210 x 50 mm
210 x 105 mm
250 x 60 mm

) vt i |

LUM-05

R R

LUM-09 - LUM-11

2k [#%]) [xk

LUM-13 LUM-14 LUM-15

Mas informacién acerca de suministros
de seguridad luminosos en el capitulo
25 “SENALES Y SUMINISTROS

La sefal luminaria es un adhesivo transparente que se sitla VARIOS” pag. 359.

en las lamparas de emergencia indicando la ruta de escape.
Planos de evacuacion

Plano estandar

* Realizados en acetato transparente, sobre fondo
fotoluminiscente, a partir de un plano de arquitecto en el que 210 x 297 mm
figuran los medios de lucha contra incendios, la ubicacion de 297 x 420 mm
los planos y los lugares peligrosos (armarios eléctricos, sala 420 x 594 mm
de calderas...).

* Para pedir, indicar referencia, cantidad y enviar el plano
del arquitecto.

¢ Para otras medidas, consultar.

* REF. PLN/EV

p——ry

Efecto'noche

Etiquetas “Ud. esta AQUI”

lj ¢ Para situar al observador en los planos de evacuacion.
]

i) - : = | ¢ De vinilo fluorescente, @ 20 mm.
... _ - 2

* Entregado por hojas de 16 etiquetas.

e REF. UDAQ

Ejemplo

Falaionon Y4 Adg g 27 Fape YA A9 26




Salvamento

Marcacion para suelos

Huellas de pasos / REF. HLL

* Una idea original y eficaz.

* De vinilo adhesivo fotoluminiscente.
¢ Longitud: 30,5 cm

* Para pedir indicar referencia, cantidades y
orientacion (derechos o izquierdos).

Pastillas y flechas

Fotoluminiscentes, guian hacia la salida de socorro en caso de
fallo de luz.

De vinilo autoadhesivo provisto de una superficie antideslizante.

Se vende por paquetes de 12 unidades.

Para pedir indicar referencia y cantidades.

QREF FL ‘REF CIRC

Senales fotoluminiscentes para suelo

Ideal para marcar las salidas de emergencia.

Pictogramas adhesivos fotoluminiscentes y antideslizantes de alta
calidad destinados a la sefalizacion de seguridad a nivel del suelo.

Dimensiones: 400 x 400 mm.
* Para pedir indicar referencia mas /PL y cantidades.

* Ver pags 114-119 para consultar las referencias de evacuacion.

. S-21/PL | S-22/PL S-25/PL S-26/PL

Ejemplos

EMmel A MAVETMANEIES WEDAWIWIMEVEIES 123




Bastones luminosos / REF. BST |.._...._...I

e Para una iluminacion de socorro en diferentes
circunstancias.

e Largo: 15 cm.

* Disponible en 6 colores: amarillo, verde, rojo
(duracién: 12 horas) y en blanco y azul§
8 horas) [indicar al realizar el pedido].

¢ Conservacion: 4 anos.

* No téxicos, ni inflamables, ni llamas,
resistente al agua e insumergible.

* La emision de luz se desencadena cuando se dob
el bastéon hasta romper la capsula interior.
- -
% "
i -
Ay (L £
= Al |
Para activarlo doblarlo hasta romper la capsula interior, después
agitar para que se mezclen bien los dos compuestos.

Sefializacién de prestigio fotoluminiscente | | | T

» Sefalizacion en perfil de aluminio anodizado para la presentacion

elegante requerida en salas de conferencias, recepciones, despachos, - =

MUSeos... i
» Para mas sefales de prestigio ver el capitulo 11 “SENALES

INFORMATIVAS” (pag. 217)

Aluminio
b
¥ Plexiglas /

Documento

Tornillo

Talaromor YL Aag:60) 27




Senales




¢, Qué es la fotoluminiscencia?

Es la propiedad que tienen los materiales de emitir en
la oscuridad la luz que han acumulado cuando han
estado expuestos a una fuente de luz natural o artificial.

Las sefales de este capitulo han de tener la capacidad
fotoluminiscente, cumpliendo la Normativa Europea
UNE 23034 y UNE 23035.

¢ Qué senal escojo?

El principio fundamental para lograr una correcta sefalizacién de todos los equipos
de lucha contra incendios, es saber elegir correctamente la sefal adecuada, siguiendo
unos sencillos criterios de dimensiones, ubicacion y materiales que nuestros técnicos
le indicaran para adaptarse a sus necesidades especificas de prevencion de incendios.

El tamafio de mi seial...

Si tiene dudas a la hora de elegir el tamafo
de la sefal, fijese siempre en la distancia
de observacion, esto le ayudard a elegir la
dimensidn correcta.

DISTANCIA
148 x 148 mm
210 x 210 mm
297 x 297 mm
420 x 420 mm
594 x 594 mm

4. v ] -

.-.E.Hsiannfa de observacion en mefros

¢En donde coloco exactamente la senal de lucha
contra incendios?

Procure poner siempre la sefial fotoluminiscente cerca de una
fuente luminosa, (luz solar, bombillas, focos, fluorescentes) de esta
manera las sefales se cargaran de luz y su efecto fotoluminiscente
sera mas eficaz.

Las sefales que indican donde estan situados los equipos de lucha
contra incendios deben colocarse en el mismo campo de vision
que el elemento sefalizado y siempre cercano a éste.

126 dariutl- QL GG AR Ul sl




visible...

d.
ograr una rag alizacion de los equipos de lucha contra incendios, es
rtante que desde cue 2n el que nos encontremos, sea siempre visible y
able una sefal de uk ofrido a seguir para localizar el equipo de lucha
ontra incendios (m 3 de incendios, hacha, ropa ignifuga, etc.).

La altura del bo [ SE estara, preferentemente, entre 2 my 2,5 m del suelo,
no colocandose: so a menos de 30 cm del techo.

¢Queé alter

Elija una férm '

A UNA CARA
Fijacion: situandola paralela a la pared mediante
'Su'propio adhesivo, adhesivo externo o
emachada.

“Usos.+ la mas utilizada para la mayoria de las
snecesidades de sefalizacion.

BANDEROLA
A dos caras opuestas con perfileria de aluminio.

Fijacion: situandola perpendicular a la pared
mediante tornilleria.

Usos:  hoteles, pasillos estrechos, lugares
bidireccionales.

* Para pedir indicar referencia mas /B.

DRAMICA
as a 1802, la sefial con mejor visibilidad.

mediante 2 pestafias que se remachan
paralelas a la pared.

Grandes superficies como aeropuertos,
centros comerciales, lugares de transito
multidireccional.

a pedir indicar referencia mas /P.




Senales de extintor y boca de incenl------ -----l

Cuadradas -

FORMATO MEDIDAS Autoadhesivo (A) Metal (M)

gy 7, i
Sélo

Pictograma *Para superficies lisas i ¢ *Extra calidad y resistencia

W

1-01 1-03

Rectangulares

FORMATO [ MEDIDAS Recuerde que todas nuestras .

sefales son fotoluminiscentes
en cumplimiento de la
Normativa UNE-23035
Pictograma  148x210mm
_con 210 x 297 mm
Rotulo Vertical 297 x 420 mm

EXTINTOR —— POLVO COo2

IRV-01 IRV-01/1 IRV-01/4 IRV-01/5 IRV-01/6

S |
ﬁ o
EXTINTOR EXTINTOR

ESPUMA EXTINTOR DE POLVO DE CO2 EXTINTOR EN EXTINTOR AL COLUMNA MQVIL
NI N° I Ne I EL INTERIOR OTRO LADO DE EXTINCION

IRV-01/7 IRV-01/8 IRV-01/9 IRV-01/10 IRV-01/11 IRV-01/12 IRV-02

Wk (W] (Wike| (Wle| (e (W (e

BOCA DE
BOCA DE INCENDIOS BOCA DE
INCENDIOS _ — ' N2 _ INCENDIOS MANGUERA

AL OTRO LADO

IRV-03 IRV-03/1 IRV-03/2 IRV-03/3 IRV-03/4 IRV-03/5 IRV-03/6




FEARIE AS ciSIES C QRIS Rcattiios /%
_

FORMATO

400 x 148 mm
565 x 210 mm
800 x 297 mm

Pictograma
con
Rotulo Horizontal

EXTINTOR

IRH-01/1

COLUMNA
MOVIL DE
EXTINCION

.
IRH-02

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

'

IRH-02/3

BOCA DE
INCENDIOS
 —

IRH-03/2

HIDRANTE

TE

1

£

'

HIDRANTE

£

'

IRV-03/9

IRV-04

IRV-04/1

EXTINTOR
—)

IRH-01/2

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

——

IRH-02/1

E

BOCA DE
INCENDIOS

IRH-03

BOCA DE
INCENDIOS
—_gg—

IRH-03/3

HIDRANTE
 —

IRH-04/2

IRV-04/2

IRV-04/3

[

EXTINTOR

[

EXTINTOR
—~_g—

IRH-01/3

L

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

—

IRH-02/2

TE

BOCA DE
INCENDIOS
——

IRH-03/1

HIDRANTE

HIDRANTE
—_gg—

IRH-04/3




Solo Texto

' Autoadheswo (A
FORMATO MEDIDAS

148 x 210 mm -
Sdlo Texto 210 x 297 mm

297 x 420 mm *Para superficies Ils

COLUMNA

BOCA DE
EXTINTOR MOVIL DE HIDRANTE
EXTINCION INCENRIOS

IT-01 IT-02 IT-03

Senalizacion de los agentes extintores

* Para permitir una rapida identificacion del contenido de un extintor y las clases de fuego, incluso en la oscuridad.
* Medidas: 240 x 85 mm.

* Para pedir indicar referencias y cantidades.

EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA EXTINTOR DE CO2

UTILIZAR EN: NO UTILIZAR EN UTILIZAR EN

EXTINTOR DE ESPUMA

NO UTILIZAR EN: UTILIZAR EN NO UTILIZAR EN:

REF. ECLAS-02

EXTINTOR DE POLVO D

UTILIZAR EN: NO UTILIZAR EN UTILIZAR EN NO UTILIZAR EN:
= @ ® . ®
N

REF. ECLAS-04 REF. ECLAS-05 REF. ECLAS-06

Senalizacion para mantas apagafu
e Todos los equipos de lucha contra incendio deben estar sefializados

MANTA
APAGA FUEGOS

USAR PARA APAGAR FUEGOS

RECOMENDADA PARA:

RECOMENDADA PARA:

RECOMENDADA PARA: RECOMENDADA PARA:
Fuegos en freidoras.
Fuegos en aceites. Envolver personas

Fuegos en contenedores con ropas ardiendo Envolver personas
_de basura con ropas ardiendo

REF. PMNT-01 REF. PMNT-02

150x100 mm 85x200 mm
200x150 mm 120x300 mm




e T

o

Senales de equipos contra incendios

105 mm

148 mm —
Cuadradas T | Autoadhesivo (A) [ Metal (M) |

297 mm /
420 mm .
148 x 210 mm a

Verticales 210 X 297 mm *Para superficies lisas *El todo terreno *Extra calidad y resistencia

mas estandar
297 x 420 mm
400 x 148 mm
Horizontales 565 x 210 mm
800 x 297 mm

E PULSADOR PULSADOR

PULSADOR DE ALARMA DE ALARMA
DE ALARMA

IRV-05 IRH-05 IT-05

| &
» TELEFONO TELEFONO

TELEFONO DE EMERGENCIA] | DE EMERGENCIA
DE EMERGENCIA

IRV-06 IRH-06 IT-06

AVISADOR AVISADOR
AVISADOR SONORO SONORO

SONORO

0] | 0]
g

IRV-07 ' IT-07 IRV-07/03

- EQUIPOY CONJUNTO EQUIPO Y CONJUNTO
_ DE LUCHA DELUCHA
T CONTRA INCENDIOS CONTRA INCENDIOS

CONTRA INCENDIOS




MANTA
APAGAFUEGOS

MANTA
APAGAFUEGOS

MANTA
APAGAFUEGOS

IRV-09

IRH-09

IT-09

v

CUBO PARAUSO
EN CASO DE INCENDIO

CUBO PARA USO
EN CASO DE INCENDIO

CUBO PARA USO
EN CASO
DE INCENDIO

IRV-10

IRH-10

IT-10

EQUIPO DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

EQUIPO DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

EQUIPO DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

IRV-11

IRH-11

IT-11

5

EQUIPO AUTONOMO
CONTRA INCENDIOS

EQUIPO AUTONOMO
CONTRA INCENDIOS

EQUIPO AUTONOMO
CONTRA INCENDIOS

IRV-12

IRH-12

IT-12

ol

PUERTA
CORTAFUEGOS

PUERTA
CORTAFUEGOS

PUERTA
CORTAFUEGOS

2

IRV-13

IRH-13

IT-13

IRV-13/1

fomne]

COLUMNA

SECA

COLUMNA
SECA

COLUMNA
SECA

IRV-14

——— —

(C2 il

IRH-14

IT-14

T i T i




o

-
Wiles

SR\

TONADE
DETECTORES DE HUMO

ZONA DE DETECTORES
DEHUMO

\

ZONA DE
DETECTORES

W |\

DE HUMO

P—

——E

IRH-15

IT-15

IRV-15/1

IRV-15/2 IRV-15/3

L

N

DIRECCION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

“ J DRECCIONDE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

r

DIRECCION DE
EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

3>

DIRECCION DE
EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

N

I-1€ IRV-16

"4

IRV-16/1 1"’

IRH-16

IRH-16/1

4

DIRECCION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

DIRECCION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

DIRECCION DE
EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

e

DIRECCION DE
EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

4

-171 IRV-17

IRV-17/1

IRH-17

IRH-17/1

i

ESCALERA DE
INCENDIOS

ESCALERA DE
INCENDIOS

ESCALERA DE

INCENDIOS

IRV-18

IRH-18

i

IT-18

CARRO

PORTAMANGUERAS

IRV-19

ACCIONAR EN CASO
DE INCENDIO

T

CARRO
PORTAMANGUERAS

CARRO
PORTAMANGUERAS

IT-19

ACCIONAR EN CASO
DE INCENDIO

ACCIONAR EN CASO
DE INCENDIO

IT-20




Senales de prohibicion en caso

FORMATO MEDIDAS

105 mm
NO UTILIZAR

148 mm
Cuadradas 210 mm \ NO UTILIZAR EN CASO
ENloA0 DE INCENDIO

297 mm DE INCENDIO
420 mm » IRV-21 IT-21
170 x 250 mm
Rectangulares 230 x 340 mm
330 x 500 mm NO UTILIZAR
Pictograma 440 x 180 mm ‘ EN CASO
con 610 x 250 mm DE INCENDIO
Rétulo Horizontal 850 x 350 mm

NO UTILIZAR T T
EN CASO
DE INCENDIO SALIDA < >

IRV-22 IRV-22/1 IRV-22/2 IRV-22/3 IRV-22/4

> SIN NO UTILIZAR

EN CASO
L SALIDA DE INCENDIO

IRH-22/1 IRH-22

Otras senales de equipos contr.

Senales de Localizacion Autoadheswo (A Pvc (P) Metal (M)

a m F

210 x 105 mm *Para superficies lisas *El todo terreno *Extra calidad y resistencia
més estandar

Rectangular ~ 420 x 210 mm
800 x 400 mm

BFL-02 EFL 02 MFL-02

BOCA
DE
INCENDIOS,

BFL-03 EFL-03 MFL-01 MFL-03

10 a0 TRl T Sl




FORMATO MEDIDAS

EI-01 200 x 100 mm
El-02 200 x 100 mm
EI-03 250 x 200 mm
El-04 250 x 130 mm
210 x 210 mm
EI-05 297 x 297 mm
420 x 420 mm
210 x 105 mm
297 x 148 mm
420 x 210 mm

Ne

ElI-01 a EI-02 El-04
Con fondo transparente ] Con fondo transparente Se coloca detrds
. del extintor para
que sea visible
cuando falta.

ciones fijas de extincion de incendios

h"

JATENCION!

ZONA PROTEGIDA POR SISTEMA
AAUTOMATICO DE CO2

NO ENTRAR S| SE ESTA PRODUGIENDO LA
DESCARGA DE CO2




PRODUCTO MEDIDAS

210 x 297 mm
297 x 420 mm

Cartel de
Incendios

Consejos para evitar incendios
Es facil evitar un incendio con un simple consejo o

recomendacion sencilla que todos debemos tener
siempre en cuenta.

Uso correcto de los extintores

Conozca de forma sencilla y esquematica los diferentes
tipos de extintores para los diferentes tipos de fuego.

USO CORRECTO DE LOS MEDIOS DE EXTINCION

CLASES DE FUEGO

L

*Extra calidad y resistencia

H\\COHSigh??_ de Seguridad

Normas elementales de actuacion para evitar el
panico y actuar de forma correcta ante un posible
incendio.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

ACCIDENTE

‘TELEFONEEN A:

INCENDIO

MANTENGA LA CALMA,
TELEFONEEN A

(159 CORBSTTO 06 LOS EXTHDDRES O CENIGS
LN
m
[l SE NENE N
| =2 | S |

& | NO [:81 [ MO | Si
) | S INO | Si |

st -5l




- Extintores

FORMATO REFERENCIA DESCRIPCION EFICACIA

EXT-P-1K Extintor Polvo ABC 1 Kg. 5A-21B-C
EXT-P-3K Extintor Polvo ABC 3 Kg. 13A-55B-C
EXT-P-6K/1 Extintor Polvo ABC 6 Kg. 21A-113B-C
EXT-P-6K/2 Extintor Polvo ABC 6 Kg. 27A-183B-C
EXT-P-9K/1 Extintor Polvo ABC 9 Kg. 27A-144B-C
EXT-P-9K/2 Extintor Polvo ABC 9 Kg. 34A-233B-C
EXT-P-6K Extintor polvo ABC automatico 6 kg.
EXT-P-9K Extintor polvo ABC automatico 9 kg.
EXT-P-25K Extintor polvo ABC movil 25 kg.
EXT-P-50K Extintor polvo ABC mdvil 50 kg.

FORMATO REFERENCIA DESCRIPCION EFICACIA

EXT-CO2-2K Extintor CO2 2 kg.

Portatil EXT-CO2-5K Extintor CO2 5 kg. 898
EXT-CO2-7K Ext. CO2 7 kg. con carro y valvula manual 113B
EXT-CO2-10K/1 Ext. CO2 10 kg. con carro y valvula manual 89B
EXT-CO2-10K/2 1 Ext. CO2 10 kg. con carro y valvula palanca 89B
EXT-CO2-10K/3 2 Ext. CO2 10 kg. con carro y valvula palanca 89B

Portatil

Automatico

Carros

A-
A-
A-
A-

FORMATO REFERENCIA DESCRIPCION EFICACIA

" EXT-H20-6K Extintor agua + AFF 6 kg. 27A - 233B
Portatil EXT-H20-9K Extintor agua + AFF 9 kg. 21A - 183B




Compacto

¢ Caja de proteccion con cuerpo y tapa de
policarbonato transparente muy resistente.
Tapa montada sobre muelle para volver
a cerrarse automaticamente.

Destinada a los edificios publicos,
escuelas, hospitales, hoteles...

Muy facil de instalar sobre bloques
manuales de alarma o sobre enchufes
eléctricos montados en aplique o
embutidos.

PARA
BLOQUES

Embutidos CPA1
En aplique CPA2

Detectores de humo

o\ G

Evite que el vandalismo o la degradacion
ponga sus equipos fuera de servicio en
caso de alerta.

Para que la alarma no se dispare de repente
por maldad o por casualidad.

Proteccion de policarbonato moldeado
adaptado a los bloques manuales de alarma
estandar (dim. max: 140 x 171 mm)

PARA
BLOQUES

Embutidos
En aplique

Existen 3 modelos de detectores de humo para usos especificos:

MODELO 1 (gran autonomia)

Funciona mediante una bateria de litio con 10 afos de garantia.

¢ Disefio compacto y discreto.

* Recomendado para lugares de dificil acceso.

¢ Detector ionico, potente alarma, botdn de parada e indicador de bateria baja.

MODELO 2 (con indicador luminoso)

¢ Lalampara se enciende al activarse la alarma.
¢ Recomendado para vestibulos o escaleras.
¢ Suministrado con 1 pila de 9V. e indicador de bateria baja.

Manta ignifuga

¢ Manta ignifuga 100% fibra de vidrio.

DESCRIP.

Modelo 1
Modelo 2

* Disponible en 2 medidas: 135 x 180 cm y 120 x 150 cm.

¢ Con armario de PVC rojo.

DESCRIP.

Pequefa
Grande

Econémico

* Tapa en policarbonato para colgar con
clips sobre disparadores manuales de
alarma.

¢ Para escuelas, colectividades...

* Entrega por par.




Senales A
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 Sefiales de riesgoeléctrico

Materiales

y cantidad.
e pedir 10
e la AE-05 en

Autoadhesivo (A) Pvc (P)ul i ebera poner:
*Para superficies lisas

SENAL DE SEGURIDAD DIS. MAX. CODIGO

RIESGO ELECTRICO - LADO ps m ieerproLa MAT APLICACION

Obligatoria legalmente Motores, maquinas y herramientas

segun P . .
RD 3275/1982 - eléctricas, cuadros y centralizaciones.

29 00 600 Cajas generales de proteccion, cajas
de proteccion y medida, y armarios de
seccionamiento.

29 00 681
Obligatoria It’agalmente 29 00610

R0 s275/1962 29 00 611
29 00 682

29 00 620

Autoadhesivas. Puertas de celdas,
locales que contengan maquinas
eléctricas, etc.

Resto: Accesos a instalaciones
eléctricas tales como puertas de ETD,
CT, locales que contengan maquinas
eléctricas, vallas que cercan dichas
instalaciones (la separacion entre placas
en vallas sera de 6 m para AE-10, 9 m
para AE-14 y 12 m para AE-21) (*1)

29 00 640
29 00 641

29 00 650

Riesgo eléctrico en general. Delimitacién
de zonas de trabajo en caso de no
disponer de banderolas.

29 00 690

Apoyos de lineas hasta 66 kv, situados
en zonas frecuentadas y en aquellas
otras que se indique particularmente.

29 00 691

Alta tension
Peligro de muerte

29 00 692

Apoyos de lineas de AT superiores a
66 kv.

S ouo>»|(Z2Uo>r (202 O0>»|ZU0>ZURZ U

(*1) La fijacion en vallas metalicas y en general en intemperie se realizara mediante alambre protegido contra la corrosion.

(CEz14:21-29

Marve es una empresa pionera en la fabricacion de esta sefal de seguridad
eléctrica ,distribuyéndola a las principales empresas hidroeléctricas.

¢ Fabricada en plastico termomoldeado en relieve de alto impacto (P), en
adhesivo (A) y en metalico (M).

Especial intemperie, larga duracion.
MEDIDAS

tension
o de muerte




l

Senales de riesgo elp

ASRIC

nz1s e fljzacion,

Sistar

PEL  NDE . . CODIGO
REFLEC cHapas ESPESOR COL. \gegppoia

2905900
PIMAT NO 290591 0
B- CIR 2905904

* PlU: placa base para identificacion universal.
* PIMAT: placa base para identificacion universal en MAT.

e B-CIR: placa base para montaje de las placas
para identificacion de circuitos o lineas.

J

CODIGO

PEL.
REFLEC CHAPAS

IBERDROLA
2mm | Negro

N®DE EspESOR  coOL.

| N9 |
_

1234
6789

Medidas: 50 x 30 mm

~

(T Placaside identifitACionIUEirouitoSIONEAS IR GO

Ne DE ESPESORES COLORES CODIGO
CHAPAS DELANTERA TRASERA DELANTERA TRASERA IBERDROLA

CIR ©-1 2905181
CIR C-2 2905182
CIR C-3 2905183
CIR C-4 2905184
CIR C-5 Azul Blanco 2905185
CIR C-6 2905186
| CIR-C-7 | | 2905187 |
| CIR-C-9 | | 2905189 |

(C Sefializacion Riesgo Amianto

el

Sefale la presencia de
amianto / asbesto.

¢ De vinilo autoadhesivo.
¢ Dimensiones: 30 x 68 mm.

d

Respirar las

d

Respirar el Respirar el

Respirar el
polvo de asbesto
es perjudicial para

e peligroso para es perjudicial para e perjudicial para
1a salud Ta salud 1a salud

Sequir las consinas Siga las instrucciones
segurida de seguridad

AMI/01 AMI/02

Sigue

la salud

de seguridad

AMI/03

* de seguridad

AMI/04




PELiCULA Ne DE ESPESORES

REFLECTANTE CHAPAS DELANTERA TRASERA DELANTERA TRASERA IBERDROLA

No

Blanco 2905015

Blanca

Blanco | 2905016

No

= 2905017

No

Blanco 2905018

Blanco 2905019

( Placas TEN-C paraiidentificacion della tensionidered,

N2 DE ESPESORES

COLORES cODIGO MEDIDAS

CHAPAS DELANTERA TRASERA DELANTERA TRASERA IBERDROLA

TEN-C-13
TEN-C-15

TEN-C-66
TEN-C-132
TEN-C-220
TEN-C-380

SENAL DE RIESGO ELECTRICO
EN CELDAS Obligatorias segun

disposicion interna de
Iberdrola

ATENCION

ASEGURA LA DESENERGIZACION DE LA POSICION
ANTES DE RETIRAR EL CIERRE. VERIFICAR LA
AUSENCIA DE TENSION ANTES DE ENTRAR A LA Se debe colocar en

CELDA. aquellas celdas en las

que, al abrir la puerta
o al retirar los cierres
de proteccidn
RECUERDA! practicables, se

Antes de cancelar el descargo acceda sin obstaculo
jCOLOCA LAS PROTECCIONES Y CIERRA! al guno, a partes en

el tension.

¢ Medidas: 210x148 mm
* REF. 2900696 en ADHESIVO
e REF. 2900697 en PLASTICO

(con 4 aguijeros distribuidos uniformemente para su amarre)

En instalaciones eléctricas donde exista riesgo de
tension para el amarre de sefales o carteles en el
exterior, es obligatorio el empleo de bridas negras
de poliamida o alambres de material no férrico.

2905113 218" 1;‘3 mm
2905115 X

2905120
2905130
Blanco | 2905145
2905166
2905170
2905174
2905178

SENAL DE RIESGO ELECTRICO EN
Co N D E N SA DO R ES Obligatorias segin

disposicion interna de
Iberdrola

Se colocara en los pies
de soporte de las
baterias de
condensadores con

ANTES DE ENTRAR ATRABAJAR EN LA g f
BATERIA DE CONDENSADORES: estructura abierta (tipo
. . BCE) o en los paneles

ASEGURA LA DESENERGIZACION DE LA POSICION, d h o

ESPERA DIEZ MINUTOS, € hierro, acero o
VERIFICA LA AUSENCIA DE TENSION, aluminio de las baterias
PON ATIERRA'Y EN CORTOCIRCUITO. en enVOlvente metélica
(tipos BCA y BCC).

ALTATENSION

¢ Medidas: 300x250 mm

* Material: Plastico (con 4 agujeros repartidos en la periferia).

* REF. 2900699

En baterias tipo BCE se amarrara a la estructura soporte

y, en baterias de tipos BCA'y BCC, se sujetara a las chapas
mediante tornillos, remaches o algun tipo de adhesivo.
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DISTANCIA MAXIMA
OBSERVACION

DIMENSIONES
ANCHO ALTO

car referencia,
ensiones,
aterial y cantidad.

|
Bajo
tension

|[

REF. ECE-02

Fuera
de circuito

REF. ECE-07

Peligro ge muerte
C S
Alta tghsion

REF. ECE-12

Ateqicion
Puesta en automética
Antes de nlaniobrar
Cortar laorriente

REF. ECE-17

Alta ténsion
At on
Peligro dg¢ muerte

REF. ECE-22

Atencion
380V
Peligro de muerte

REF.'ECE-03

Atencion
Sistema
de deteccion
Bajo tension

REF. ECE-08
Atencion
Cadles

enterragos AT

REF. ECE-13

iNo poner en marcha!
Obrasen ...

p
ser retirado por

REF. ECE-18

Armario
bajo tension

REF. ECE-23

No tocar los hilos
ni siquiera los caidos
al suelo

REF. ECE-04

Peligro
Bajo tension

REF. ECE-09

Atencion
Caldles
Eléctficos

REF. ECE-14

Prohibjflo abrir
Peligro
permanente

REF. ECE-19

Peligro

Armario
eléctrico

REF. ECE-24

TN

Hilo de valla electrificado

REF. ECE-05

Alta tension

Atencion
Peligro de muerte

REF. ECE-10
Bajo
tendion
REF. ECE-15

Prohibigo poner
en cha
Obra enfla linea

REF. ECE-20

REF. ECE-25

Alta tension
Peligro
de muerte

REF. ECE-01

En
marcha

REF. ECE-06

REF. ECE-11

En s@rvicio
Pgligro
de mbierte
REF. ECE-16

No mahiobrar
Pgligro
Avisar al Sefor

REF. ECE-21

REF. ECE-26




 Sefiales de riesgoeléctrico

FORMATO

ADVERTENCIA

SIN ROTULO O
CON ROTULO
PERIFERICO

ADVERTENCIA
CON ROTULO
VERTICAL

DIMENSIONES
52 mm
105 mm
297 mm
420 mm

62,5 x 85 mm

Autoadhesivo (A)
*Para superficies lisas

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

CUADRO BT
CON INTERRUPTOR
LINEAS CONECTADAS
EN PARALELO
N BESCON

INTERRUPTOR GENERAL DE BAJA
TENSION

NECTE NINGUN FUSIBLE
ANTES ABRIREL

AERV/BT

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

ELRP-01

PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO

FORMATO DIMENSIONES
160 x 65 mm
320 x 130 mm
440 x 180 mm
610 x 250 mm
850 x 350 mm
105 x 74 mm
148 x 105 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
594 x 420 mm

ADVERTENCIA
CON ROTULO
HORIZONTAL

ADVERTENCIA
CON ROTULO

Otras posibilidades

J Peligro hombres trabajando en la linea

J Peligro cable de alto voltaje bajo tierra

J Peligro manipular sélo por personal autorizado
J Peligro __ voltios

J Rotura de cable

Otras posibilidades

J Peligro alta tension
J Peligro de muerte

J Atencion nunca trabajar sin equipo
eléctrico protector

J Peligro conductores en reparacion




ELRP-02

PELIGRO

ALTA TENSION

ELRH-02

PELIGRO.
ALTA TENSION

PELIGRO,
ALTA TENSION

ELT-02

PELIGRO

ELRP-03

PELIGRO
ALTA
TENSION

PELIGRO
ALTA
TENSION

PELIGRO
ALTA
TENSION

°

D
s 2
S N

PELIGRO

A\

ELRH-04

ELRP-04

PELIGRO
TOMA DE
TIERRA

PELIGRO
TOMA DE
TIERRA

PELIGRO
TOMA DE
TIERRA

Otras posibilidades

J Atencion al cableado

J Peligro conductores en tension arriba

Otras posibilidades

J Lineas de alta tension en altura

J jAtencion! cables en alta tension arriba

Otras posibilidades

/ Neutro

J Herrajes




 Sefiales magnéticas .\‘

/
@ MAGNETICO
L A A

~ Rectangulares

SENAL DE DISTANCIA MAX. CODIGO

MEDIDAS

SEGURIDAD ' OBSERVACION IBERDROLA APLICACION

En los paneles de los cuadros de control,
52 x 37 mm 2903205 | junto a los mandos de los aparatos.

AVERIA

Instalaciones que estan fuera de servicio
105 x 74 mm 2903 210 por averia.

En los paneles de los cuadros de control,

29 03 305 junto a los mandos de los aparatos.

TIERRAS
PUESTAS

Instalaciones que por diversos motivos
105 x 74 mm 29 03 310 (trabajos, averias, etc.) estan puestas
a tierra.

En los paneles de los cuadros de control,
TENSION 52 x 37 mm 2903405 | junto a los mandos de los aparatos.

DE RETORNO

En aparatos que a pesar de estar
105 x 74 mm 29 03410 desconectados existe tension de retorno.

CABLE POSICION POSICION ANCHO  ALTO
DESCONECTADO EN LOCAL EN MANUAL 52 mm 37 mm
105 mm 74 mm

TRABAJOS

REF. ITR REF. CDN REF. PEM

Circulares

REF. MAE

REF. MHF REF. MHFT
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s lo que

aremos

\_

sto sin |

promiso!l! .

ALTA TENSION
PELIGRO DE MUERTE

PROHIBIDO EL ACCESO
A CUALQUIER PERSONA
AJENA AL SERVICIO

RIESGO
ELECTRICO

PROHIBIDO
ACCIONAR

ALTATENSION
PELIGRO DE MUERTE

USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
DIELECTRICOS

Mas informacion sobre“SENALES COMBINADAS A MEDIDA” en péag. 105.

ALTATENSION
PELIGRO DE MUERTE
USO OBLIGATORIO

DEEQUIPO_
DE PROTECCION

Etiquetas adhesivas de tierras y voltaje |
"

.

-
Etiquetas de tierras

Medidas: 160 x 105 mm

A L

TIERRAS
UNIFICADAS

REF. EISOS-01 REF. EISOS-02

;

TIERRAS - NEUTRO

REF. EISOS-03

\

( Etiquetas de voltaje

24 VOLTS. |

2000 S s,

MEDIDAS REF.

55 x 13 mm EVOLTP
105 x 23 mm EVOLTG

6| ' Para hacer el pedido indicar referencia, voltaje, material
\y cantidad. Ejemplo: EVOLTP/380/M/10 unidades

(" 6 VOLTS.
12 VOLTS.
24 VOLTS.

110 VOLTS.
120 VOLTS.
125 VOLTS.
220 VOLTS.
370 VOLTS.
380 VOLTS.

380/24 VOLTS.

440 VOLTS. )

500 VOLTS.

660 VOLTS.
3.000 VOLTS.
6.600 VOLTS.
15.000 VOLTS.
20.000 VOLTS.
24.000 VOLTS.
30.000 VOLTS.
76.000 VOLTS. )
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Equipamiento de proteccin individual. Pértigas

PERTIGAS AISLANTES PARA LA DETECCION DE AUSENCIA
DE TENSION

Pértiga para la verificacion de ausencia de tension / REF. TP 13M1
Tension de test sobre 300 mm: 100 kv.

Pértiga aislante 45 kv. Longitud total: 1500 mm.

Tension de utilizacién: 5 a 45 kv. Peso: 600 g.

Pértiga para la verificacion de ausencia de tension / REF. TP 13M2
Tension de test sobre 300 mm: 100 kv.

Pértiga aislante 90 kv. Longitud total: 2000 mm.

Tension de utilizacién: 5 a 90 kv. Peso: 650 g.

i

F e

. =
p BT T—— . - ,
J Antes de la puesta a tierra no olvidarse de verificar

la ausencia de tension.

PERTIGAS DE MANIOBRA

Pértiga de maniobra (uso interior y exterior)

Pértiga utilizada para las maniobras de elementos de corte (seccionadores, interruptores...)
Tension de test sobre 300 mm: 100 kv.

Gancho: pieza fundida en bronce de aluminio conforme ficha EDF N2 C121.

2 modelos disponibles:

Pértiga aislante 45 kv. / REF. TP 331
Longitud total sin gancho: 1500 mm. / Longitud de la parte protegida: 600 mm.
Tension de utilizacién: 45 kv. Peso: 900 g.

Pértiga aislante 90 kv. / REF. TP 332
Longitud total sin gancho: 2000 mm. / Longitud de la parte protegida: 600 mm.
Tension de utilizacion: 90 kv. Peso: 1200 g.

a 'Pértigas realizadas en material compuesto, diametro 32 mm, compuesto de 75% de fibras
de vidrio y 25% de resina sintética rellena de espuma de poliuretano. Calidad UNE EN60855.
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Suministros de segtIJ;rida eléctrica . ||| | | | | | | | | ||

l '

Sancdsrola dz saguricdlel
(]

~
uceion \i vinilo,
os rayos UVA.
r!{Lsu fijacion.

350 mm.

mpresal o.no impresa.
I

NO IMPRESA  IMPRESA

[_PB1__| PB-R

Egizip)clzrio da sac)udlelz

e .Material: Tejido de indﬁccién de vinilo,
3 resistente a los rayos UVA.

Provisto de una cuerda de suspension
para situar en cualquier punto.

Dimensiones: 500 x 350 mm. ~ REFERENCIAS
2 posibilidades:.impresa o no impresa S
it v Prega.
2 textos posibles: | ALs32 |
“Peligro de muerte” (REF. AL-53/1)

“Peligro. de muerte '+ Hombre

fulminado” (REF. AL-53/2) DEE\:I-IIJGIIEFI;?I'E

-

(Colgadura delSefializacion

Delimite situaciones de peligro de forma
visual y econdémica.

e Material: Induccidon de vinilo irrompible,

muy resistente a las UHI'I'!DILﬁ.mHM.E

adversidades climatoldgicas. i e
* Provisto de cordel de nylon de gran j.,l i

resistencia para anclar en cualquier punto.

¢ Dimensiones: 1000 x 200 mm.

TEXTOS REFERENCIAS

Prohibido el paso (Limite zona trabajo | DB1__ |
No pasar (Limite zona trabajo m
Prohibido el paso
Peligro de muerte (Instalacién en tensién AL-45
Peligro de muerte AL-46
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| Suministros de seguridad eléctrica

(Carrete devanador paralcint
delimitacion

Material: Metal con epoxy rojo de alta
resistencia.

Provista de una manivela para devanar
facilmente los carretes.

Dimensiones: 212 mm de diametro.
Peso: 400 gr.
REF. C-CAR

o

(Cintaide delimitacion no desechable

Material: Tejido de induccién de vinilo,
alta resistencia.

Provista de anilla de sujecion.
Anchura: 50 mm.
Metrajes: 25, 40 y 50 metros.

2 opciones: roja/ roja y blanca.

COLORES METRAJE REFERENCIAS

[ ROJO | 25m | C-CAR/25/R |
[ Roso |  som | C-CAR5OR |
[ RosoBLANCO | 25m | c-CAR/25/RB |
[_RosoBLanco | ___som | c.cAR/40/RB |

-

( Vallaiextensible’en PV E rigido

Delimitacion de zona de trabajo o protegida.

¢ Material: Pvc rigido.

¢ Provista de cuerda de nylon para sujecion,
adaptable a cualquier espacio.

¢ Dimensiones: 80 cm de alto,
extensible a 1,5 m.

* REF. BRFV




| i |
ctricistas, conformes a la
| 1 903 - Marcacion CE.

3 tension: ‘clase 00 y 0.

REF. G-DIEL-0 .~ REE. G-DIEL-1 REF. G-DIEL-2
CLASE 0 CLASE 1 CLASE 2

2 TENSION MAXIMA TENSION MAXIMA
REF. DESCRIPCION L2 ALTERNATIVA (V) CONTINUA (V)
G-DIEL-00 Guante aislante clase 00

G-DIEL-0 Guante aislante clase 0

G-DIEL-1 Guante aislante clase 1

G-DIEL-2 Guante aislante clase 2

G-DIEL-3 Guante aislante clase 3
G-DIEL-4 Guante aislante clase 4

*Para mas informacion acerca de-estos-guantesy-otros modelos revise el Capitulo “EPIS” (pag. 277)

Taburete* aislante. . Modelo plataforma de madera

Plataforma de claraboya, en madera de 12 calidad, recubierta de barniz
hidréfugo para inmersion.

Pies aislantes, macizos de PVC, provistos de una contera antideslizante.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

Taburete aislante. Modelo plataforma de plastico

Plataforma en polipropileno inyectado conteniendo un agente de
proteccion de los UV e ignifugo.

La parte superior de la plataforma es antideslizante.

Dimensiones: 50 x 50 mm.

* Para pedir indicar REF/TENSION. Por ejemplo si queremos pedir la banqueta TT-04 de 45 Kv: TT-04/45

BANQUETA DE MADERA BANQUETA SINTETICA

Interior Exterior

Interior Exterior
Tension Tension

Referencia

Referencia

Patas fijas Patas fijas

Patas roscadas Patas roscadas

N2 campanas N2 campanas

Altura mm Altura mm

Peso Kg.

Peso Kg.




Senale inmediatamente cada accidente o error de funcionamiento de sus aparatc

MATERIAL

SEMIRRIGIDO
GLASSPACK
muy
resistente
ala
intemperie

AISLANTE

SUJECION [ ]
NO CONECTAR

PARA RETIRAR ESTA ETIQUETA Y

DESCONECTAR ESTE STOP, DEBERAN

REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS:

1- S6LO PODRA QUITARLO EL
QUELO COLOCO.

2- COMPROBARA QUE NO EXISTE
PERSONA EN PELIGRO Y QUE SE
TERMING EL TRABAJO.

3- QUE LA MAQUINA ESTE EN
CONDICIONES DE TRABAJAR.

BRIDA

Doble cara

REF. DC-01
210X148 mm

Texto arellenar
Bor el usuario /

{PELIGRO!

NO TOCAR

HOMBRES TRABAJANDO
AVISO COLOCADO POR

QUIEN SE OCUPARA DE RETIRARLO

Y ES EL UNICO AUTORIZADO PARA HACERLO

Doble cara

REF. DC-04
120X75 mm
240X156 mm

Texto arellenar
por el usuario

iPELIGRO!
ALTO

ACCIONAR VOLTAJE

COLOCADO POR COLOCADO POR:

REF. DC-02
210X74 mm

Texto arellenar
Bor el usuario /\

&

e

PELIGRO

PROHIBIDO ACCIONAR
ESTE MANDO

PELIGRO

PROHIBIDO ACCIONAR ESTE MANDO

INSTRUCCIONES
1. Toda tarta de poligro PROHIBE maripuiar o accionar ol mando on ol que
st colocada.

2

quola colocd.
3. La persona que retir esta tareta debe entregarsela a su encargado.
comspondinte.

Cara 2

REF. DC-05
150X75 mm

(7)

Senfalizacion en paneles

de)

NO
ACCIONAR

COLOCADOPOR: _ _ _ _ _ _ _ __

Doble cara

REF. DC-03
210X110 mm

PROHIBIDO EL PASO
CON INTERRUPTOR
EN TENSION

Doble cara

REF. DC-06
210X148 mm

cuadro de control, junto a los
mandos de aparatos de corte,
cuando se realicen trabajos en
la instalacion correspondiente.

Senalizacion en los mandos de
los aparatos de corte cuando por
cualquier motivo no se pueden
Debera rellenarse con el maniobrar.
nombre de la persona que ha
pedido la consignacion o
descargo del elemento de la

\instalacién y fecha. Y, Doble cara
REF. DC-08

Diametros: 105/ 148 /210 / 297 mm

REF. DC-07
94X60 mm

SUJECION REF. MATERIAL SUJECION

DC-08 | PVC RIGIDO ALTO IMPACTO | CORDEL AISLANTE

REF. MATERIAL

DC-07 |CARTULINA (CT) |GOMA ELASTICA




|

Carteleria

Carteles homologados que son
MEDIDAS suministrados a las principales

297 x 210 mm empresas hidroeléctricas

420 x 297 mm t‘“”’
594 x 420 mm : d Para pedir indicar: referencia)

K medidas y materiales.

etal (M)
calidad y resistencia

gy =

capl't:;llb de“CARTELES Y POSTERS” en la pag. 273

[
o i

r i
ARTEL
REGLAS DE ORO”

-
5 wiu s ORO

REF. PSTE-01

Se debe colocar en la sala de control del
edificio o caseta de STR, en las salas de
celdas, y en las salas de grupos
electrogenos de los repetidores.

CARTEL )
“RESCATE Y REANIMACION
ANTE SHOCK ELECTRICO”

REF. PSTE-04

CARTEL !
“AYUDA A LA OPERACION”

REF. PSTE-02

Se debe colocar en el exterior del
edificio, en lugares claramente visibles
al entrar al edificio desde la calle y al
salir hacia los recintos intemperie.

CARTEL
“RESUCITACION
DE EMERGENCIA”

REF. PSTE-05

CARTEL
“USO OBLIGATORIO
DELOSE.P.Ls”

REF. PSTE-03

CARTEL .
“RESPIRACION
DE SALVAMENTO”

REF. PSTE-06
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CARTEL “DISTANCIAS DE SEGURIDAD”

[ | i
Dhstancias limie de 2ona de ocabajo

REF. PSTE-07

Se debe colocar en la sala de control del edificio
o caseta de STR y en las salas de celdas.

CARTEL “CINCO REGLAS DE ORO”

AR REGLASTDEDRD,
(CUNPLE SIENPRE

e Ll O T Pl TH

REF. PSTE-09

Se debe colocar en la sala de control del edificio
o caseta de STR, en las salas de celdas y en las
salas de grupos electrégenos de los repetidores.

CARTEL “LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD”

LOS PELIGROS B5F LA ELECTRICIDAD

REF. PSTE-11

T

o
e

Bl RN T L

REF. PSTE-08 |

Se debe colocar en la sala de control del edificio
o caseta de STR y en las salas de celdas.

CARTEL “PRIMEROS AUXILIOS”

T O AEETENEIA g | 12

§* SOOREER —

Sa—

REF. PSTE-10

Se debe colocar en la sala de control del edificio
o caseta de STR, en las salas de celdas y en las
casetas de los repetidores.

CARTEL “NO HAGAS EL MONO”

NO(HAGAS

[] -

REF. PST-17
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W Senales maritimas' |

Sefiales adhesivas fotoluminiscentes

de 150 x 150 mm segun la normativa
vigente, basadas en el cddigo ISSA.

501.01 501.02 501.03
560.01 560.02 560.03
Fire control plan Push button / switch for ~ Horn fire alarm
Plano de control de fire alarm Sirena de alarma
incendios Pulsador de alarma

cO,
- /1\ —
@ o 7N 0, W
co, HALON 1301
501.04 501.05 501.06 501.07 501.08 501.09 501.10
560.04 560.05 560.06 560.07 560.08 560.09 560.10
Bell fire alarm Manually operated Space protected by Space protected COz2 Horn CO2 release station Halon 1301 battery
Timbre de alarma call point automatic fire alarm by CO2z Sirena de CO2 Estacion de disparo  Bateria de Halén 1301
Pulsador de Espacio protegido por Espacio protegido de CO2
alarma estanco alarma automatica por CO2
HALON
11\
501.11 501.12 501.13 501.14 501.15 501.16 501.17
560.11 560.12 560.13 560.14 560.15 560.16 560.17
Space protected Halon horn Foam installation Foam monitor (gun) Foam nozzle Space protected Foam valve
by Halon 1301 Sirena de Halén Instalacién de espuma Cafoén de espuma Boquilla de espuma by foam Valvula de espuma
Espacio protegido Espacio protegido
por Halén 1301 por espuma
F I3 oy |
M.F.P. W w
E.F.P.
E.S.
501.18 501.19 501.20 501.21 501.22 501.23 501.24
560.18 560.19 560.20 560.21 560.22 560.23 560.24
Foam release station Emergency fire pump Remote controlled fire Bilge pump Emergency bilge pump Water monitor (gung) Water fog applicator

Estacion disparo

Bomba contra incendio

pumps or emergency Bomba de pantoque

Bomba de pantoque de

Candn de agua

Aplicador nebulizador

espuma de emergencia switches emergencia de agua
Control remoto de
bombas contra
indendios
i
] 1\ e
t TR any D
L N N
D
501.25 501.26 501.27 501.28 501.29 501.30 501.31
560.25 560.26 560.27 560.28 560.29 560.30 560.31
Emergency telephone Fire axe Drenching installation Space protected by Section valves Fire station “A” class division
station Hacha de emergencia Instalacion de drenching system drenching Estacién contra Divisién clase “A”
Estacion telefénica de rociadores Espacio protegido Vélvulas incendios
emergencia por rociadores rociadoras

Si encuentra 2 referencias en una misma senal, escoja cualquiera de ellas.
Hemos querido incluir también las referencias de la edicion antigua ISSA
para las empresas que no posean los manuales maritimos mas actualizados.




] — ~ F /\
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501.32 501.33 501.34 501.35 501.36 501.37 501.38
560.32 560.33 560.34 560.35 560.36 560.37 560.38
“A” class fire door “A” class fire door “A” class fire door “A” class fire door Portable foam “B” class division “B” class fire door
Puerta contra incendios self-closing Puerta contra incendios self-closing applicator Division clase “B” Puerta contra incendios
clase “A” Puerta contra incendios clase “A” Puerta contra incendios  Aplicador portatil de clase “B”
clase “A”. Cierre clase “A”. Cierre espuma
automatico automatico
- ——
— —] — — MvZ M
SPRINKLER
501.39 501.40 501.41 501.42 501.43 501.44 501.45
560.39 560.40 560.41 560.42 560.43 560.44 560.45
“B” class fire door “B” class fire door “B” class fire door Main vertical zone Fire alarm panel Sprinkler installation Space protected
self-closing Puerta contra incendios self-closing Zona vertical principal  Panel de alarma contra  Instalacién rociadora by sprinkler
Puerta contra incendios clase “B” Puerta contra incendios incendio Espacio protegido por
clase “B”. Cierre clase “B”. Cierre rociadores
automatico automatico
H '
siw| sPp< .
HALON
HALON
1301 T304
501.46 501.47 501.48 501.49 501.50 501.51 501.52
560.46 560.47 560.48 560.49 560.50 560.51 560.52
Sprinkler horn Sprinkler section valve CO2 Battery Halon release station Halon 1301 bottles in Powder installation Powder monitor
Sirena rociadora Valvulas rociadoras Bateria de CO2 Estacion de disparo de protected area Instalacion de polvo gun
Halén Botellas de Halén 1301 Canén de polvo
en area protegida
P
P | ' '
501.53 501.54 501.55 501.56 501.57 501.58 501.59
560.53 560.54 560.55 560.56 560.57 560.58 560.59
Powder hose Powder release station Flame detector Smoke detector Fire main with valves Hose box with spray / yet International
and hand gun Estacion de disparo de Detector de llama Detector de humos Valvulas contra Caja de mangueras shore connection
Manguera de polvo polvo incendios con boquillas de Punto de conexién
spray / chorro internacional
501.60 501.61 501.62 501.63 501.64 501.65 501.66
560.60 560.61 560.62 560.63 560.64 560.65 560.66
Fire pump Heat detector Gas detector Fire damper in vent duct Remote controlled Remote controlled Control station
Bomba Detector de Detector de gas Valvula cortafuegos en skylights fuel / lubrication oil valves Estacion de control
contra incendios temperatura cartucho de aire Control remoto de Valvulas de control
claraboya remoto de combustible y

aceite lubricante
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501.67 501.68 501.69 501.70 501.71 501.72 501.73
560.67 560.68 560.69 560.70 560.71 560.72 560.73
Locker with Locker with additional Locker with additional Primary means Secondary means Closing appliance for Inert gas installation
fireman’s outfil breathing apparatus protective clothing of escape of escape exterior ventilation, Instalacion de gas
Armario con equipo  Armario con equipos de Armario con ropa Via de evacuacion Via de evacuacion inlet or outlet inerte
de bomberos respiracion auténoma protectora adicional principal secundaria Cierres exteriores de
ventilacion y aire
acondicionado
co, fr— LW
! N, I 5 I P
501.74 501.75 501.76 501.77 501.78 501.79 501.80
560.74 560.75 560.76 560.77 560.78 560.79 560.80
High expansion foam CO:2/ Nitrogen Emergency Emergency Remote ventilation Powder fire Foam fire extinguisher
supply trunk bulk installation generator switchboard shutoff extinguisher Extintor de espuma
Deposito de suministro  Instalacion de tanque Generador de Cuadro eléctrico de Parada remota de Extintor de polvo
de espuma de alta de CO2 y nitrégeno emergencia emergencia ventilacion
expansion
co, P P P co,
2 2 50 30
501.81 501.82 501.83 501.84 501.85 501.86
560.81 560.82 560.83 560.84 560.85 560.86
Halon 1211 CO: fire extinguisher Powder fire Powder fire Wheeled powder fire Wheeled CO:2
fire extinguisher Extintor de CO2 extinguisher extinguisher extinguisher fire extinguisher
Extintor de Halén 1211 Extintor de polvo Extintor de polvo Extintor de polvo Extintor de CO2
en carro en carro

Nuevas referencias OMI

Compromiso de
Normativa Actualizada

co, P F P
6 9 45 5
560.87 560.88 560.89 560.90
6 kg CO2 9 kg powder 45 | wheeled foam 5 kg powder
fire extinguisher fire extinguisher fire extinguisher fire extinguisher
Extintor de CO2 Extintor de polvo Extintor de espuma Extintor de polvo
de 6 kg de 9 kg de 4 de 5 kg
SAFETY
F [ ]
9
PLAN
560.91 567.15 541.32
9 | foam fire Spare charges for Safety plan
extinguisher fire extinguisher Plan de seguridad

158"

Extintor de espuma
de 9l

Cargas de repuesto
para extintor

Sélo Marve dispone de la
sefalizacién actualizada
correspondiente a las
normativas maritimas del
momento.




| Simbolos OMI de control de incend

A M
567.78 567.79
Remote ventilation Remote ventilation
shutoff for shutoff for
accommodation mach n spaces

Parada remota de
ventilacion para
zona de pasajeros

Parada remota de
ventilacion para
zona de maquinaria

s (Normaiiva150 17657) —— NuENO =

c A WT FD
567.80 567.81 567.82 567.83 567.84
Remote ventilation Skylight remote Waterlight doors Fire doors Fire damper for
shutoff for cargo spaces control remote control remote control accomodation and

Parada remota de
ventilacion para
zona de carga

Control remoto
de claraboya

Control remoto de
puertas estancas

Control remoto
de puertas
contra incendios

service spaces
Valvula cortafuego
para pasaje y
zona de servicio

A M C A M
St S | = = | AN | A
l NAAAAAN l
567.85 567.86 567.87 567.88 567.89 567.90 567.91
Fire damper for Fire damper for Clos ‘g device for Clos ‘g device for Clos g device for Remote cont 1 for Remote cont 1 for
mach n spaces cargo spaces the accommodation mach 'n spaces cargo spaces fire dampers for fire dampers for
Valvula cortafuego Valvula cortafuego ventilation ventilation ventilation accommodation mach n spaces
para zona de carga inlet or outlet inlet or outlet inlet or outlet Control remoto de Control remoto de

para zona de
maquinaria

Dispositivo de cierre
de ventilacion para
zona de pasajeros

Dispositivo de cierre
de ventilacion para
zona de maquinaria

Dispositivo de cierre
de ventilacién para
zona de carga

valvula cortafuego para
zona de pasajeros

valvula cortafuego para
zona de maquinaria

c A M c FIRE
=) - = = @
PLAN
567.92 567.93 567.94 567.95 560.01 567.97 560.60
Remote cont 1 for Remote cont 1 for Remote cont 1 for Remote cont 1 for Fire plans and Fire pump Fire pump
fire dampers for clos g device for clos ‘g device for clos ‘g device for associated plans remote control Bomba contra
cargo spaces accommodation mach n spaces cargo spaces Planos de control de Control remoto de incendio
Control remoto de Control remoto del Control remoto del Control remoto del incendios y planes bomba contra incendio
valvula cortafuego para  dispositivo de cierre dispositivo de cierre dispositivo de cierre relacionados
zona de carga de ventilacién para de ventilacion para de ventilacion para
zona de pasajeros zona de maquinaria zona de carga
567.99 560.19 568.01 568.02 568.03 568.04 568.05
Emergency fire Emergency Fuel pumps Lub. oil pumps Bilge Pump(s) Emergency bilge Fuel oil valves
pump remote cont’l fire pump remote shut-off remote shut-off remote control pump remote cont’l remote control
Control remoto

Control remoto de
bomba contra incendio
de emergencia

Bomba contra incendio

de emergencia

>

568.06

Lub. oil valves
remote control
Control remoto
de valvulas de
aceite lubricante

568.07

Fire pump valves

remote control
Control remoto de
valvulas de bomba

contra incendio

Cierre remoto de

Parada remota de las

Control remoto de

Control remoto de

de valvulas de

carburadores bombas de aceite bombas de pantoque bomba de pantoque
lubricante de emergencia combustible
CO2 N H A P
568.08 568.09 568.10 568.11 568.12
Remote release Remote release Remote release sta. Remote release Remote release

station for CO2
Control remoto de

la estacion de

disparo de CO:=

sta. for Nitrogen
Control remoto de
la estacion de
disparo de nitrégeno

for Halon equiv.

Control remoto de
la estacion de

disparo de halén

station for foam

Control remoto de
la estacion de

disparo de espuma

sta. for powder
Control remoto de

la estacion de
disparo de polvo
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| Simbolos OMI de control de incendios (Normativalso 17631) |

w w
-| I ;E :] F P w S
568.13 560.59 568.15 568.16 568.17 568.18 568.19
Remote release International Fire hydrant Foam Powder Fire main Sprinkler
station for water shore connection Boca de incendios section valve section valve section valve section valve
Control remoto de Punto de conexién Valvula rociadora Valvula rociadora Valvula Valvula rociadora

la estacion de internacional de espuma de polvo contraincendio
disparo de agua
CO2 N H F P w CO2
568.20 568.21 568.22 568.23 568.24 568.25 568.26
Fixed CO2 fire Fixed Nitrogen fire Fixed Halon or equiv. Fixed foam fire Fixed powder fire Fixed water fire Fixed CO:2 fire
exting ‘ng install'n exting'ng install’n  fire exting 'ng install’'n  exting ‘'ng install'n exting ‘ng install'n exting ‘ng install’n exting ‘ng battery

Instalacion fija
de extincion de

Instalacion fija
de extincién de

Instalacion fija
de extincién de

Instalacion fija
de extincién de

Instalacion fija
de extincion de

Instalacion fija
de extincion de

Bateria de CO2
fija de extincion

incendios de CO2 incendios de incendios de halén incendios de espuma incendios de polvo incendios de agua de incendios
nitrégeno
N H F P w CO:2 N
568.27 568.28 568.29 568.30 568.31 568.32 568.33
Fixed Nitrogen fire Fixed Halon fire Fixed Foam fire Fixed powder fire Fixed water fire CO:2 bottles in Nitrogen bottles in
exting ‘ng battery exting ‘ng battery exting ‘ng battery exting ‘ng battery exting ‘ng battery protected area protected area

Bateria de nitrégeno
fija de extincion

Bateria de halén
fija de extincion

Bateria de espuma
fija de extincién

Bateria de polvo
fija de extincion

Bateria de agua
fija de extincién

Botellas de CO2
en zona protegida

Botellas de nitrégeno
en zona protegida

de incendios de incendios de incendios de incendios de incendios
H F P w
¥
|
+ + + 4
L S A
568.34 568.35 568.36 568.37 568.38 560.27 560.73
Halon or equiv. Foam bottles in Powder bottles in Water bottles in High expansion Drenching Inert gas
bottles in protected area protected area protected area foam supply tank system valves installation
protected area Botellas de espuma Botellas de polvo Botellas de agua Deposito de Valvulas del sitema Instalacién de
Botellas de halén en zona protegida en zona protegida en zona protegida suministro de de rociadores gas inerte
en zona protegida espuma de

alta expansion

CO2
ke [5 ke 2
F P w ! '
[ ] I
568.41 568.42 568.43 568.44 568.45 568.46 568.47
Foam monitor Powder monitor Water monitor Foam fire hose Powder fire hose Water fire hose CO:z2 fire
Cafnoén de espuma Cafién de polvo Canon de agua and nozzle and nozzle and nozzle extinguiser

Manguera contra Manguera contra Manguera contra Extintor de CO2

incendios de espuma

incendios de polvo

incendios de agua

12026 T




H F P w CO2 H F
568.48 568.49 568.50 568.51 568.52 568.53 568.54
Halon or equiv. fire Foam fire Powder fire Water fire CO2 wheeled fire Halon or equiv. Foam wheeled
extinguisher extinguisher extinguisher extinguisher extinguisher wheeled fire fire extinguisher
Extintor de halén Extintor de espuma Extintor de polvo Extintor de agua Extintor de carro extinguisher Extintor de carro
de CO2 Extintor de carro de espuma
de halén
P ’ I L
568.55 568.56 568.57 568.58 568.65 560.76 568.67
Powder wheeled Water wheeled Portable foam Fire fighters Water fog Emerg. source of Emerg. source of
fire extinguisher fire extinguisher applicator unit outfit locker applicator elect. power (gen.) elect. power (batt.)
Extintor de carro Extintor de carro Aplicador portatil Armario con equipo Aplicador nebulizador Generador de Generador de
de polvo de agua de espuma de bomberos de agua emergencia de emergencia de
energia eléctrica energia eléctrica
(generador) (bateria)
[e]
Marve realiza
también sus
sefiales maritimas
560.77 568.69 560.43 560.22 561.01 on castellano por
Emergency Breathing air Fire alarm Fire alarm push Manually oper’ed el mismo precio.
switchboard compressor panel button / switch call point —
Cuadro eléctrico Compresor de aire Panel de alarma Pulsador de alarma Pulsador de

de emergencia

contra incendio

alarma estanco

Senales relativas a dispositivos salvavidas e uososeswowoummnseeny

FASTEN SEAT BELTS

SECURE HATCHES

START ENGINE

-

502.01

Fasten seat belts
Abréchense los
cinturones

551.00

Fasten seat belts
Abréchense los
cinturones

502.02

Secure hatches
Cierren las escotillas

551.01

Secure hatches
Cierren las escotillas

502.03

Start engine
Arranque motor

551.02

Start engine
Arranque motor

502.04

Lower lifeboat to water
Arrien bote salvavidas

= ) o A oA ! '
a— (=
LOWER LIFEBOAT v LOWER LIFERAFT v LOWER RESCUE BOAT ‘ RELEASE FALLS
551.03 502.05 551.04 502.06 551.05 502.07 551.06
Lower lifeboat to water Lower liferaft to water Lower liferaft to water Lower rescue boat Lower rescue boat Release falls Release falls
Arrien bote salvavidas  Arrien balsa salvavidas  Arrien balsa salvavidas to water to water Larguen tiras Larguen tiras

“E:mail-imatve @marve.esi £ Web? www.marve.esf %, 161

Arrien bote de rescate  Arrien bote de rescate

"




tilo autoadhesivg fotoluminiscent
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START WATER SPRAY START AIR SUPPLY RELEASE GRIPES

502.08 551.07 502.09 551.08 502.10 551.09
Start water spray Start water spray Start air supply Start air supply Release gripes Release gripes

Abran rociadores

Abran rociadores

Abran alimentacion

de aire

Abran alimentacion

de aire

Suelten trincas

Suelten trincas

-
LIFEBOAT

L

RESCUE BOAT

2

LIFERAFT

&

502.11
540.50

Lifeboat
Bote salvavidas

541.00
541.23

300x300mm
Lifeboat
Bote salvavidas

502.12
540.51

Rescue boat
Bote de rescate

541.01

Rescue boat
Bote de rescate

502.13
540.52

Liferaft
Balsa salvavidas

541.02

Liferaft

Balsa salvavidas

502.14
540.53

Davit-launched liferaft

Balsa salvavidas

arriable con pescante

g

7

L P ADDER NN LIFEBUOY
541.03 502.15 541.04 502.16 541.05 502.17 541.06
540.54 540.55 540.56
Davit-launched liferaft Embarcation ladder = Embarcation ladder Evacuation slide Evacuation slide Lifebuoy Lifebuoy

Balsa salvavidas Escalera de embarque Escalera de embarque Rampa de evacuacion

arriable con pescante

Rampa de evacuacion

Aro salvavidas

Aro salvavidas

LIFEBUOY

® S

LIFEBUOY
WITH LINE WITH LIGHT
502.18 541.07 502.19 541.08 502.20 502.21
540.57 540.58 540.59 540.60
Lifebuoy with line Lifebuoy with line Lifebuoy with light Lifebuoy with light Lifebuoy with light Lifebuoy with light Lifejacket
Aro salvavidas Aro salvavidas Aro salvavidas con Aro salvavidas con and smoke and smoke Chaleco salvavidas

Aro salvavidas con
artefacto luminoso y

Aro salvavidas con
artefacto luminoso y

con rabiza con rabiza artefacto luminoso artefacto luminoso

fumigeno

fumigeno

——3

55
CHILD’S IMMERSION %‘
LIFEJACKET LIFEJACKET SuIT 2 PORTABLE ARDID
541.10 502.22 541.11 502.23 541.12 502.24 541.13
540.61 540.62 540.63
Lifejacket Child’s lifejacket Child’s lifejacket Inmersion suit Inmersion suit Survival craft Survival craft
Chaleco salvavidas Chaleco salvavidas Chaleco salvavidas Traje de inmersion Traje de inmersion portable radio portable radio
para nifos para nifios Aparato radioeléctrico  Aparato radioeléctrico
portatil para embarcacion portatil para embarcacion
de supervivencia de supervivencia
s —— A4 N
‘/,7' 2 /’.\'
< -
-~ EPIRB TRANSPONDER DISTRESS SIGNALS
502.25 541.14 502.26 541.15 502.27 541.16 502.28
540.64 540.65 540.66 540.67
Radar transponder Radar transponder Survival craft Survival craft Rocket parachute flares
Radiobaliza de Radiobaliza de Respondedor de radar Respondedor de radar  pyrotechnic distress  pyrotechnic distress Bengalas con
localizaciéon localizacion signals signals paracaidas

Bengalas para
pedir socorro

Bengalas para
pedir socorro

"
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ASSEMBLY STATION

EVACUATION CHUTE

-}‘A’{ Yraamse
ROCKET LINE TROWING

PARACHUTE FLARES APPLIANCE

541.17 551.07 541.18
540.68
Rocket parachute  Line trowing appliance Line trowing appliance

flares Aparato lanzacabos  Aparato lanzacabos

Bengalas con

paracaidas

551.08
540.69

Assembly station
Punto de reunién

541.19
541.24
300x300mm

Assembly station
Punto de reunién

Evacuation chute
Rampa de evacuacion

541.20

Evacuation chute
Rampa de evacuacion

STRETCHER

+

MEDICAL LOCKER

540.71 541.21 541.50
Stretcher Stretcher Medical locker
Camilla Camilla Armario médico

541.27

Medical locker
Armario médico

541.78

Emergency escape
breathing device
Dispositivo de
respiracion
de emergencia

540.29

Emergency escape
breathing device
Dispositivo de
respiracion
de emergencia

541.53

Emergency
telephone

Teléfono de

emergencia

\}
EMERGENCY
TELEPHONE THERMAL PROTECTIVE AID ANTI-EXPOSURE SUIT
541.31 540.75 541.22 540.76 541.23 544.20 544.21
541.25 541.26
Emergency Thermal protective aid Thermal protective aid Anti-exposure suit Anti-exposure suit Straight arrow Inclined arrow
telephone Traje de proteccion Traje de proteccion Traje anti exposicion  Traje anti exposicion Flecha recta Flecha
Teléfono de térmica térmica inclinada
emergencia
Nuevas referencias OMI m H E
542.00 542.01 542.02 542.03 542.04 542.05 542.06
150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm
542.40 542.41 542.42 542.43 542.44 542.45 542.46
Zoe RESCUE BOAT 300x150mm  300x150mm  300x150mm 300x150mm 300x150mm 300x150mm 300x150mm
e MAX. 2 persons
Lifebuoy with during lowering
light and line SnClICEoNerY
541.34 541.28 B
542.07 542.08 542.09 542.10 542.11 542.12 542.13
150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm 150x75mm
542.47 542.48 542.59 542.50 542.51 542.52 542.53
AONrHers (0w AT Eees BT DO Fews 9 EfeeeH OO e
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Emergency Protective
== equipment equipment
541.71 541.72 541.73 541.74
Li fejackets 100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
under seat
Y., Safe for Emergency 2| Emergency /l Emergency
= entry shower eye wash 7 telephone
541.75 541.76 541.77 541.78
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
IEI <=3| Emergency ﬂ Drinking Pollution control Gl Breathing
First I stop ¢ water equipment 5 | apparatus
aid 541.79 541.80 541.81 541.82
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
541.70
200x150mm

Smoke Safety Smoking Eating and
hood equipment area drinking area

541.83 541.84 541.85 541.86

100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm

Break glass Escape ? .
150x150mm
541.87 541.88 541.89 544.20 544.21
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x100mm 100x100mm
*150x150mm *150x150mm
General alarm , _.I._
541.22 544.26
541.52 541.55 541.53 541.51 544.27 50x50mm 75x250mm
150x150mm 150x150mm 150x150mm 541.54 150x300mm
150x150mm

~ . . N
Senales dlr ecci OnaleS (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente)

Combine todas estas referencias con las flechas direccionales:

EXIT
=1 5] o] 2]

544.21 544.17 544.15
150x150mm 300x150mm 300x150mm
For
emergency
use only EVACUATION CHUTE
544.16 544.14 541.20
300x150mm 300x150mm 150x150mm
544.20 | N
150x150mm == S EXlT
544.23 541.00 541.02 544.25
150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm
ﬁm'? EXIT ‘:\
E
2. [ (| O
544.22 541.19 544.24 548.20
150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm
™ /
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Seriales de Salvamento e e sosneswo sy

ANREXT

544.00 150x400 mm

ﬁmﬂ ASSEMBLY
i, STATION

* % LIFEBOAT

Escape hatch

R [RET

544.01 150x400 mm

543.20 100x300 mm

543.00 100x300 mm

543.42 150x400 mm

544.02 150x400 mm

EXTE] P

ASSEMBLY “m‘ m
STATION | e,

=
LIFEBOAT

€&[RE

544.03 150x400 mm

543.21 100x300 mm

543.01 100x300 mm

543.44 150x400 mm

544.04 150x400 mm

EXT 2] =D

ﬁm’ ASSEMBLY
Fil, STATION

@ [RE

544.05 150x400 mm

543.22 100x300 mm

543.02 100x300 mm

543.43 150x400 mm

%
4

544.06 150x400 mm

ASSEMBLY “mﬁ ”
STATION | il

Ny [REXT

544.07 150x400 mm

543.23 100x300 mm

543.03 100x300 mm

543.40 150x400 mm

544.08 150x400 mm

EXTE] N

ﬁm§ ASSEMBLY
i, STATION

O

Slide I_)
to open

[REXIT

544.09 150x400 mm

543.24 100x300 mm

543.04 100x300 mm

544.83 100x300 mm

;
=]

544.10 150x400 mm

EXIT

ASSEMBLY gm'? 9
STATION | |

(_I Slide
to open

[REXIT.

emergency use only

544.11 150x400 mm

543.25 100x300 mm

543.05 100x300 mm

544.82 100x300 mm

544.12 150x400 mm

EXIT. 7]

emergency use only

"4
b

z A [rssouewy
Uiy, | STATON

LIFEBOAT

Push
d to open

€D

544.13 150x400 mm

543.26 100x300 mm

543.06 100x300 mm

544.80 100x300 mm

548.24 100x300 mm

&>

ASSEMBLY ﬁmﬂf s
STATON | e,

Pull
@ to open

Refuge point
(Y Keep clear _

548.25 100x300 mm

543.27 100x300 mm

543.07 100x300 mm

544.81 100x300 mm

ASSEMBLY ﬁmﬂ *
STATION e,

548.21 100x300 mm

* ﬁmé ASSEMBLY
i, STATION

* LIFEBOAT

LIFEBOAT

543.29 100x300 mm

543.28 100x300 mm

543.08 100x300 mm

543.09 100x300 mm

| Seriales transparentes para rodapié fotoluminiscente

"3 G @ Gama de sefales, de 75 mm de
ﬁ .
@ i) i q -I'I-I_ ﬂ & anchura, para que encajen en las
a2 i bandas LLL.(*Ver bandas LLL en la
REF.523.80  REF.523.81  REF.523.84 E E pagina siguiente).
75 x 150mm 75 x 150mm 75X 150mm X X Las sefales estan impresas sobre
P R il vinilo transparente de alta resistencia que
| | permite brillar a la banda LLL, resaltando
Vienen en packs de diez.
REF. 523.82 REF. 523.83 REF. 523.85 REF.523.86 REF. 523.87
At

*VERSION ISSA 2006 “JUBILEE EDITION”
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Cinta fotoluminiscente y adhesiva

Cuando se utiliza como parte de un sistema de localizacion de baja luminosidad, el instalador debe asegurarse de
que exista luz ambiental suficiente que active la cinta para que preste el servicio deseado.

Cinta fotoluminiscente ruta de evacuacion

, Cinta fotoluminiscente diagonal roja v 4
’ o) 40 mm de ancho x 10 m REF. 510.03
80 mm de ancho x 10 m REF. 510.04
A\ L
(1) )

| O 40 mm de ancho x 10 m REF. 520.54
4 80 mm de ancho x 10 m REF. 520.58

@ 40 mm de ancho x 10 m REF. 520.24
80 mm de ancho x 10 m REF. 520.28

, O Cinta fotoluminiscente diagonal verde ,
4

@
/ 40 mm de ancho x 10 m REF. 520.34 O Cinta fotoluminiscente diagonal negra
80 mm de ancho x 10 m REF. 520.38 / 40 mm de ancho x 10 m REF. 520.44
4 80 mm de ancho x 10 m REF. 520.48

Cinta fotoluminiscente lisa @ Flechas circulares para suelo

60 mm de diametro REF. 520.86
80 mm de diametro REF. 520.88

O 40 mm de ancho x 10 m REF. 520.14
80 mm de ancho x 10 m REF. 520.18

*Mas informacién sobre cintas en el Capitulo 21, pag. 295

Rodapié fotoluminiscente

Sistema LLL de Banda Rigida

Utilizando un nuevo pigmento de aluminato de estroncio, el funcionamiento fotoluminiscente
de estos paneles cumple los requisitos IMO incluso a bajos niveles de iluminacién ambiental.

El sistema comprende un soporte de aluminio extruido y paneles de insercion fotoluminiscentes
para una instalacion facil y rapida combinada con una calidad resistente y duradera. El
soporte esta disefiado para ofrecer una anchura visible de 75 mm de material fotoluminiscente.

Instalacion sencilla. El soporte puede fijarse al mamparo mediante tornillos de cabeza
avellanada que quedan cubiertos por los paneles fotoluminiscentes, o mediante el uso de
un adhesivo adecuado. Se suministran fundas de cierre para que la instalacién quede bien
REF. 523.90 / *523.94 (cartel) remachada. El instalador debe asegurarse de que exista luz ambiental suficiente para que
REF. 523.91 / *523.95 (soporte) el panel se active y funcione adecuadamente.

Bordillo de peldano de escalera fotoluminiscente

Esta extrusion de PVC es probablemente el mejor método de destacar las escaleras en una salida
de emergencia cuando no funciona el suministro eléctrico. Una vez instalada por medio de adhesivo
acrilico o similar, estos revestimientos ofrecen un acabado resistente y duradero.

REF. 523.93

Accesorios de fijacion

Bandas adhesivas magnéticas

Para fijar rétulos a puertas metélicas y mamparas. Son
utiles cuando los rétulos sélo deben de ser exhibidos
temporalmente. Longitud de 300 mm; pueden cortarse a
medida. Se venden en paquetes de 10.

REF. 528.00

Adhesivo para rétulos

Pegamento a base de disolvente que ofrece la mayor
adherencia en todo tipo de superficies.

REF. 528.02

166
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Tiras adhesivas de doble cara

Para fijar rétulos en todo tipo de superficies. Las tiras
adhesivas acrilicas le ofrecen una fijacion fuerte y
permanente. Se venden en hojas de 49.

REF. 528.01

Pistola aplicadora

Admite todos los cartuchos de tamafio estandar (adhesivo
no incluido).

REF. 528.03

*VERSION ISSA 2006 “JUBILEE EDITION”
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Sefiales contra ICendios mmwmmsmmmnem L
\ B\ N \
N A G5 N B Bl =
- = = ' = B

561.00 561.01 561.02 561.03 561.04 562.10 562.11 563.00

150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm

N ity T\

-
:j(l;?nghishev Fire alarm Egge reel Fire phone
561.20 561.21 561.22 561.23 561.24
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 564.10 564.11 564.12 564.13
200x100mm 200x100mm 200x100mm 200x100mm
N -
562.00 562.01 562.02 562.03 562.04 e :
100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm = o
150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 200%100mm 200x100mm PO0x 100
562.05 562.06 562.07 562.08 562.09 ‘i %_/
100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm = - '.
562.55 562.56 562.57 562.58 562.59 564.34 563.01 —
150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 200x100mm 300x100mm 527.02 150x100mm
* En vinilo autoadhesivo
M \ B\ Fi » B N \ RS ire \N » »
561.40 561.41 561.42 561.43 561.44
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
N\ i \ | Open valve N\ N\ N \ | Fire fighting \\ N N\
k> M= | e S Y| oo SN AS | coiere’ S AN [0 S
561.45 561.46 561.47 561.49 561.50
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
—\\\ To be used \\ —\\\ . \\ '\\\ . \\ _\\\ _Openthisvalve\\ _\\\ . \\
B[ onyintne S{EEAN| sorincer AN soriner N[ e W AN Foarm et &
561.51 561.52 561.53 561.54 561.55
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
AN N B\ Fi S AN Fi A\ N
ERR REE = § i
561.57 561.58 561.59 561.60 561.63
100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm 100x300mm
Material: PVC rigi
ﬁi\\ it iig Tt i
- liquid fires

= fires
561.64 561.65 t = -e"

100x300mm 100x300mm 561.00 561.01 561.02

- Emaiimarie@marvees, S Webr wwwmarvesi 5 167



565.00 565.01
200x200mm 150x150mm
cada cara cada cara

NN
ii& ﬁél

565.02 565.03
200x200mm 150x150mm
cada cara cada cara

200x200mm

565.05
150x150mm
cada cara

565.06 565.07
200x200mm 150x150mm
cada cara cada cara

Seﬁal es de Ob’ i gaCi én (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente)

Keep clear.
Exit for
emergency
escape
route

This door
must be
kept closed

558.00

150x150mm

558.01

150x150mm

Close
these doors
at night

Close
Keep this door
clear at night
558.02 558.03
150x150mm 150x150mm

Fire door Automatic
keep locked fire door
shut keep clear
558.07 558.08
150x150mm 150x150mm

558.04

150x150mm

Staircase

must be Fire escape

kept clear

1 keep clear
at all times

This hatch
must be

Keep clear
when door
is closing

at sea

Gangway
keep clear

558.09

150x150mm

558.11

kept closed

558.16

150x150mm

558.17

150x150mm

Persons entering this
area must comply with
safety regulations

556.79
100x300mm
*150x300mm

150x150mm

558.12

150x150mm

This door
must be
kept closed
at sea

Watertight
door keep
shut

Automatic
watertight
door keep
clear

558.18

150x150mm

558.19

150x150mm

558.20

150x150mm

This door
to be kept
locked when
notin
use

558.05

150x150mm

Fire door
keep shut

558.14

150x150mm

Ensure
this door
is fully
closed

558.21

150x150mm

To be
kept unlocked

during working,
hours

558.06

150x150mm

Keep
locked shut
when not
in use

558.15

150x150mm

558.22

150x150mm

Ventilation
to be used
prior to entry

No fire loop to be isolated without
the knowledge of the watch officer.
No fire loop to be kept isolated for

longer than the period requiered.

All visitors to report
to the duty officer

on the bridge

Keep
clear

558.52

100x300mm
*150x300mm

558.70

200x150mm

558.71

200x150mm

558.53

100x300mm
*150x300mm

0

This door must be kept
closed during loading,
discharging, ballasting,

When the plant
is not in use
gas cylinder valves
and other valves

tank cleaning and gas
shall be shut

freeing operations

0

Adjust pressure

according to the
torch in use

558.72

200x150mm

558.73

200x150mm

558.74

200x150mm

Secure painter
to strong point
before launching

558.75

200x150mm

558.54

100x300mm
*150x300mm

0

2
protected area

On hearing alarm
vacate space immediately

Closed all exits behind you.

558.76

200x150mm

o EMERGENCY

Man overboard

1. Throw lifebuoy.
2. Keep man in sight.
3. Inform the bridge.
or the officer of
the watcl
4. State man overboard
and guve location.

Think safety

Protective clothing

must be worn in
this area

Personal protective

equipment is provided.
USEIT

168

559.02 559.03
200x150mm 200x150mm
*en PVC rigido *150x300mm

556.75

100x300mm
*150x300mm

556.77

100x300mm
*150x300mm

*VERSION ISSA 2006 “JUBILEE EDITION”
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‘Sefales maritimas Y/

Seﬁal es de Obl i gaCi O’n (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente)

Accidents must EMERGENCY EXIT EMERGENCY EXIT ESCAPE ROUTE KEEP ESCAPE ROUTE KEEP
be reported KEEP CLEAR KEEP CLEAR CLEAR AT ALL TIMES CLEAR AT ALL TIMES

558.51 558.30 558.30 558.31 558.31
100x300mm 150x450mm *150x500mm 150x450mm *150x500mm
*150x300mm

559.00 559.01

250x200mm 250x200mm

Seﬁal es de Obl i gaCi O’n (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente o normal)

&
©
®
Q@
Q
@

556.41 556.42 556.43 556.44 556.45 556.46 556.47 556.48

150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm

556.49 556.50 556.51 556.52 556.53 556.54 556.55 556.56
150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm
Wear icad This is a High visibility Eye. Eye protection Eye protection
protecttlon safety helmet clothing must prt:rt‘ecttlon must be worn e ataaod
helmet et area Eeomln NustE in this area e o ars goggles
557.09 557.10 557.33 557.82 557.12 557.34 557.30 557.15
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm
@ ® ® ®
. . . Ear
Wear P Patection Face prtecton Wear o e Wear ear protection
face shield when welding in this area resplrator in this area protectlon must
be worn
557.16 557.35 557.32 557.19 557.31 557.21 557.22 557.23
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

i (R

&
Q

Wear Boots prc‘alggtrive Lift Now wash Hand &“ﬁ":}%g‘it‘i‘:; Lif(tejgckets
c must be worn
gloves be worn clothing correctly your hands vgﬁf;' Relorelstating EERT

557.24 557.25 557.26 557.27 557.28 557.37 557.29 557.42

200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

*VERSION ISSA 2006 “JUBILEE EDITION”
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Seﬁal es de a d ver ten Ci a (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente o normal)

/8 fa\

575.00 575.01 575.02 575.03 575.04 575.05 575.06

150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm

>
>
>

>

B>
>
p>

>
>
>

575.07 575.08 575.09 575.10 575.11 575.15 575.16

150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm
DANGER DANGER Danger CALIION DANGER DANGER
DANGER S Battery Low You are entering Moving i

T charging oxygen level oy machinery maintenance

575.40 575.42 575.43 575.44 575.45 575.46 575.47
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

DANGER WARNING WARNING WARNING
Ocaheat Haattons Insulate before DANGER DANGER DANGER Motor starts

) i Dust h

working en Emosing ust hazard Asbestos Solvents a ';r‘;?n sattcizgaail
575.48 575.49 575.50 575.51 575.54 575.55 575.57
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

CAUTION CRUTION CAUTION WARNING CAUTION CAUTION CAUTION
Vehicles Enoast o R o olip Wet deck e
575.60 575.61 576.24 575.70 575.72 575.73 575.74
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

B>
B>
B>
B>
B>
B>
p>

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION DANGER DANGER DANGER
Petroleum Explosion Explosive Explosive Compressed Compressed Acid
vapour risk gases material gases oxygen cl
575.80 575.81 575.82 575.83 575.84 575.85 575.90
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

A

P>
P>
[>
[>
[>
[>

Battery DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER
Acid JConoshve] Caustic Toxic Chlorine !,':,;g‘;:‘s' jlHarmiul}

575.91 575.96 575.97 576.00 576.01 576.04 576.05

200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

] ﬂﬁ;‘ F‘T . :‘.

il =t |
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" 'Sefales maritimas\/

Seﬁal es de a d ver ten (07 i a (en vinilo autoadhesivo fotoluminiscente o normal)

A\

A\

DANGER
DANGER e
L Electrical
High voltage Paard
576.10 576.11
200x150mm 200x150mm
DANGER DANGER
240 volts 380 volts
576.16 576.15
200x150mm 200x150mm
DANGER CAUTION
= T Trip
Live wires e
576.28 576.20
200x150mm 200x150mm
DANGER oy
Fire risk flammable
jases
576.30 576.32
200x150mm 200x150mm
CAUTION e
Aoy lonizing
Ra‘:i'salt('on radiation
576.60 576.70
200x150mm 200x150mm
CAUTION DANGER
Out of order Men working
below
575.66 575.67
200x150mm 200x150mm

A

DANGER
Electric
shock risk

576.13

200x150mm

A

DANGER
440 volts

576.14

200x150mm

A

CAUTION
Mind the
step

576.23

200x150mm

DANGER
Flammable
atmosphere

576.33

200x150mm

Biological
hazard

576.80

200x150mm

A\

DANGER
110 volts

576.19

200x150mm

A\

DANGER
3300 volts

576.25

200x150mm

A

DANGER
Uneven
surface

576.29

200x150mm

DANGER
L.P.G.
flammable

576.34

200x150mm

DANGER
of

infection

A\

DANGER
Hot surface

575.79

200x150mm

A

DANGER
Hot

575.69

200x150mm

576.81

200x150mm

A\

DANGER
115 volts

576.18

200x150mm

A\

DANGER
6600 volts

576.26

200x150mm

DANGER
Flammable
liquid

576.31

200x150mm

DANGER

Low
flash point

576.36

200x150mm

V.

DANGER
of
death

A\

DANGER
Static
electricity

575.87

200x150mm

576.68

200x150mm

A

DANGER
220 volts

576.17

200x150mm

A

DANGER
Live
terminal

576.27

200x150mm

A\

DANGER
Highly
flammable
material

576.35

200x150mm

CAUTION
Noise

576.50

200x150mm

CAUTION
Non-ionizing
radiation

576.73

200x150mm

VAN

WARNING
Radio antennas to be
earthed during
cargo operations.

“E:mail:mafve@marve.esi & Web iwwmarve.esi ¥ 5 171
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W Senales maritimas' |

Seﬁales de pl‘ Ohibi Ci O,n (en vinilo autoadhesivo normal o fotoluminiscente)

Q) mours

585.30  100x300mm

Smoking
strictly forbidden

() o rares

585.31  100x300mm

585.34  100x300mm

No
naked lights

585.36  100x300mm

585.40 100x300mm

No acces to car
deck while vessel
is at sea

[\\[o)
admittance

585.41  100x300mm

585.49 100x300mm

PEN

Do not
touch

585.57  100x300mm

585.48  100x300mm

Do not
drink

585.50 100x300mm

Do not carry out
maintenance work on
running machinery

585.56  100x300mm

Do not extinguish
with water

Do not touch
men working

585.63  100x300mm

585.64  100x300mm

Y No exit

Do not
close

585.43  100x300mm

585.61  100x300mm

Do not
watch the arc

Do not use
unless guards
are un position

585.65  100x300mm

585.69  100x300mm

172

No smoking, rinking
or esting within
this area

585.66  100x300mm

585.00 585.01 585.02 585.03 585.04

*150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm
50x50mm

585.05 585.06 585.07 585.08 585.09 585.10

*15557;515’1’717'"'" 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm 150x150mm

This is a no
smoking area

_ No smoking
L beyond this point

585.32  100x300mm

585.33  100x300mm

[\\[o}
naked flames

(D) oo

585.37  100x300mm

585.39  100x300mm

Do not
enter

585.42  100x300mm

58546 100x300mm

Authorised
personnel only

No entry
to unauthorised
personnel

585.45  100x300mm

585.44  100x300mm

Do not
operate

Unauthorised persons
may not service
machines

585.53  100x300mm

585.55  100x300mm

Do not
switch on

Do not
switch off

585.52  100x300mm

585.51  100x300mm

S

Do not
open

585.59  100x300mm

585.60  100x300mm

Do not throw
garbage overboard

Do no
remove guards

585.67  100x300mm

585.68  100x300mm

Do not switch on
Under maintenance

Switch off mobile
phones, pagers,
cameras etc

585.76  100x300mm

*VERSION ISSA 2006 “JUBILEE EDITION”
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Seﬁales Combinadas (en vinilo autoadhesivo)

" 'Sehales maritimas\/

DANGER
Explosion risk

In the event of
fire remove bottles
to safe area

Sp

DANGER
Explosion risk
0 IMPORTANT
Close all oxy/acetylene
valves after each use

In case of fire
remove cylinders
to a safe place

WARNING
Gas under
pressure

531.00 200x300mm

531.01 200x300mm

531.02 200x300mm

DANGER
Vehicle fumes
Ventilation
to be use at
all times during
cargo operations

531.03 200x300mm

DANGER
Non-ionizing
radiation

Secure radar, satcom

and radio equipment

before accesing the
monkey island

ep

& DANGER
0 KEEP OUT

DANGER
Steep ladders

2/
// Descend backwards
/i Use both hand rails

531.09 200x300mm

531.12 200x300mm

No fire
No open lights
No smoking

DANGER
Gas

531.16 200x300mm

DANGER
Petroleum spirit
highly flammable

No naked lights

@p

No valves to be opened

or work to be performed

without the permission
of the Chief Officer

WARNING
The crude oil washing
lines on this vessel
may contain crude oil

531.04 200x300mm

Do not enter
without a
permit to work

DANGER
Confined
space

531.05 200x300mm

531.06 200x300mm

531.10 200x300mm

DANGER

Asbestos
Do not
disturb

Security Notice

Permit fo board required.
Visitors must report to the security
Officer on arvval and departure.
Baggage and personal searches
may be conducted.

No weapons,
Incendlary devices
and explosives
AN mobile phones, pagers
and other eloctronic equipment

must be switched off or used
In specified locations

No photography

@IS
i

Security Notice
Authorised
acces only

No unauthorised
weapons or
photography
Legal action

will be taken on
any violations

DANGER
Explosion risk

No naked lights

No hot work
No chipping
No unapproved
electrical equipment

Q@

531.13 200x300mm

531.38 400x300mm

DANGER
Hazardous
area

DO NOT ENTER

@ >
i

531.39 300x300mm

531.08 300x300mm

Warning
Dangerous
cargo

No visitors

No smoking
No naked lights

Movile phones, pagers,
and other electronic
equipment must only
be switched on and used
in specified locations

International shore
connectlon Is located at:

TRX® >

531.14 200x300mm

Do not throw
garbage
overboard

O
b

Use bins
provided

No
naked lights

@D

531.15 200x300mm

585.22 200x300mm

530.14 1000x600mm

=
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Refrigerated Space
CAUTION
Low temperature
and slip hazard
Wear hair net
at all times

Battery Locker

DANGER
Battery acid

No entry
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights

Minimun safety requirements:
Over:

a
Safety gloves

531.22 300x300mm

Gas Bottle Store
Danger
Compressed
gases
® e
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights
Keep well
ventilated

531.23 300x300mm

Galley

(S voeroira
©

Wash hands

n safety requirements:
Hair net
Safety footwear

531.24 300x300mm

531.25 300x300mm

Paint Store
Danger

Flammable
Liquid

® e
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights
Keep well
ventilated

531.26 300x300mm

Switch Gear
DANGER
High voltage
No entry
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights
@ Minimun safety requirements:
Overalls
Safety gloves
Ear defenders
Safety boots

Fridge Machinery

DANGER
Toxic fumes
Machinery may start
without warning
No entry
d personnel
No smoking or naked lights
Keep well
ventilated

Emergency Generator

Danger

High voltage
Machinery may atart
without warning

No entry
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights

Minimun safety requirements:
Overalls

Head protection

Ear defenders

Safety boots

531.27 300x300mm

531.29 300x300mm

531.35 300x300mm

Steering Gear

Danger
Moving
machinery

No entry
ised personnel
g or naked lights

safety requiremel

veralls
Head protection
Ear defenders
Safety boots

531.36 300x300mm

Senales combinadas de identificacion de espacios (en viiwo autoadhesivo)

Machinery Space
Cautlon

i e e iy

No entry
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights
except in designed areas

Minimun safety requirements:
Overalls
Head protection
Ear defenders
Safety boots
Other requeriments apply in certain areas

531.11 300x300mm

Forecastle Space

CAUTION
Space protected by gas flood system
i alarm sound vacate inmediately

Machinery may start and stop without warning

No entry
to unauthorised personnel
No smoking or naked lights
except in designed areas

Minimun safety requirements:
Overalls

Head protection

Ear defenders

Safety boots

=1%)

531.28 300x300mm

Pump Room

Caution
A Confined space with
moving machinery

No entry
to unauthorised personnel

® No smoking or naked lights

un safety requiremes
Overalls

Head protection

Ear defenders

Safety boots

531.37 300x300mm

S nal es del COd I g o I S P S (Cadigo de Proteccion a buques e instalaciones / PBIP) (en vinilo autoadhesivo normal o fotoluminiscente)

Restricted area no
unauthorised entry

asndfnaddf sdgkbui sdng
adbfyi adbfiuabf adfbsfg

Restricted area no
unauthorised entry

asndfnaddf sdgkbui sdng
adbfyi adbfiuabf adfbsfg

586.90 100x300mm

586.91 100x300mm

RESTRICTED AREA

AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

UNAUTHORIZED PRESENCE WITHIN THIS AREA

CONSTITUTESA BREACH OF SECURTITY

No photography

This door to
be kept locked
on security alert

586.92 100x300mm

558.24 100x300mm

All visitors
please report to

This door to
be kept locked

in port

558.55 100x300mm

558.25 100x300mm

586.95 250x500mm

Cumple con los requisitos ABS

| Security

Level

527.03 150x300mm

Rétulo en PVC semirrigido con encarte
impreso que puede ser orientado para mostrar
tres niveles de seguridad a través de una
ventana en la cara frontal.

Telefonos 94 443 801274 SFaxA90444120 26

This vessel
is under

CCTV

Surveillance

528.96 300x300mm

This vessel
is under

Surveillance

529.74
150x150mm




Libro de registro de
Declaracién de Seguridad
Cadigo ISPS. Cumple con
partes del codigo ISPS
relativas a la declaracion
de seguridad. Cubre las
interacciones buque a
puerto y buque a buque.

Security seal----
Secured by

512.05 150x300mm

All visitors
must report
to the ships
security office

528.94 300x300mm

All visitors
please

report to
Reception

529.24 300x300mm

527.00 *100x300mm
30x150mm

Sello de segundad fabrlcado a partlr de un plastico especial que

se garra

garlo. Ideal para detectar

manipulaciones en clerres y puertgs bloqueadas durante una
alerta de seguridad. Se venden en hojas de 10.

19
29
36

19
2d
3¢

19| |1
28| |2
36 3

é@ a e

528.91

50x25mm

528.90

50x25mm

528.93

50x25mm

528.92

50x25mm

Los cuatro rétulos anteriores pueden ser colocados junto a la cerradura de una
puerta para indicar la situacion correcta en determinados niveles de seguridad.

Se vende Unicamente en hojas de 10.

524.19

150x150mm

Security Notice
Authorised
acces only

No unauthorised
weapons or
photography
Legal actio

will be taken on
any violations

NO ACCESS TO
UNAUTHORISED
PERSONS

525.32

140x75mm

525.40

140x75mm

Se vende sélo en paquetes de 10 que
incluyen las bridas para su amarre.

Security Notice

Pormit to board required.
Visitors must report to the sacurity
Officer on anival and departurs.
Baggage and personal searches
'may be conducted.

No weapons,
incendiary devices
and explosives

All mobile phones, pagers
and other electronic equipment
tched

531.39 300x300mm

También disponible en PVC rigido

531.38 400x300mm
También disponible en PVC rigido

Ship security office

528.95 100x300mm

Reception

Private

529.07 100x300mm

Seﬁales de COCina (en vinilo autoadhesivo normal o fotoluminiscente)

529.09 100x300mm

All handlers of food

must wash their hands
after visiting the toilet

This is a food production area
in the interest of hygiene
protective garments must be
worn.

Do not leave
garbage here

557.45 100x300mm

557.46 100x300mm

586.18 100x300mm

586.19 100x300mm

DANGER

A

VERY HOT

WATER

A HOT SURFACE

DANGER

HIGH
TEMPERATURE

575.69 100x300mm

575.77 100x300mm

575.79 150x300mm

575.98 150x300mm




VW Seiales maritimas

Seﬁal es de COCina (en vinilo autoadhesivo normal o fotoluminiscente)

() vomors

585.30 750x300mm

0O 0O

Do not store

Do not
drink

585.50 150x300mm

This is a no

Drinking

water smoking area

&

585.32 150x300mm

ol [@

541.80 150x300mm

0 Plastic only

Food waste

only

=

raw and Personal N h Hand
556.90 75x200mm 556.91 75x200mm cooked AR oW Was wash
e, hisrant your hands only
No plasﬂc Incineration 557.67 557.68 557.28 557.37
or food waste onIy 200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm
556.92 75x200mm 556.93 75x200mm 0 0 0

] ] ] Cover all Splllatgbes Hair Utensil
Comminution Compaction cuts and must D€ covering wash
abrasions cleaned up must onl
only only ety immediately be worn v
556.94 75x200mm 556.95 75x200mm 557.39 557.40 557.36 557.38
200x150mm 200x150mm 200x150mm 200x150mm

Seﬁal es var ia daS (en vinilo autoadhesivo normal o fotoluminiscente)

WARNING
A OXYGEN s i e

WARNING
Radio antennas to be
earthed during
cargo operations.

This ship is fifted with
a vacuum toilet system.
Seat and cover must be
lowered before flushing.

ACETYLENE

>

575.78 100x300mm

577.00 100x300mm

577.01 100x300mm

570.00 7100x300mm

®

No workwear

beyond
this point

NO ENTRY

Except by authorised personnel,

and unless ventilation has been
in use for at least 15 minutes
prior to entry.

Do not throw
garbage overboard

This vessel operates in a special area
designated by international Maritime Law

585.74 100x300mm

585.47 100x300mm

585.67 100x300mm

544.70 150x400mm

®@

No smoking
in bed

No smoking
in elevator

To avoid injury take
care in the shower
during rough weather

Stairway

585.20 75x200mm

585.75 75x200mm

>

0

SAFE OPERATION

CARGO SURVEYORS &
TERMINAL REPRESENTATIVES
shall be guided by vessel's staff

0

Please Quiet e peration suchase
WARNING close door please Gauping
open quietly peop.le Hose c:n‘r:‘ll:llon
slowly People sleeping sleeping hatonper aan aremnae otc.
575.41 558.77 558.78 JR—
200x150mm 200x150mm 200x150mm e ot o

176

w

T

be requested to leave the vessel
immediately

527.01
250x150mm

556.80 50x100mm

DANGER

This unit is under fumigations.
with

appled at hrs.
on.

DO NOT ENTER

522.01
80x160mm

K

MARINE POLLUTANT

544.71 150x400mm

WARNING!
test water
temperature
before use

580.00
75x140mm

This is a water flushing|
vacuum toilet system.
To prevent blockage,

do not use for the

disposal of any
insoluble material

522.00
80x160mm

580.01
100x150mm

gléfonio: 94 443 801274 SFax91144420 26, £

Protective
clothing
must be

worn in
this area

557.64
250x200mm




Sefales colgantes para uso temporal de 75x140 mm fabricadas en PVC semirrigido de 0,7 mm de grosor. “/"'J
Disponen de una zona mate para poder escribir comodamente mediante un boligrafo o similar, %ﬁ'

quién la colgo y en qué fecha. Todas estas etiquetas se las suministramos con las bridas necesarias.

5 5 5 5 5 5 5 5 5
A A A A A A A A A
CAUTION DEfECTINE ASBESTOS CURRENT HARMFUL IRRITANT CORROSIVE FLANNABLE EXPLOSIVE
525.01 525.02 525.03 525.04 525.05 525.06 525.07 525.08 525.09
5 5 5 5 5 5 5 5 5
A A S S O O O S
POISON GAS WiRES %Eéq\% [\,5%?%

525.10 525.41 525.42 525.20 525.21 525.22 525.23 525.24 525.25

S

DO NOT DO NOT USE DO NOT USE
START OUT OF EMPTY

MO0 MACHINE CYLINDER

NO ACCESS TO
UNAUTHORISED
PERSONS

p—

525.26 525.27 525.28 525.29 525.30 525.31

Seﬁales par a el pasaje (De 150x150mm en vinilo blanco autoadhesivo)

ATENCION: Estas sefiales deberian ser usadas sin texto en la medida de lo posible.

Gl (k| [ BN (R (RS

524.01 524.02 524.03 524.08 524.09 524.10 524.11

Disabled access Elevators Foot passengers Toilets Ladies toilets Mens toilets Drinking water
Acceso para Ascensores Pasajeros a pié Aseos Aseos de sefioras Aseos de caballeros Fuente de agua potable
discapacitados

A (w@ [ () [

524.12 524.13 524.14 524.15 524.17 524.18 524.19
Nursery First aid Pharmacy Baggage claim Baggage store Baggage lockers No weapons
Cuarto infantil Enfermeria Farmacia Cinta transportadora Almaceén de equipaje Consigna de equipaje Prohido armas
de equipaje

“Email;marve@matve.es £ Wek: wwiwmarve.est
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Seﬁales pal‘ a el pasaje (De 150x150mm en vinilo autoadhesivo)

(]
v (= [ [
=
524.20 524.21 524.22 524.23 524.24 524.25 524.26
No smoking No entry Bar Coffee shop Restaurant Shopping area Information
Prohibido fumar Prohibido pasar Bar Cafeteria Restaurante Area comercial Informacion
\® \ - R
0 =
Y »
524.28 524.29 524.30 524.31 524.32 524.41 524.42
Los & found Telephones Cables & faxes Postal facility Banking facility Arrow Arrow
Objetos perdidos Teléfonos Telegramas y fax Correo postal Banco Flecha Flecha

Senales para el transporte de mercancias peligrosas por barco (n viiio autoadnesivo)

666006066

522.23 522.24 522.25 522.26 522.27 522.28
250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm
GAS
522.29 522.48 522.49 522.50 522.51 522.07 522.08 522.09
250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm
‘ l N ! ’ A OXIDIZING AGENT ORGANIC PEROXIDE ToXIC n §%°E§f§?i%"§§
6
522.02 522.10 522.11 522.12 522.13 522.14 522.15 522.16
250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm

522.17
250x250mm

A A @ Alh,
CORROSIVE v
, .

522.18
250x250mm

522.19

522.20
250x250mm

522.21
250x250mm

522.31
250x250mm

250x250mm

522.32
250x250mm

522.33
250x250mm

178" = " Teléforio: 94 443 801270 S Faxnoni44420 265 £
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Senales para el transporte de mercancias peligrosas por barco (n viniio autoadnesivo)

P HSOQOOTD

522.34 522.35 522.36 522.37 522.38 522.39 522.40 522.41
250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm 250x250mm
e =X | | 1Y
522.42 522.43 522.30 522.80 522.81 522.82 522.83 522.84 522.85 522.86 522.87
250x250mm 250x250mm 250x250mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm

Posters para el transporte de mercancias peligrosas por barco (en viniio autoadnesivo)

510.48 510.49 510.50
297x210mm 297x210mm 297x210mm

REF. 47.510.15/C REF. 47.510.05/C

E:mailzmarve@marve.esy* & Weh: wwiw.marve.esk = = 179
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Posters

DONTT THROW
GARBAGE
IZWERBOARD
e .
= | ===
Fat s | _Elg E

REF. 47.510.23

OPara pedir su péster en castellano, indiquenos la
referencia/C. Por ejemplo, si desea pedir 2 unidades

, del 47.510.04 indicaria: 47.510.04/C/2unid.

REQILFED SRS %:EI FiOH PLOT

REF. 47.510.15 REF. 47.510.26 REF. 47.510.30

L TEelefono: 94 443 601274 S Fax:94444:20 26
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Referencia

47.510.01

47.510.02

47.510.03

47.510.04

47.510.05

47.510.06

47.510.07

47.510.08

47.510.09

47.510.10

47.510.11

47.510.12

47.510.13

Titulo ( inglés / castellano)

Lifeboat Launching
Procedures for launching open lifeboats.
475 x 330 mm.

Botadura de un bote salvavidas
Procedimiento para la botadura de botes salvavidas
abiertos.

Liferaft Launching
Procedures for launching inflatable liferafts.
475 x 330 mm.

Lanzamiento de una balsa salvavidas
Procedimiento de lanzamiento de balsa salvavidas
inflable.

Inflatable Liferafts
Vital actions after launching. 475 x 330 mm.

Balsa salvavidas inflable
Acciones vitales después de su botadura.

Enclosed Lifeboat launching
in a safe atmosphere. 475 x 330 mm.

Bote Salvavidas completamente cubierto,
lanzamiento desde la posicion de estiba.
Procedimiento para el lanzamiento en una atmoésfera
segura .

Enclosed Lifeboat Launching
in a dangerous atmosphere. 475 x 330 mm.

Instrucciones de botadura de un bote salvavidas
en una atmosfera peligrosa.

Enclosed Space Entry
Safety procedures for entering enclosed spaces.
475 x 330 mm.

Entrada en espacios cerrados
Procedimiento de seguridad para la entrada en
espacios cerrados.

Enclosed Space entry Safety Signs
Safety signs used to identify hazardous spaces.
475 x 330 mm.

Senales de Seguridad
Senfales de seguridad empleadas para identificar
espacios peligrosos.

Preventing Oil Spills
Procedures to reduce the likelihood of oil spills.
475 x 330 mm.

Prevencién de vertidos de aceite o combustible
Procedimientos para reducir la posibilidad de vertidos
de aceite.

Electric Shock & Serius Injury

Vital actions on discovering a casualty.
475 x 330 mm.

Shock eléctrico y heridas graves
Acciones vitales al encontrar un herido.

Wheel House Poster (two sheets)
As required by IMO Res. A 601 (15), 420 x 297 mm
Pen included.

Wheel House Poster (dos paginas)
De acuerdo con los requisitos de IMO Res. A 60(15),
Incluye boligrafo.

Pilot Card
As required by IMO Res. A 601 (15), 420 x 297 mm.
Pen included

Tarjeta de piloto
De acuerdo con los requisitos de la IMO Res. A 601
(15). Incluye boligrafo.

Emergency Muster List
As required by IMO Chap.lll Reg. 8, 385 x 500 mm.
Pen included.

Lista de asamblea de emergencia
De acuerdo con los requisitos de la IMO Cap..llI
Reg. 8. Incluye boligrafo.

Accommodation Ladders
Safe rigging and use of accommodation
ladders. 475 x 330 mm.

Escaleras de mano
Uso seguro de escaleras y aparejos.

Referencia

47.510.14

47.510.15

47.510.16

47.510.17

47.510.20

47.510.21

operations.

47.510.22

47.510.23

47.510.24

47.510.25

47.510.26

47.510.27

Exmail-matve@marve.esit S Wehi wiwmarvesest

Titulo ( inglés / castellano)

Gangways
Safe rigging and use of gangways.
475 x 330 mm.

Pasillos
Aparejos seguros y uso de pasillos.

Man Overboard
Vital actions on discovery of a man overboard.
475 x 330 mm.

Hombre al agua
Medidas vitales ante la caida de un hombre al agua.

Abandon Ship
Vital actions preparing to abandon ship.
475 x 330 mm.

Abandono del barco
Acciones vitales y preparacién para el abandono
del barco.

Enclosed Space & Tank rescue
Safety procedures for recovering a casualty from a
hazardous atmosphere. 475 x 330 mm.

Rescate del deposito
Procedimientos de seguridad para rescatar a un
accidentado de una atmoésfera peligrosa.

Free Fall Lifeboat Launching
Procedures for launching a free fall lifeboat.
475 x 330 mm.

Lanzamiento de botes de caida libre
Procedimiento para lanzar un bote salvavidas de
caida libre.

Towing
Recommended procedures for safe towing
475 x 330 mm.

Remolque ™
Recomendaciones de procedimiento para
operaciones de remolque seguras.

Bunkering
Safety procedures before, during and after bunkering.
475 x 330 mm.

Suministro de combustible
Medidas de seguridad antes, durante y después del
suministro.

Post Oil Spill Actions
Recommended procedures to minimise the effects
of an oil spill. 475 x 330 mm.

Acciones a realizar tras un vertido de petréleo
Procedimientos recomendados para minimizar el
efecto de un vertido de petréleo.

Hotwork
Recommended safety preparation for hot work.
475 x 330 mm.

Trabajo a altas temperaturas
Preparativos de seguridad recomendados para
trabajar a altas temperaturas.

Working Aloft or Outboard
Be aware of the risks when working aloft or outboard.
475 x 330 mm.

Trabajo en altura o fuera de borda.
Conocimiento de los riesgos del trabajo en altura o
fuera de borda.

Pilot Boarding Arrangements
Details for safe boarding of pilots.
420 x 297 mm.

Medidas requeridas de embarque para pilotos
Detalles para un embarque seguro de pilotos.

Fire Extinguisher Types

Popular types of fire extinguisher and the types of
fire to which they are suited. 297x 210 mm.
Tipos de extintor

Tipos mas comunes de extintores y tipos de fuego
para los cuales deben ser empleados.




W Senales maritimas

Posters

Referencia

47.510.28

47.510.29

47.510.30

47.510.31

47.510.32

47.510.33

47.510.34

47.510.35

47.510.36

47.510.37

47.510.38

47.510.39

47.510.40

Titulo ( inglés / castellano)

Personal Protective Equipment
Choosing the correct equipment for your safety.
475 x 330 mm.

Equipo de proteccion personal
Elegir el equipo correcto para su seguridad.

Garbage Disposal Plan
297 x 420 mm.

Plan de aprovechamiento de basura

Craneage Safety
Craneage hand signals and safe working practices.
475 x 330 mm.

Seguridad en el manejo de grias
Senales manuales y practicas laborales de
seguridad.

Fire & Explosion Actions
Vital actions following a fire or explosion.
475 x 330 mm.

Acciones ante un incendio o explosién
Acciones vitales tras una explosién o fuego.

Gas Bottle Safety
Safe handling, storage and working practices.
475 x 330 mm.

Seguridad en botellas de gas
Manipulacién segura, almacenaje y practicas de
trabajo.

Welding & Flamecutting
Safety procedures during welding operations.
475 x 330 mm.

Soldadura
Procedimientos seguros durante las operaciones
de soldadura.

Light, Shape & Sound signals
International communication signals.
475 x 330 mm.

Luces, formas y sefiales de sonido
Sefales de comunicacién internacional.

Engine Room Safety
Safe working practices in machinery spaces.
475 x 330 mm.

Seguridad en sala de maquinas
Practicas de trabajo seguras en los espacios de
maquinas.

IMO safety signs
IMO safety signs and their various meanings.
475 x 330 mm.

Senales de seguridad IMO
Sefiales IMO de seguridad y sus distintos significados.

Drugs Warning
Advises owners will assist in prosecuting users and
traffickers. 297 x 210 mm.

Advertencia sobre drogas
Informa que los propietarios ayudaran en el
procesamiento de usuarios y traficantes.

Drugs Warning
"Cabin size" version of above.
105 x 150 mm.

Advertencia sobre drogas
"Tamafo cabina" versién anterior.

Drugs & Alcohol Warning

Advises prohibition of drugs & alcohol and warns
owners will prosecute users and traffickers.
297 x 210 mm.

Advertencia sobre drogas y alcohol

Informa de la prohibicién de drogas y alcohol y
advierte que los propietarios procesaran a usuarios
y traficantes.

Drugs & Alcohol Warning
"Cabin size" version of above.
105 x 150 mm.

Advertencia sobre drogas y alcohol

"Tamafo cabina" version anterior.
105 x 150 mm.

T

- i
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Referencia

47.510.41

47.510.42

47.510.43

47.510.44

47.510.45

47.510.46

47.510.47

47.510.57

47.510.58

47.510.59

47.510.64

47.510.65

47.510.66

47.510.67

gleforio: 94 443 80274 S Fax791144420 26, SRR

Titulo ( inglés / castellano)

Drug Use & Trafficking
Advises of the consequences of drug use & trafficking.
297 x 210 mm.

Uso y trafico de drogas
Advierte sobre las consecuencias del uso y trafico
de drogas.

Don't Throw Garbage Overboard

Details of the MARPOL requirements in graphical
form. 297 x 210 mm.

No arrojar basura por la borda

Detalles de los requisitos del MARPOL de una manera
grafica.

Discharge of Oil Prohibited

(CFR 151, 15 153.203 &155, 450)

Extract from CFR s regarding oil pollution.

297 x 210 mm.

Prohibicién de verter crudos

(CFR 151, 15 153.203 &155, 450) Extracto de CFR
en cuanto a contaminacion de petréleo.

Galley Safety & Hygiene

Guide to safety & hygiene in food preparation areas.
475 x 330 mm.

Seguridad e higiene en la cocina de a bordo
Guia de seguridad e higiene en las areas de
preparacion de comidas.

Davit Launched Liferafts
Procedures for davit launching inflatable liferafts
475 x 330 mm.

Lanzamiento de pescante de balsa salvavidas
Procedimientos para el lanzamiento de pescante de
balsa salvavidas inflable.

Evacuation Chutes and Slides
475 x 330 mm.
Rampas de evacuacién y deslizamientos

Self Contained Breasthing App.
475 x 330 mm.

Respirador auténomo

IMO Fire Control Symbols
Detailing the Fire Control Symbols and there meaning
420 x 297 mm.

Simbolos IMO de control de fuego
Los simbolos de control de fuego y sus significados,
detalladamente.

Solas 1 (Poster)
Lifesaving signals and rescue methods.
475 x 330 mm.

Solas 2 (Poster)
Sefales de socorro y métodos de rescate.

Solas 2 (Card)
Lifesaving signals.
210 x 148,5 mm.

Solas 2 (tarjeta)
Sefales de socorro.
Mooring

475 x 330 mm.
Amarradero

Williamson Turn
420 x 297 mm.

La vuelta de Williamson

Pipe Identification 1ISO14726
420 x 297 mm.

Cinta de identificacion de tuberias ISO 14726

Fire Control Symbols 1ISO17631
420 x 297 mm.

Simbolos OMI de control de incendios ISO 17631
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Posters

Titulo ( inglés / castellano)
47.511.00 Eye Protection

475 x 330 mm.

Proteccion para los ojos

47.511.01 Fire Prevention
475 x 330 mm.

Prevencion de incendios

47.511.02 House Keeping
475 x 330 mm.

Cuidado de la casa

47.511.03 Hazardous Materials
475 x 330 mm.

Materiales peligrosos

47.511.04 Lift Correctly
475 x 330 mm.

Levantamiento correcto

47.511.05 Slips and Falls
475 x 330 mm.

Resbalones y caidas

47.511.06 Correct Procedures
475 x 330 mm.

Procedimientos correctos

Titulo ( inglés / castellano)
47.511.07 Seek Medical Attention
475 x 330 mm.

Busque asistencia médica

47.511.08 Confined Spaces
475 x 330 mm.

Espacios limitados

47.511.09 Personal Protective Equipment
475 x 330 mm.

Equipo personal protector

47.511.10 Electrical Safety
475 x 330 mm.

Seguridad eléctrica

47.512.01 Lifeboat survival Booklet
A 32 page book covering all aspects of survival in
lifeboats. Printed on rugged plastic card the book in
totally waterproof and compiles with the requirements
of IMO resolution.
170 x 215 mm.

Folleto de supervivencia de bote salvavidas
Folleto de 32 paginas sobre todos los aspectos de
supervivencia de bote salvavidas. Impreso en cartulina
plastificada y en su totalidad impermeable, de acuerdo
con los requisitos IMO.

Minipictogramas para planos

Todos los buques deben llevar planes de lucha contra incendios que puedan ser facilmente entendidos tanto
por la tripulacién del buque como por los servicios de emergencia costeros.

Estos pictogramas de color, de 8x8 mm son exactamente como se indican en estas dos paginas, y estan impresos
en plastico transparente autoadhesivo. Constituyen una solucidn ideal y econdmica para realizar el nuevo plan
de lucha contra incendios y actualizar los existentes. Las cantidades de cada simbolo estan ajustadas para incluir

un mayor niumero de los elementos mas utilizados.

[ o FIRE
I
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i
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Simbolos de lucha contra el fuego.
Nueve laminas, cada una comprende 160
pictogramas, es decir, un total de 1440.

REF. 47.526.00

“E-mail; maﬂ/e@marve es. ' & Weh: www.marve.es|

EEEEm===

SSESs2as
Slefeloioto
alalalalalalala
A[a[a[a[a[a[al0
Ala[a/a/a[a[a[6]
ANAAANAN
alefe[als elele
15 5 4

Dispositivos de salvamento
En dos laminas,cada una comprende 160
pictogramas, es decir, un total de 320.

REF. 47.526.01
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Agua
Mar, rio, sin tratar
Sistema de agua contra incendios
Potable
Refrigeracion (primaria)
Energia hidraulica
Agua de alimentacion de las calderas
Condensada
Agua fria
Calefacciéon a mas de 100° C
Calefacciéon a menos de 100°C
Caliente
Fria

Aceites
Horno
Diesel
Lubricantes
Energia hidraulica
Transformador

Gases
Aire comprimido
Vacio
Vapor
Refrigerante 12
Refrigerante 22
Refrigerante 502
Amoniaco anhidro
Otos refrigerantes
Gas natural

Otros
Drenaje
Conductos y orificios de ventilacién
Acidos y alcalis
Flechas de direccién del caudal

Hacer el pedido seguin niumero
de referencia e indicar
cantidad, segun ejemplo:

CINTA DE 150 MM REF.

Verde 47.521.01
Plata / Gris 47.521.02
Marrén 47.521.03
Amarillo ocre 47.521.04
Violeta 47.521.05
Azul claro 47.521.06
Negro 47.521.07
Naranja 47.421.08
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CINTA DE 150 MM REF.

Rojo 47.521.11
| Amarillo pélido 47.521.12
Azul auxiliar 47.521.13
Carmesi 47.521.14
Verde esmeralda 47.521.15
Rosa salmén 47.521.16
Blanco 47.521.17
Azul 47.421.18
Verde mar 47.421.19
Marrén dorado 47.421.20
Malva oscuro 47.421.21
Flechas de flujo 47.421.30

Todos los rollos de cinta tienen 30 m de largo

184
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Utilizar cintas en esta secuencia,
comenzando por 47.521.

01-01-01
01-11-11-01
01-13-13-01
01-17-17-01
01-16-16-01
01-14-17-14-01
01-14-15-14-01
01-17-15-17-01
01-18-14-18-01
01-14-18-14-01
01-17-18-17-01
01-17-14-17-01

03-03-03

03-17-17-03
03-15-15-03
03-16-16-03
03-14-14-03

06-06-06
06-17-17-06
02-02-02

04-18-18-04
04-19-19-04
04-20-20-04
04-21-21-04
04-15-15-04
04-12-12-04

07-07-07
08-08-08
05-05-05
30

Normativa

El sistema aqui detallado

cumple la norma BS

1710, y los colores de la
Norma BS 4800.
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| Ejemplo de seAalizacion I.M.O. sobre plano
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Y senales maritimas

| Manuales de formacion y libros de a bordo

Advertencia: las publicaciones que se detallan en esta pagina estan sujetas a derechos de autor y se
muestran unicamente como ejemplos tipicos de los productos que estan disponibles. Los compradores
deben comprobar por si mismos que los productos que adquieren, no infringen los derechos de autor
de los creadores de éstos o de otros productos similares.

186

Manual de formacion en prevencion de incendios
Cumple con el Capitulo II-2, Parte B de SOLAS
Reglamento 2004 15.23. 1 a 4

Comprende el manual basico que requiere la
insercion de los datos especificos del buque. Este
manual, evaluado por la MCA (Maritime and
Coastguard Agency) en el Reino Unido, cumple los
requisitos de las normativas arriba mencionadas.

REF. 47.512.58 Carpeta de hojas A4 sueltas

Manual de formacién de SOLAS (Safety of Life
at Sea)

Cumple con la Edicién consolidada de SOLAS 2004
Capitulo Il Parte B Reglamento 35.

Comprende el manual basico que requiere la
insercion de los datos especificos del buque. Este
manual, evaluado por la MCA (Maritime and
Coastguard Agency) en el Reino Unido, cumple los
requisitos de las normativas arriba mencionadas.

REF. 47.512.50 Carpeta de hojas A4 sueltas

SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
Plan de emergencia en caso de contaminacién
por hidrocarburos a bordo

Cumple con MARPOL 73/78 - Edicién consolidada
2002 Anexo | Reglamento 26

Este manual cumple con los requisitos del
Reglamento MARPOL arriba indicados una vez
insertada la informacion especifica del buque.
Contiene utiles listas de control que contemplan
diversos escenarios de contaminacion y vertido de
petrdleo.

REF. 47.512.54 Carpeta de hojas A4 sueltas

Manual de supervivencia

Cumple con SOLAS Capitulo IIIB Apartado IV
Reglamento 4.1.5.1.22 y 4.4.8.4.

Adecuado para balsas salvavidas y lanchas de
SOCOIT0.

Impreso en paginas plastificadas semi-rigidas.

REF. 47.512.01 Libro 170 mm x 215 mm

Libro de registro del lastre de agua
Cumple con la resoluciéon A868(20).

REF. 47.512.04 Libro A4

S5 Telefono: 94,443 801278 S Faxioa 44120 265

SMPEP (Shipboard Marine Pollution Emergency
Plan) Plan de Emergencia en caso de
contaminacion marina a bordo

Cumple con MARPOL 73/78 Edicién consolidada
2002 Anexo Il Reglamento 16.

Este manual cumple con los requisitos del
Reglamento MARPOL arriba indicados una vez
insertada la informacién especifica del buque.
Contiene utiles listas de control que contemplan
diversos escenarios de contaminacion y vertido de
petréleo.

REF. 47.512.52 Carpeta de hojas A4 sueltas

Plan de gestion de las basuras y libro de registro
Cumple con MARPOL 73/78 Edicién consolidada
2002 Anexo V Reglamento 9.

El plan de gestion de basuras es de tipo genérico
pero se ha contemplado la inclusion de la informacion
especifica del buque para adaptar de ese modo el
plan a los buques particulares tal como lo exigen
las normativas arriba indicadas.

REF. 47.512.56 Carpeta de hojas A4 sueltas

Folleto “Bienvenido a bordo”

El folleto bienvenido a bordo “WOB” de sus siglas
en inglés, ofrece informacion basica de induccion
de seguridad para el personal que se incorpora a
un buque y exige que se introduzca informacion
especifica del buque para que pueda ser consultada
en el futuro. Una hoja extraible de cada folleto “WOB”
permite al Oficial de Seguridad disponer de un
registro firmado como muestra de que cada miembro
de la tripulacién ha recibido formacion de seguridad
basica. Se suministra en paquetes de 10.

REF. 47.512.80 Libro 104 mm x 148 mm

Libro de registro de basuras
Cumple con MARPOL 73/78 Anexo V Reglamento 9

REF. 47.512.03 Libro A4

Libro de registro Declaracion de seguridad
Codigo ISPS

Cumple con el requisito de declaracién de seguridad
de acuerdo con parte A5 a parte B Apéndice 1 del
Cadigo ISPS 2003

REF. 47.512.05 Libro A4

-
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Recuerde:

Todas las senales viales que le suministra Marve, son de
acero galvanizado con la rotulacion en vinilo reflectante segun
la Normativa vigente.

No olvide tampoco que por su comodidad entregamos todas
las senales con la tornilleria correspondiente.

Las medidas de las senales corresponden al diametro en el caso
de los circulos y octégonos, al lado en cuadrados y triangulos,
y ancho y largo en las sefales rectangulares.

Todas las medidas estan en milimetros.

FORMATOS

Ancho

LD\émeth LDiémetroJ (o Lado E = Lado ==

Diametro y modelos

S]] = i =30i0i

REF. P-VIAL REF. LAST/VIAL REF. TRIP
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Métodos de sujecion
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Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

FORMATOS MEDIDAS

700 mm /Para pedir: indicar referencia,
TRIANGULAR i i
900 mm megld_als y cantldald. o (M
aterial: acero galvanizado A
RECTANGULAR 950 x 200 mm 9 ( )
TE——=
P-01 P-01a P-01b P-01c P-01d P-02
Interseccion con Con prioridad sobre Con prioridad sobre Con prioridad sobre Con prioridad sobre Interseccion con
prioridad via a la derecha via a la izquierda incorporacion por la incorporacion por la prioridad de la
derecha izquierda derecha
P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08
Semaforos Interseccién con Puente movil Cruce de tranvia Paso a nivel con Paso a nivel sin
circulacion giratoria barreras barreras
> > N q
7 7~ N N
7 N
P-09a P-09b P-09c P-10a P-10b P-10c
Proximidad de un Aproximacién a un Cercania de un paso Proximidad de un Aproximacién a un Cercania de un paso
paso a nivel o de un paso a nivel 0 a un a nivel o de un paso a nivel o de un paso a nivel o a un a nivel o de un
puente movil puente movil puente movil puente movil puente movil puente movil
(Lado derecho) (Lado derecho) (Lado derecho) (Lado izquierdo) (Lado izquierdo) (Lado izquierdo)
950 x 200 mm 950 x 200 mm 950 x 200 mm 950 x 200 mm 950 x 200 mm 950 x 200 mm

X

X
>
>
>

P-11 P-11a P-12 P-13a P-13b P-14a
Situacion de un paso Situacion de un paso a Aeropuerto Curva peligrosa hacia Curva peligrosa hacia Curvas peligrosas
a nivel sin barreras nivel sin barreras de la derecha la izquierda hacia la derecha
1200 x 550 mm mas de una via férrea
1200 x 830 mm

>
B>
D
>

P-14b P-15 P-15a P-15b P-16a P-16b
Curvas peligrosas Perfil irregular Resalto Badén Bajada peligrosa Subida con fuerte
hacia la izquierda pendiente
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P-17 P-17a P-17b P-18 P-19 P-20
Estrechamiento de Estrechamiento de Estrechamiento de Obras Pavimento deslizante Paso de peatones
calzada calzada por la calzada por la
derecha izquierda
P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26
Nifios Ciclistas Paso de animales Paso de animales Circulacion en los Desprendimiento
domésticos en libertad dos sentidos

a1l =

P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32
Muelle Proyeccion de gravilla Viento transversal Escaldn lateral Congestion Obstruccién en la
calzada

P-33 P-34 P-50

Visibilidad reducida Pavimento deslizante Peligro indefinido
por hielo o nieve

FORMATOS MEDIDAS

700 mm
900 mm
600 mm

TRIANGULAR

CIRCULAR SO0
600 mm
CUADRADA
900 mm
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06
Ceda el paso Detencion Obligatoria Calzada con prioridad Fin de prioridad Prioridad al sentido Prioridad respecto

contrario al sentido contrario

OO I 1R T R —
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OR O DIDA
600 mm
CIRCULAR 900 mm
600 mm
CUADRADA
900 mm
R-100 R-101
Circulacion prohibida Entrada prohibida
e @
R-106 R-107

Entrada prohibida a
vehiculos destinados
al transporte de
mercancias

R-112

Entrada prohibida a
vehiculos de motor con
remolque que no sea un

semirremolque o un
remolque de un solo eje

S,

R-200

Prohibido el paso
sin detenerse

R-300

Separaciéon minima

Entrada prohibida a
vehiculos destinados al
transporte de mercancias
con mayor peso autorizado
que el indicado

R-113

Entrada prohibida a
vehiculos de
traccion animal

R-201

Limitacién de peso

R-301

Velocidad méaxima

Valido para cualquier
limite de velocidad

/Para pedir: indicar referencia,
medidas y cantidad.
Material: acero galvanizado (M).

R-102

Entrada prohibida a
vehiculos de motor

R-108

Entrada prohibida a
vehiculos que
transporten
mercancias peligrosas

©®

R-114

Entrada prohibida
a ciclos

R-202

Limitacion de peso
por eje

Q

R-302

Giro a la derecha
prohibido

R-103
Entrada prohibida a
vehiculos de motor,
excepto motociclos de dos
ruedas sin sidecar

R-109

Entrada prohibida a
vehiculos que
transporten mercancias
explosivas o inflamables

R-115

Entrada prohibida a
carros de mano

R-203

Limitacién de longitud

R-303

Giro a la izquierda
prohibido

R-104
Entrada prohibida a
motocicletas

®

R-110
Entrada prohibida a
vehiculos que

transporten productos
contaminantes del agua

®

R-116

Entrada prohibida
a peatones

&

R-204

Limitacion de anchura

®

R-304

Media vuelta
prohibida

Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

R-105

Entrada prohibida a
ciclomotores

R-111
Entrada prohibida a

vehiculos agricolas
de motor

®

R-117

Entrada prohibida a
animales de montura

&)

R-205

Limitacion de altura

%

R-305

Adelantamiento
prohibido
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R-306 R-307 R-308 R-308a R-308b R-308c
Adelantamiento prohibido Parada y estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento

para camiones prohibido prohibido prohibido los prohibido los prohibido la
dias impares dias pares primera quincena

R-308d R-309 R-310
Estacionamiento Zona de Advertencias
prohibido la estacionamiento acusticas prohibidas
segunda quincena limitado

600 mm de lado

FORMATOS MEDIDAS

600 mm
CIRCULAR 900 mm
R-400a R-400b R-400c R-400d R-400e R-401a
Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Paso obligatorio

R-401b R-402 R-403a R-403b R-403c R-404
Paso obligatorio Interseccién de sentido Unicas direcciones Unicas direcciones Unicas direcciones Calzada para automdviles
giratorio obligatorio permitidas permitidas permitidas excepto motocicletas de

dos ruedas sin sidecar

2 =

R-405 R-406 R-407 R-408 R-409 R-410
Calzada para motocicletas Calzada para Camino reservado Camino para Camino reservado Camino reservado
de dos ruedas sin sidecar camiones para ciclos vehiculos de para animales para peatones
traccion animal de montura

IO 2 2 R L R ) ) S—
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R-411 R-412 R-413

Velocidad minima Cadenas para nieve Alumbrado de corto

Valido para cualquier alcance
limite de velocidad

@606 0

R-414 R-415 R-416 R-417
Calzada para vehiculos Calzada para vehiculos Calzada para vehiculos que Uso obligatorio del
que transporten que transporten productos transporten mercancias cinturén de seguridad i i
mercancias peligrosas contaminantes del agua explosivas o inflamables g Si lo desea MARVE se las instala por usted

OR 0 DID
600 mm
CIRCULAR 600
600mm [
CUADRADA
900 mm
R-500 R-501 R-502 R-503 R-504 R-505 R-506
Fin de prohibiciones Fin de limitacién Fin de la prohibicién Fin de | S, . . o I . :
i . a prohibicion Fin de zona de Fin de la prohibicion Fin de velocidad
Vélijz ;z:";c::i:\cl{quier > 2dslaniCiEUE de adelantamiento estacionamiento de advertencias minima
e para camiones limitado acusticas \1?:2?‘: ggr\a{a;gglg:éer

REF. MEDIDAS

CAJ-200 [ 600 x 200 mm
CAJETIN CAJ-300 | 600 x 300 mm
PERSONALIZABLE ["CAJ-400 | 600 x 400 mm |

CAJ-900 | 600 x 900 mm I SU TEXTO

PROHIBIDO
EL PASO
POR OBRAS

Este cajetin le permite disefar la sefial a su medida AQ UI

incluyendo en él los textos y pictogramas adecuados a sus PROPIEDAD

necesidades. PRIVADA

Indiquenos la referencia correspondiente al tamafo que Utilice la gama de Aumente la eficacia de

necesite, y la informacién que usted desea que contenga. Diserie el cajetin segtin sus necesidades colores que desee y sus sefales con un
afada los pictogramas texto complementario

correspondientes
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FORMATOS MEDIDAS

600 x 600 mm

CUADRADA
900 x 900 mm
RECTANGULAR 000X 400 mm
900 x 600 mm

AUTOVIA ‘ AUTOVIA
l' ‘\ ™ ; ‘ “\
1| : l l\\
S-01 S-01a S-02 S-02a S-03 S-04
Autopista Autovia Fin de autopista Fin de autovia Via para automéviles Fin de via para
automoviles

S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10
Tunel Fin de tunel Velocidad maxima Fin de velocidad Intervalo aconsejado Fin de intervalo aconsejado
aconsejada maxima aconsejada de velocidades de velocidades
Valido para cualquier Valido para cualquier Valido para cualquier Valido para cualquier
limite de velocidad limite de velocidad limite de velocidad limite de velocidad
1200x600 mm 1200x600 mm

— iy,

S-11 S-11a S-11b S-12 S-13 S-14a
Calzada de sentido Calzada de sentido Calzada de sentido Tramo de calzada de Situacién de un paso Paso superior para
unico unico unico sentido Unico de peatones peatones
1350x900 mm 1200x600 mm

ol

S-14b S-15a S-15b S-15¢ S-15d S-16
Paso inferior para Presenalizacion de Presenalizacion de Presenalizacion de Presenalizacion de Zona de frenado de
peatones calzada sin salida calzada sin salida calzada sin salida calzada sin salida emergencia

PG f 50 gl e O ) e A )
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S-17 S-18 S-19 S-20 S-21 S-21.1
Estacionamiento Estacionamiento Parada de autobuses Parada de tranvias Transitabilidad en Transitabilidad en
reservado para tramo o puerto de tramo o puerto de
taxis montaha montana
2.a
2 @ o o 1
-
2.c [1] 3.b BUSDONGO 300 m rl I v
S-21.2 S-21.3 S-22 S-23 S-24 S-25
Transitabilidad en Transitabilidad en Cambio de sentido Hospital Fin de obligacién de Cambio de sentido a
tramo o puerto de tramo o puerto de alumbrado de corto distinto nivel
montaha montafna alcance
1350x900 mm
/ CR)
.\
a.
S-26a S-26b S-26¢ S-27 S-28 S-29
Panel de aproximacion Panel de aproximacién  Panel de aproximacion Auxilio en carretera Calle residencial Fin de calle
a salida (100m) a salida (200m) a salida (300m) 1350x900 mm residencial
1200x600 mm 1200x600 mm 1200x600 mm 1350x900 mm
Senaliestaeronras

FORMATOS MEDIDAS
700 mm
900 mm
600 mm
900 mm

TRIANGULAR

CIRCULAR

600 mm
900 mm

L\ LN A A [ L

CUADRADA

TP-03 TP-13a TP-13b TP-14a TP-14b TP-15
Semaforos Curva peligrosa Curva peligrosa Curvas peligrosas Curvas peligrosas Perfil irregular
hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda
TP-15a TP-15b TP-17 TP-17a TP-17b TP-18
Resalto Badén Estrechamiento de Estrechamiento de Estrechamiento de Obras

calzada calzada por la calzada por la
derecha izquierda
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Senaliestaeronas
TP-19 TP-25 TP-26 TP-28 TP-30 TP-50
Pavimento deslizante Circulacion en los Desprendimiento Proyeccién de gravilla Escalén lateral Peligro indefinido

dos sentidos

TR-05 TR-06 TR-101 TR-106 TR-201 TR-204
Prioridad al sentido Prioridad respecto al Entrada prohibida Entrada prohibida a Limitacién de peso Limitacién de anchura
contrario sentido contrario vehiculos destinados al

transporte de mercancias

TR-205 TR-301 TR-302 TR-303 TR-305 TR-306
Limitacién de altura Velocidad méaxima Giro a la derecha Giro a la izquierda Adelantamiento Adelantamiento
Valido para cualquier prohibido prohibido prohibido prohibido a camiones

limite de velocidad

o

TR-308 TR-400a TR-400b TR-401a TR-401b TR-500
Estacionamiento Sentido obligatorio Sentido obligatorio Paso obligatorio Paso obligatorio Fin de prohibiciones
prohibido
TR-501 TR-502 TR-503
Fin de limitacién de Fin de prohibicién de Fin de prohibicién
velocidad adelantamiento de adelantamiento
Valido para cualquier para camiones

limite de velocidad

PG G f 5] o) g o e O ) e )



FORMATOS MEDIDAS

FORMATOS  MEDIDAS s
1200x450 mm
PANELES 800x400 mm 1200x550 mm
DIRECCIONALES | 1650x450 mm FLECHAS 1450x450 mm
1950950 mm 1450x550 mm
1700x450 mm
1700x550 mm
A H
<
2
<
Reduccion de un carril  Reduccion de un carril ~ Reduccion de un carril
por la derecha (3 a 2) por la izquierda
Ba2

por la derecha (2 a 1)

Reduccion de un carril

TS-61 TS-62

Desvio de un carril por

por la izquierda la calzada opuesta
2at

Desvio de un carril por
la calzada opuesta,

Desvio de dos carriles
por la calzada opuesta

=)

manteniendo otro por
la de obras

DESVIO

VITORIA 4
LEON

<4 BILBAO

TS-210 TS-220

TS-800

Distancia al comienzo del

TS-860
Cartel croquis

Panel genérico

Presenalizacion de direcciones

TB-01

Panel direccional
(En rojo o azul)

SU TEXTO AQuUI

FLEC-450

Flecha direccional
personalizable

peligro o prescripcion
600x300 mm

’[T 4,25 km ﬂ‘

TS-800

Longitud del tramo peligroso
o sujeto a prescripcion
800x200 mm

SU TEXTO AQUI

FLEC-300

Flecha direccional
personalizable

SOPORTES

TIPOLOGIA MEDIDAS
Base de caucho

28 Kg.
. P fio (600, 700
Tripode equefio { )
Grande (900)
Postes de acero galvanizado 2m.
(80x40x2000 mm)
(80x40x3200 mm) 3,2m.

Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

- Pequeno: P-VIAL 2000 LAST/VIAL
Grande: P-VIAL 3200 Base de caucho de 28 kg
gal\f;%si;ear\j’f Id?s?)ir?iebrl: en

para la sujeccién temporal

de los postes viales.
longitudes de 2 y 3,2 metros.

S — 1 R

Pequefio: TRIP-1
Grande: TRIP-2
Tripode plegable de acero galvanizado
disponible en medidas: pequena para sefales
de 600/700 de diametro( TRIP-1) y grande
para sefales de 900 de diametro (TRIP-2).
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EQAMATOS MEDIDAS Para pedir: indicar referencia,
600 x 400 5 "
RECTANGULAR X 450 mm medidas y cantidad.

900 x 600 mm Material: acero galvanizado (M).

E w
S-100 S-101 S$-102 S-103 S-104a S-104b
Puesto de socorro Base de ambulancias Servicio de inspeccién Taller de reparacién Teléfono Teléfono de socorro

técnica de vehiculos

S-105 S-105a S-106 S$-107 S-108 S-109
Surtidor de Surtidor de carburante Taller de reparacién y Campamento Agua Lugar pintoresco
carburante con plomo y sin plomo surtidor de carburante

[N
|- R I A
S-110 S-111 S-112 S-113 S-114 S-115
Hotel o motel Restaurante Cafeteria Terreno para Merendero Punto de partida para
remolques-vivienda excursiones a pie

A y t_)
= f { =

S-116 S-117 S-118 S-119 S-120 S-121

Campamento y terreno Albergue juvenil Informacién turistica Coto de pesca Parque nacional Monumento nacional

para remolques-vivienda

P = P ) P i¥=

S-122 S-123 S-124 S-125 S-126
Otros servicios Area de descanso Estacionamiento para Estacionamiento para Estacionamiento para
usuarios del ferrocarril usuarios del ferrocarril usuarios de autobus
subterraneo
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Bolsas de plastico de Th x 66 cm serigrafiadas con
senales de 600 mm de didmetro, bastidor metalico
lacado en rojo y plegable.
] ,.-"Fé’::.f-gr-’f{ 'f‘ c fa:*::_:ﬁn!- faid :i‘_ foit R
30 cm ' ﬂfmcchm;bf p 8 4 .
75 cm . =
m'
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*BV-28 BV-29 BV-30 BV-31 BV-33 BV-34 BV-35 BV-36
JATENCION! CALLE

SALIDA CORTADA

DE POR

CAMIONES OBRAS

BV-37 BV-38 BV-39 BV-40 BV-41 BV-42 BV-43 BV-44 BV-45

SuU
TEXTO & @ * Sefnales personalizables para que le ponga
usted el texto o pictograma que desee.

*BV-46 *BV-47 *BV-48
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Protectores para parkings

Cantonera autoadhesiva

 Protector paragolpes autoadhesivo para
esquinas con banda de balizamiento

Medidas: 400 x (75 + 75) x 15 mm
iales: Polietileno.
ada para pr& el exterior de su coche,

o golpes y rozaduras contra las columnas
es al aparcar.

e instalar por su resistente autoadhesivo
roporciona una fijacion duradera sobre

REF. APPR-01

antonera de alta resistencia

miniscente,

Esquineras de PVC reciclado

Esquineras econ6micas para la
proteccion de esquinas con angulo
recto

* Medidas: 1000 x (90 + 90) x 10 mm.

* Materiales: Pvc reciclado.

* Recomendadas para la proteccién de
superficies que sean muy propensas a
recibir golpes.

¢ Llevan 4 bandas reflectantes amarillas.
* Debe ser colocado con tornillos.

* REF. APPR-04




Protectores para parkings i
‘@'

Esquineras de goma

Esquineras paragolpes de goma con punta
redonda reforzada resistentes a golpes muy
fuertes

* Medidas: 800 x (100 + 100) x 13 mm.
* Materiales: Goma.

* Muy dtil para proteger esquinas contra camiones
y otros vehiculos de gran tamano.

Llevan 4 bandas reflectantes amarillas.
REF. APPR-05

Protectores de goma adaptables
Adaptables a todo tipo de superficies

* Medidas: 600 x 600 x 20 mm / REF. APPR-06
300 x 300 x 20 mm / REF. APPR-063(
60

00 0 A 1-00

e Materiales: Goma. %:
* Para la proteccion de paredes planas, p
ualquier tipo gulo, e incluso para ¢
J eaona I
ey elc onible
indicada iba.

I
Esquinera adaptable en espuma

Esquiﬁeraﬁabla cualquier ti
|

esquina

* Medidas: 390 40 X ﬁ
L3
. MateHuIes:’Espuma‘d lie adhe

om d Jo tip
ang

Protector fondo o fronta

e

—

4
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Protectores para parkings

Protector antigolpes lateral

Protector autoadhesivo con banda
de balizamiento

e Medidas: 400 x 75 x 15 mm.

¢ Materiales: Polietileno autoadhesivo.

¢ Proteja el exterior de su coche evitando
golpes y rozaduras contra las esquinas
y paredes.

¢ Sencillo de instalar por su resistente
autoadhesivo.

¢ REF. APPR-11

Plancha adaptable

Plancha recubierta de PVC resistente
con adhesivo extrafuerte

¢ Medidas: 500 x 500 x 27 mm.
¢ Materiales: Polietileno.

e Tiene una densidad que le permite doblarlo
para adaptarlo a diferentes superficies como
esquinas.

¢ Amortigua golpes y previene rozaduras a
objetos y personas.

¢ Sencillo de instalar por su resistente
autoadhesivo.

* REF. APPR-15

Planchas amarillas/negras

Lamina de Pvc senalizadora y protectora
con autoadhesivo
I . Medidas: 1950 x 270 x 5 mm.
e Materiales: Pvc y rellena de espuma.
¢ |deal para sefalizar y proteger grandes areas.

¢ Permite usarse en paredes y todo tipo de
columnas, ya sean redondas o con angulo. Se
puede doblar hasta 180°.

¢ Con bandas amarillas reflectantes.
* REF. APPR-16

Banda protectora plateada

Banda de polietileno autoadhesiva

¢ Medidas: 1000 x 200 x 10 mm.
¢ Materiales: Polietileno.
* Excelente acabado exterior color plata.

e Muy versatil ya que permite recortarse y
adaptarse a cualquier pared y columna, ya
sea redonda o en angulo recto.

¢ Facil instalacion por su resistente autoadhesivo.
¢ REF. APPR-17

20

Planchas rojas/blancas

Protector en planchas (laminas)
autoadhesivo con banda de
balizamiento roja/blanca
Medidas: 1000 x 500 x 30 mm.
Materiales: Polietileno.

Ideal para senalizar y proteger
grandes areas.

Sencillo de instalar por su resistente
autoadhesivo.

REF. APPR-14

N




Protectores para parkings

Protector en bobinas ignifugo
Protector en bobinas para resguardar grandes areas

e Medidas: 10 m x 750 mm x 20 mm.
* Materiales: caucho sintético, lona de Pvc y material ignifugo.

* Fabricado en caucho sintético celular y recubierto de lona de
Pvc, permite proteger cualquier area: paredes, columnas
redondas, cuadradas, con esquinas, rampas, accesos, etc.

Color estandar: negro. Dependiendo de la cantidad se pueden
personalizar los colores.

Personalizable: posibilidad de imprimir logotipos de empresas
o marcas. ldeal para publicidad.

REF. APPR-30

Protector en bobinas de polietileno

 Para proteger peque s con ul
- relacién calidad-precio
TR
e + I

Material a de polietile

Fabricado ma de poli
gris.

Para zong 0 pasen de
Adecuada Iquier superficie: columna
etcr - is
Se vende por metro li
REF. APPR-31

i

Protector en bobinas ignifugo

DI e ian o de p

e

Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

%

N ]

Naivese TdIVER




i

20

Topes de ruedas

Tope parking autoadhesivo

Para delimitar lugares exactos de aparcamiento.
¢ Medidas: 280 x 400 x 80 mm.
e Materiales: Ethafoam.

* Disefado para delimitar el lugar exacto dénde debe detener su
vehiculo dentro de su plaza de garaje, y asi disponer de un
espacio extra para colocar bicis, motos, etc., o bien para no
sobrepasar su plaza y no molestar a su vecino.

¢ Facil instalacion por su estupendo autoadhesivo.
¢ REF. APPR-20

Tope de Pvc para ruedas

Tope de suelo de Pvc reciclado.
¢ Medidas: 1000 x 180 x 55 mm.
* Materiales: Pvc reciclado.

* Disefado para delimitar el lugar exacto dénde debe detener su
vehiculo dentro de su plaza de garaje, y asi disponer de un
espacio extra para colocar bicis, motos, etc., o bien para no
sobrepasar su plaza y no molestar a su vecino.

¢ Debe ser colocado con tornillos.
¢ REF. APPR-21

Tope de goma reflectante

Elegante delimitador fabricado en resistente goma.
e Medidas: 1050 x 110 x 500 mm.
* Materiales: Goma.

LIevaJ una banda reflectante amarilla que le permite una correcta
visualizacion en condiciones de poca luz.

* Se debe fijar al suelo mediante tacos y tornillos.
* REF. APPR-24

Tope de caucho extra fuerte

Delimitador de aparcamiento de goma muy resistente.

¢ Medidas: 1000 x 80 x 90 mm.
¢ Materiales: Goma.

¢ Viene con 6 perforaciones reforzadas con arandelas de metal,
para que los tornillos de anclaje no rompan la goma.

* Medidas tornilleria: 140 mm largo x 10 mm diametro.
¢ Medidas arandela: 25 mm.

* REF. APPR-25




Topes de seguridad industrial

Elija de entre los diferentes topes de seguridad el que se ajuste mas a sus necesidades segun sus carac

ECONOMICO CLASICO OPTICHOC FOTOLUMINISCENTE PARA EL SUELO

(Pag. 207) (Pag. 207) (Pag. 208) (Pag. 209) (Pag. 209)
* Polietileno de baja densidad  Polietileno termoplastico ¢ Espuma de poliuretano * Poliuretano  Estructura metdlica
« Para cada sitio industrial celular * Para sitios muy transitados « Industrias, colectividades recubierta de goma
« Relacion calidad/precio ¢ Amortiguan los golpes en y lugares con riesgo de « Para visibilidad de dia ¢ Para aparcamientos
« Negro/amarillo lugares pu_bllcos' agreSIo.rj ql.fmTlca y/o de noche 1 « Resistente al fueg

* Buena resistencia a los * Absorcion optima de « Negro/amarillo/rojo productos quimic
hidrocarburos choques y modelos de 2,5m

* Negro/amarillo

* Negro/amarillo

* Negro/amarillo

Topes de seguridad economicos

iTopes econémicos para instalar - * Amortiguan cual
: -
en cualquier parte! ~ En espum
=
- DESCRIPCION COLOR ICANTIDADES| DIMENSIONES REF
Protector amarillo y negro con adhesivo liso Amarillo y negro 10 Long. 750 X Anch. 145 | BSAPO1
Protector amarillo y negro con adhesivo para dngulo | Amarillo y negro 10 Long. 750 BSAP02
BSAP03 Protector amarillo y negro con adhesivo para canalén | Amarillo y negro 10 Long. 750 BSAP03
Protector tubular amarillo Amarillo 10 Long. 660 BSAP04
Esquinero pequefio amarillo y negro Amarillo y negro 12 Lado 100 BSAP05
Esquinero grande amarillo y negro Amarillo y negro 12 Lado 200 BSAP06
BSAPO1 BSAP02 BSAP03 BSAP04 BSAP05 BSAP06
100 200
BSAP04 15
] | f—s5— 155
750
| N a5
e | L] EA
.- § ﬁ ﬁ
t N a5

| \ " w

Topes de seguridad clasicos

MODELO | DIMENSIONES REF
Esquina 680 x 110 x 14 BSA 1
Rendija 660 x 28 x 29 BSA 2 I
Envoltorio | 750 x 151 x 14 BSA 3
Maxi rendija| 750 x 40 x 27 BSA 4 r
Tubo 10000 x 98 x 9 BSA 5

“Di S
5

ESQUINAS BORDES AFILADOS | VIGAS METALICAS MAXI RENDIJAS MODELO TUBO

| BSA 3 I | BSA 4 I

BSA 2




Topes de seguridad Optichoc

Modelos estandares

Muy visibles, en espuma de poliuretano, material flexible y resistente
que permite una amortiguacion éptima de los golpes.

* Evite heridas por golpes frontales o laterales con angulos salientes y agudos.
e Largo estandar: 1 metro (excepto el modelo BSPR1I B longitud 1200mm).
* Fijacion por adhesivo, pegamento o tornilleria segin el modelo.

andas de color protegidas de las agresiones fisicas y quimicas por una pelicula.

BSPR1A YB

BSPR1B YB

BSPR1C YB

R1A YB

3/4 de circulo para las esquinas de angulos rectos. Amarillo/negro.
Adhesivo.

BSPR1D YB

YB

Circulo con canal para la proteccion de las aristas, amarillo/negro.
Pegamento.

BSPR1E YB

W

icirculo para proteger superficies planas, amarillo/negro. Adhesivo

rma trapecio con canal, para la proteccion de los metales,
amarillo/negro. Pegamento.

BSPR1H YB

Semicirculo para la proteccion de los tubos de @ 70 - 100 mm, amarillo/negro.

Semicirculo para la proteccion de los tubos de @ 30 - 50 mm,
amarillo/negro. Adhesivo.

BSPR1F YB

BSPR1G YB

Rectangular, con 3 agujeros, amarillo/negro. Tornilleria.

eccion negro, 2D. Adhesivo.

rillo/negro. Adhesivo.

BSPR1I B

m, totalmente negro. Tornilleria.

ion de los tubos de @ 20 - 40 mm. Adhesivo.

X 25 mm. Adhesivo.

teccion negro. 3D. Adhesivo.

MODELO REFERENCIA MODELO REFERENCIA
A BSPR1A YB G BSPR1G YB
B BSPR1B YB | BSPR1I B
C BSPR1C YB J BSPR1J YB
D BSPR1D YB K BSPR1K YB
E BSPR1E YB 2D BC2D N
H BSPR1H YB 3D BC3D N
F BSPR1F YB
Modelos 2,5 metros
tu a +90°C =<
S dhesivo.
35
| - 40
T [Bszswp |

BSPR1J YB

!
7

40—

PERFILES DE LOS TOPES DE SEGURIDAD (mm)

Modelo A

BSPR1E YB

Modelo B

—s

Modelo C

:

BSPR1H YB

BSPRIC YB 32
@LE 1 J
L . —
25— BSPR1B YB
a 40 )-8-(
Modelo E Modelo H Modelo F LMJ
= o A2 Modelo G
BSPR1F YB T

j

g —c—

o

Modelo D

—

Modelo 3D

’-—45

13
Tl

Modelo 2D
45

Modelo |

—

Modelo J
10

Qe

BSPR1I B

bl
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Topes de seguridad fotoluminiscentes y fluorescentes

NOCHE

——
. II
BSPR2B YB

-:"!I-— NOCHE

>

BSPR2A YR

BSPR2A YB

A

. -

[BSPR3A YB

--1

- Protecciones del suelo

“Largo estandar: 1 metro.

Fotoluminiscentes

Ofrecen varias horas de reflejo en funcion
luminosa de activacion.

3 modelos diferentes:

¢ BSPR2A YB: 3/4 de circulo para las esquin
oto min ente. A

fotoluminiscente.

* BSPR2C YB: Semicirculo para
amarillo fotolumir

Fotoluminiscentes y fluorescentes

U DIE:

[ wopELo | REFERENCIA |
[ 8 [ BSProBYB |

DESCRIPCION | REFERENCIA

—
[ _MODELO | REFERENCIA |
[ 8 [ BsPrsBvB |

DESCRIPCION | REFERENCIA |

Tope basico

(===

REF. TPB

. oe basico el

Tope reflectante

V.

Tope Stopcar

[ A [ 8 [ ¢ | o [ rer ]
[ 64mm | 158mm | s00mm | 1000mm | steC_]

%

TdIVER




Barreras plaza garaje

Barrera clasica Barreraen M

e Fabricado en acero.

¢ Lacada en amarillo de alta
visibilidad.

¢ En pie mide 500 x 290 mm.
tumbada mide 100 mm.

¢ Tiene llave individual.

Con bloqueo automatico

e Barreras de tubo de acero
galvanizado 50 mm. con cierre

. castrado.
. idas:

. 980 x Anch. 400 x Alt. 450 mm.

istradas con 3 llaves. * REF. BRM
» Con pie central telescépico cuadrado
ero.
* Suministrada con tornilleria y bandas
reflectantes.
Hitos plaza garaj
Hito basico Hito flexible

Sobre platina con muelle
para garantizar la
flexibilidad del poste a 30°

* Poste redondo @ 76 mm. y
altura 900 mm.

acado blanco con 2
jas reflectantes.

: 165 mm.
(fijaciones no incluidas)

* REF BP30D

L]

Hito plegable

acceso de sus plazas de

a: 600 mm. Amplia base
an estabilidad.

0s, imposible de desatornillar.

radura con cilindro europeo,
da reflectante y 2 llaves.



Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

Pilonas

Pilona Esquirol

¢ Material: Hierro.

¢ |nstalacion: Base empotrable y varillas
de rea con hormigén.

¢ Acabado: Color negro forja. "_"x

* REF. H205T

Pilona Girona

YR
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Pilonas

Pilona Protector de aceras

¢ Material: Tubo de hierro.
¢ Instalacion: Base empotrable.

¢ Acabado: Pintura color amarillo. Bajo demanda

puede suministrarse en cualquier E@!
color RAL.

¢ REF. H292

[ A | u 1]

Pilona Universal

¢ Material: Fundicion.

A H H1
150 mm 300 mm 25 mm
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Sistemas de marcacion de suelos

Sistema de senalizacion Cintas de senalizacion

con cintas de suelo

Una longevidad inigualada

Para desenrollar con facilidad
bandas de suelo a lo largo de
una pared o un obstaculo, en
a recta o curva

Premium

¢ Resistencia excepcional al desgaste
y alto poder de adherencia.

e Anchura: 50 mm o 75 mm.
Grosor: 0,225 mm. Longitud: 33 m.

e Colores: amarillo, amarillo/negro.

L
nciona con cintas de suelo de
chura maxima de 75 mm.
interior minimo de 76 mm.

. 3 i cintas de suelo
’ b ’

325, 326 y 327.

Medium

¢ Alta resistencia a un precio

competitivo.
e Anchura: 50 mm. Grosor: 0,14 mm. Paﬁ’; Ped(i; deiC?ft'a(feferelnCFiféI'f
. . anchura de la cinta (para la .
LOI’lgITUd. 33 m. BSP), el color y la cantidad.

e Colores: amarillo, amarillo/negro.

Mas informacién acerca de las

BUBERS ANS?)HURA EERERERS cintas de senalizacion en el cap.
Premium mm BSP 21 “CINTAS DE SEGURIDAD”
75 mm 5
n pag. 295.
Medium 50 mm MJ

Marcador con ruedas modelo Easyline™
precisas con spray

isibilidad total de la

edas. Transformable en
un modelo con 2 ruedas para un
o para los

75 mm.

f on 2 aerosoles).

Plantillas personalizadas

arcar Zon:

il T/l_)f [
sqe”rchzied i L \.{I J [ l / ‘l
hesivo removible. (B)i- ij / } [-. P’I '\'.r G

lisas como cristal, chapa,

tl Para pedir indicar referencia, medidas y textos.

il il il *‘,l!

'J"I" e

T




Sistemas de marcacion de suelos

Aerosol Easyline™ epoxy

Para trazar lineas precisas en sus aparcamientos, almacenes, salas de deporte y todos
los sitios que necesitan una marcacion al suelo. Permanente o temporal.

¢ Marcacion permanente de calidad excepcional para todas las superficies, sin disolventes ni
plomo cloroso.

* Muy resistente a los aceites, a las gasolinas y al agua.

¢ Pintura recubridora (100 m - 50 mm. de ancho sobre hormigon

¢ Secado rapido (en 1 hora).

* Contenido del aerosol: 1000 ml (750 ml util).

» Colores disponibles: blanco, amarillo, azul, rojo, naranja, verde, negro, gris y amarillo fluore
(indicar al realizar su pedido).

REF. TVA (estandar) (indicar el COLOR deseado) I
REF. TVA FLY (amarillo fluo)

TINTA RAL ODIGO DE CO

9016 PARKING / MARCACION GENERAL
1023 PELIGRO / ATENCION

5017 OBLIGACION PROTECCION
3020 PELIGRO / PROHIBICION
6024 INFORMACION / DIRECCION / EVACUACION
2009
7045/9017 BORRAR EAS EINEAS EXISTENTES

Carteles de “Apércamiento Reservado”
1.

Cono de aparcamiento / REF. CPKG

-

|
Compactos y practicos
—

e Para identificar un lugar
e Marcacién anverso/revers
e Co de faliza

D

Carteles de aluminio / REF. TCCS

Naivese TdIVER
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Carteles de “Aparcamiento Reservado”

Carteles de PVC / REF. PPKGSP

Reserve su plaza de aparcamiento con este
sistema econémico

e Panel de PVC blanco de 450 x 150 mm llgg?gggirirl\dicarrefe?ncia
Spesor: 2 mm) con esquinas romas. ileltexioguedeseel

tulacién en vinilo negro.
sonalizable con el texto que necesite.

uministra con poste de seccién cuadrada
X 40 mm) de aluminio en bruto, 1,5 m de altura,

Si lo desea MARVE

® Fljacion incl uida. realiza su instalacién

Poste cuadrado  Poste redondo

Visitas ¢ Ayuntamiento e Autobus 40x40mm @51 @76 mm
e Direccién e Hotel gg 5 gg g
e Director A
e Casino
o Taxi
s

I Etc.

I MODELOS MEDIDAS N¢ FIJACIONES

rolar la velocidad de los conductores RV35 350 x 500 x 30 4
— 500 x 500 x 50 6

BIgh cio goma. FEY 500 x 250 x 50 3

izadas. RV60 600 x 500 x 30 6

iguales a 50 Km/h. 600 x 250 x 30 3

Je terminaciones laterales. RVS0 800 x 500 x 40 8

800 x 250 x 40 4

RV100 1000 x 500 x 40 8

‘Arandelas, tornillos y tacos
de expansion incluidos en el
. precio.

Terminaciones: TRV50, TRV60, TRV80

Lalalal 4
1 p 2 A

=
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_Placas en aluminio autoadhesivo

Senalice cualquier ambito de su empresa con elegancia y disefio, a muy bajo precio.

* Disponible en tono plata y oro.
¢ Dimensiones estandar 180 x 60 mm
¢ Con adhesivo permanente al dorso!

. 180 mm N
N 7
| |
60 mmI | . .
iElija su placal:

e Con pictograma y texto
Con pictogramas de disefio
Sélo texto

e Con el texto que desee

‘l Placas fabricadas p

dimensiones, idiomas y t
se adaptan a todos los

Placas estandar para aseos

=
e
=

“ | Otras posibilidades
v/ Caballero

INF-01 INF-02 INF-03 7 sefora
] A A | o Lavabos
aseos || |/ {[vestuario vestuRRIOJ} ©
©INF-04 ~ INF-05 ~ INF-06 :
VESTUARIO GUARDARROPAl | '
' INF-07 ' INF-08 . INF-09 i

SERVICIOS

- INF-12

[

INF-10 INF-11

218 ICIET0N0IYAAAS 0021 kAN Ot 44421120
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| Placas en aluminio autoadhesivo en oroy plata = ~ [CENNENEn

Placas estandar para departamentos de empresa

B S omnsrwconf [ secheTaRi]|

INF-13 INF-14

INF-15 INF-16

s

~ INF17 INF-18

= lmlmf i ) [

e )| ] (i wonmco]

INF23
-

T A P CET
N[ ear b ) esumare
coneon)] [t | [DRECTON]| | vENTAS |
[auwacen ]| [omsrecon| e seevd

Otras posibilidades

\”’" m N GRACIAPO
& ) / NO FUMAR I

R V@AV EESEV B AWIWIITEIVEIESER & [ )
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_Placas en aluminio autoadhesivo er

Placas estandar para accesos permitidos y restringidos

INF-45

INF-47

INF-48

ElaCas INfarmativas

INF-49 INF-50
INF-51 INF-52 INF-53
POR FAVOR PROHIBIDA
oot (G [PRIVADO || (G| SRomaine,
: INF-55 INF-56 INF-57
IEI b ENTRADA SALIDA
P 1
U R INF-61 INF-62
J A
A R POR FAVOR CIERREN RESERVADO DERECHO| |
R LA PUERTA DE ADMISION
c’ c’ INF-64 INF-65
INF-59 INF-60

Otras placas

?(‘/"@

%

S

INF-67

= | [PAPELERA|f

INF-71

PROHIBIDO
|

INF-68

PERROS NO

INF-69

ENTRENSIN| -
LLAMAR

INF-54
PROHIBIDO
M| ELPASO
INF-58
TIMBRE

INF-63
: INF-66

220

lelefonpaY444:5ie

2

LAy 0
a0 404

2020
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_Placas en aluminio autoadhesivo en oro y plata =

Placas para comunidades MEDIDAS

220 x 220 mm
Placas utilizadas para senalizaciones dentro de 110 x 110 mm
la comunidad (ascensores, pisos, portales...).

320 x 80 mm

¢ Fabricadas en aluminio dorado y plateado.

INF-72
220 x 220 mm

A} B} [c] DEEf 1283} (4] |5

— P —

[PRIMERO]| [SEGUNDOJ| [TERCERO]} [[CUARTO

QuiNTO |} [ SExTO Jf [SEPTIMO]|

e ANV E @AV E e S S AW IVEIESER L & B
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| Placas personalizadas

Placas personalizadas

Placas realizadas con las dimensiones, textos y colores que usted desee de acuerdo a sus gustos y necesidades.

Consultar precios
: Escalera placas person
ASEOS '

320 x 250 mm 250 x 250 mm 320 x 250 mm

2° CONTRATOS Y
CONTROL INTEGRAL
CONTRATISTAS

RECEPLTHIMN
ENTRESAS

— ] 1° COMPRAS }

320 x 250 mm 320 x 80 mm 320 x 80 mm 20 & PR

Placas en otros idiomas

IDIOMA REFERENCIA

Catalan C
iPida el texto que necesite! Vasco Vv
Marve realiza su placa en el idioma que desee. Inglés |
@ Para pedir, indic
referencia, la cantid
idioma que desee.
INF-01/V
| i |
|
INF-12/C INF-04/1 : INF-02/V : : INF-03/V
| =
o U 4 4
i X INF-12/1 INF-43/V - INF-61/V
E .
G E | i |
N - EIXIDA l ‘ TXIRRINA || EXIT
@ INF-62/C INF-63/V : ) INF-62/1

INF-59/V. INF-60/C
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Pictograma mural con silueta de vinilo en color blanco
o negro, fabricado con perfil de aluminio lacado.

* Fijaciones laterales metalicas pintadas en negro. Se aplican
sobre la pared mediante tornillos u opcionalmente con adhesive
de doble cara.

Medidas: 120 x120 mm / 160 x 160 mm.

Para pedir, indicar el numero
de pictograma (expuestos a &
continuacion), el color de
fondo y la cantidad.

O
i/ Para pedir, indicar el nimero *
de pictograma (expuestos a |
continuacién), el color de
fondo y la cantidad.
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_Pictogramas y rétulos sobre pe

+
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34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
M =1
W=
44 45 46 47 48 49
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[ (AN | =1 Y| |
54 55 56 57 58 59
A XX T &
64 65 66 67 68 69
01- Aseos caballeros 19- Entrada 37- Silencio 55- Pabellén
02- Aseos sefioras 20- Bar 38- Punto de encuentro 56- Rocédromo
03- Aseos 21- Limpieza 39- Biblioteca 57- Musica
04- Restaurante 22- Correos 40- Escalera mecanica 58- Laboratorio
05- Cafeteria 23- Cambio de moneda 41- Seguridad 59- Arte
06- Teléfono 24- Ducha 42- Regalos 60- Ténis
07- Informacién 25- Piscina 43- Fumadores 61- Futbol
08- Guardarropa 26- Sauna 44- Animales no 62- Basket
09- No pasar 27- Vestuario masculino 45- Enfermeria 63- Taller de pintura
10- No fumar 28- Vestuario femenino 46- Gimnasio 64- Polideportivo
11- Flecha 29- Peluqueria 47- Basura 65- Bebidas no
12- Ascensor 30- Oficina 48- Camarero 66- No pisar
13- Discapacitados 31- Consigna 49- Fotos no 67- Comida no
14- Reuniones 32- Recepcion 50- Vista panoramica 68- Sala de baile
15- Subida escaleras 33- Hotel 51- Maquinas 69- Méviles no
16- Bajada escaleras 34- Sala TV 52- Jacuzzi
17- Sala de espera 35- Médico 53- Masaje
18- Salida 36- Hospital 54- Aerdbic
Directorios )

Los directorios se colocan visibles a la entrada
del edificio y, permiten orientar y direccionar el
flujo de personas hacia su destino. Identifican
secciones o departamentos en empresas, centros
comerciales y lugares publicos.

e Formado por lamas de aluminio lacado,
de texto fijo en vinilo de color blanco o negro.

¢ Ademas del texto se complementan con flechas de
orientacion y/o el pictograma correspondiente.

¢ Medidas: 40 x 640 mm
80 x 960 mm
160 x 640 mm
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_Pictogramas y rétulos sobre perfilplano S ESNENNENERREREN
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Estas seiales se colocan en pasillos y accesos. Su situacion
permite leer la informacion antes de llegar y son visibles
por ambos lados.

* Rotulo suspendido de doble cara de aluminio lacado,
de texto fijo en vinilo de color blanco o negro.
|

* Se suspenden del techo mediante cable de nylo

e Ademas del texto, se complementan con flecha
orientacion y/o el pictograma correspondiente.

¢ Medidas: 80 x 640 mm
120 x 640 mm
160 x 640 mm

ciilicen Condral
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Rétulos de perfil curvo para pictogramas murales.

¢ Fabricado con perfil de aluminio anodizado en color
plata mate.

e El so“nite la incorporacién del papel (texto
pictograma).

0

. mventosa especial se puede levantar
plastico transparente que lo protege.
Con el plastico colocado el documento no puede

la pared mediante tornillos
on adhesivo de doble cara.
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_Pictogramas y rotulos sobre perfil curvo - (EEiNENEEEM

Estas seiales se colocan en pasillos y accesos. Su situacion
permite leer la informacion antes de llegar y son visibles
por ambos lados.

e Rétulo suspendido de doble cara con perfil curvo,
fabricado en perfil de aluminio anodizado en color plata mate.

* Se suspenden del techo mediante cable de nylo

e Ademas del texto, se complementan con fle
de orientaciéon y/o el pictograma correspond

¢ Medidas: 80 x 480 mm
120 x 640 mm
150 x 960 mm

Placas grabadas
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|_Placas econdmicas T__-r’illlllllllllllllllll

Una buena opcion para senalizar a un bajo coste.

¢ Existen 2 modelos:

MEDIDAS MATERIAL MEDIDAS MATERIAL

105 X105 mm Adhesivo / Pvc 210 X210 mm Adhesivo / Pvc

INF-106

Placas de doble cara en banderola

%
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La solucion ideal para sus departamentos de empresa
Existen 2 tipos de placas deslizantes:

Se integran en todos los decorados y son
faciles de colocar.

¢ Material: aluminio. MEDIDAS

LAMAS DESLIZANTES
¢ Placas de un espesor estandar de m RECEPT o [l

* Fijacion por tomillos debajo de la placa MERCANCIAS

MEDIDAS
LAMAS DESLIZANTES

e ATV E@EIVERES e A LAY




_Placaocupado-libre

Placa con la parte superior corredera, montada sobre una superficie

de color aluminio. Su misién es colocarlo en la posicién

deseada: “ocupado” o “libre”.

¢ Dimensiones de la placa superior corredera: 120 x 50 mm.
La placa se tiene que insertar en un soporte de color aluminio.

Fijacié nillos disimulados.
Dimension total: 240 x 50 mm.

O

/i/ Para pedir, indicar el texto y el color del fon
de la placa deslizante deseado. Para consultar
medidas ver el apartado “Placas deslizant
con carril” en la pag. 229.

'Rotulos de sobremesa

Placas de Plexiglas
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_Circulos de acero inoxidable SR RN NNNENE

Una sealética de interior que realza.
* Placas circulares de acero inoxidable cepillado rigido.
* Fijacion con elemento adhesivo de doble cara (suministrado).

¢ Diametro: 83 mm.

Pictogramas estandar utilizados para este tipo de plz
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Rotulos calados B
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VAP CaS (MO MAtIVAS

_Placas fluorescentes “inmot

Placas utilizadas para sefalizar la venta o alquiler
de un local, una casa o similar.

 Fabricadas en Pvc y en vinilo autoadhesivo de
muy alta resistencia, muy apropiado para exteriores.

Impresion a dos tintas de gran resistencia a la lluvia
y alaluz solar.

Colores fluorescentes

Las referencias no van unidas al color, puede elegir
el que desee de la gama mostrada. - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

SE VERNDE L
1
[P
Pida el texto en el idioma que necesite.

INF-130 INF-131 INF-132
497 x 234 mm 497 x 234 mm 350 x 250 mm

@ e

SE ALQUILA

PISO
=

INF-133 INF-134 INF-135
497 x 234 mm 497 x 234 mm 350 x 250 mm
E N v E N DA % PLAZA DE GARAIE
INF-136 INF-137 INF-138
497 x 234 mm 497 x 234 mm 350 x 250 mm

SE ALQUILA I SE VENDE [l ABIERTO |l ZABALIK

FOR RENT @ FOR SALE
C—

INF-139 INF-140 INF-141 INF-142
350 x 250 mm 350 x 250 mm 230 x 100 mm 230 x 100 mm
CERRADO CLOSED
POR BY
VACACIONES VACATIONS AR oL
TREDE: [, EARADD O 1
INF-143 INF-144 INF-145 INF-146
320 x 200 mm 320 x 200 mm 350 x 250 mm 350 x 250 mm
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Pictogramas asociados

I ) F Xn| F+ xif
Comburente Corrosivo Explosivo Fécimente Muy téxico Nocivo Bxtremadamente Toxico Irritante Peligroso para el
P inflamable Y inflamable medio ambiente
© =Comburente C =Comosivo E =Exposivo [ =Ficimente nflamable T =Muytoxico X =Nocivo . =Ex.inflamable T =Téxico Xi = Iritante [N =Peligroso para el medio ambiente
Comburente: Acompafnado del simbolo O. Facilmente inflamable: Acompafiado del simbolo F.  Muy téxico: Acompanado del simbolo T+. Extr fl Acompanado del

Sustancia que presenta, en contacto con otros
elementos, una fuerte reaccién exotérmica.

Corrosivo: Acompafiado del simbolo C.
Sustancia y preparado que, en contacto con tejidos
vivos, puede ejercer una accion destructiva sobre
estos ultimos.

Explosivo: Acompafnado del simbolo E.
Sustancia que explota bajo el efecto de una llama
o mas sensible a los golpes y los roces que el
dinitrobenceno.

Sustancia que puede:

« Calentarse e incluso inflamarse al contacto con el
aire a temperatura normal, sin aporte de energia.
« Inflamarse en estado sélido mediante una breve
accion de una fuente de ignicion y seguir ardiendo o
consumiéndose tras alejarlo de dicha fuente de
ignicion.

« En estado liquido, el punto de inflamacion esta
por debajo de los +21°C.

« Emanar gases facilmente inflamables al contacto
con el agua o la humedad.

Sustancias y preparados que, mediante inhalacion,
ingestién o penetracion cuténea, pueden conllevar
riesgos extremadamente graves, agudos o crénicos,
e incluso causar la muerte.

Nocivo: Acompafado del simbolo Xn.
Sustancias y preparados que, mediante inhalacion,
ingestioén o penetracion cutanea, pueden conllevar
riesgos de gravedad limitada.

Irritante: Acompafado del simbolo Xi.
Sustancias y preparados no corrosivos que,
mediante inhalacion, ingestién o penetracion
cutanea, pueden desencadenar una reaccion
inflamatoria o riesgos de gravedad limitada.

simbolo F+. Cuando el punto de inflamacion esta
por debajo de los 0°C y el punto de ebullicion por
debajo o igual a los +35°C.

Téxico: Acompafado del simbolo T. Sustancias y
preparados, que mediante inhalacién, ingestion o
penetracion cutdnea, pueden conllevar riesgos
graves, agudos o crénicos, e incluso causar la
muerte.

Efectos sobre el medio ambiente: Acompafiado
del simbolo N. Sustancias y preparados cuya
utilizacion presenta o puede presentar riesgos
inmediatos o diferidos para el medio ambiente.

Iin
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Etiquetas estandar

NORMATIVA

Tipo @ tuberia . Dimensiones Simbolo Ejemplo La legislacion europea preconiza que los jefes de empresa
identifiquen los conductos en todos los puntos de
A <50 mm 200 X 26 mm Si conexion: detras de valvulas o maquinas, en lugares
donde la tuberia a_traviesa un muro o el suelo...,_todos los
B 50 - 99 mm|284 x 37 mm Si AEEED Itzgz:?;;ionde es importante conocer el contenido de las
C | >100mm [402x 52 mm| Si =2 Lejias &=
100 x 70 mm| No ===
D <70 mm
127 x 70 mm|  Si 2 Etanol 4
100x 155mm| No Aguanopotehe '
[——| Para pedir,
E > 70 mm indicar la
- Iy 4] referencia
127x155mm|  Si Etanol .. ETST seguida
del tipo de
REF. ETST marcador, los

pictogramas
de peligro, el

Todas estas seinales estan conformes a la Normativa UNE
1 063 de Diciembre de 2000 (Caracterizacion de las tuberias
en los dibujos e instalaciones industriales).

FLUIDO GRUPO . TEXTO (Fluido)

Aceite térmico
Agua caliente
Agua circuito
peim 1 Agua descalcificada
Agua no potable
Agua potable
Agua preparada
Agua refrigerada
Agua retorno calefaccion
Agua condensada
Agua
Agua dulce
Agua 1 Agua bruta
Agua caliente ida
Agua calefaccion
Agua caliente retorno
Agua caliente sanitaria
Agua condensada
Agua de pozo

Agua limpia

Agua de refrigeracion

Agua -1
Agua de rio

Agua de red
Agua desmineralizada

Agua filtrada

Agua fria

FLUIDO ' GRUPO

TEXTO

Agua fria potable
Agua helada
Agua helada retorno
Agua glicolada
Agua glicolada helada
Agua industrial
Agua osmotizada
Agua de lluvia
Agua purificada
Agua sanitaria
Agua bajo presién
Agua sobrecalentada
Agua tratada
Agua de uso
Desagiie
Agua caliente reciclada
Retono
RIA
Vaciado
Alta presion
Vapor a 4 bar
Vapor baja presion
Vapor alta presion
Vapor saturado

Vapor recalentado

Vapor

FLUIDO

GRUPO

textoy la
cantidad.

TEXTO
Aire

Aire comprimido a 6 bar

Gases
Combus-
tibles

Gases

tibles

Gases

tibles

Combus-

Combus-

FLUIDO GRUPO

TEXTO

Cloro
C.0.2
Nitrégeno
$.0.2

Acido nitrico

Acido fosférico

Aire fresco tibles
Aire seco
Aire estéril
Aire comprimido feting
Acetileno F.
Amoniaco T
Argén
Butano F.
Condensados Lejias
Gas
Gas de red
Gas inerte
Gas natural E3
e |6 ] [
Helio tibles
Hidrégeno F:
Metano F T
NH3. T
Oxigeno (0]
0zono 1
e | B | [
Propileno F. fhles
Vacio

AT N RV

C
Acido clorhidrico C
Acido sulfdrico C
Solucién de amoniaco [l ©
Base
Lejia
Sosa céustica
Sosa
Acetona
Alcohol
Nitrégeno liquido
Emulsiones
Etanol
Fuel
Fuel doméstico
Gaséleo
Aceite
Aceite hidraulico

Aceite térmico

Metanol




Personalizables

Pensadas para cuando no
dispone del texto que quiere
entre nuestro repertorio

o

- Fabricadas en vinilo

autoadhesivo de gran
calidad. 200 x 26 mm
284 x 37 mm
. Todos los colores, prp— —f
textos y pictogramas. —
100 x 70 mm
« Conslltenos para P pp—
otras medidas.

REF. ETPERS

Maxi-etiquetas

Para una indicacion muy
legible en tubos especialmente
grandes

- Fabricadas en vinilo autoadhesivo de gran
calidad.

« Todos los colores, textos y pictogramas.

« De 225 mm de ancho. Para tubos con
un didmetro superior a 350 mm.

« Conslltenos para otras medidas.

REF. ETMAX

Etiquetas bidireccionales

Pensadas para ser leidas en ambos
sentidos, sin necesidad de una
colocacion fija

« Ideales para tuberias cuya colocacion necesite
una lectura de la etiqueta diferente en cada tramo.

« Textos impresos en ambas direcciones.

« Fabricadas en vinilo autoadhesivo de gran calidad.

« Todos los colores, textos y pictogramas.

« De 225 mm de ancho. Para tubos con un
diametro superior a 350 mm.

« Consultenos para otras medidas.

REF. ETBI

———

Diferentes etiquetas para tuberias

Conformes a la normativa Europea

(legislacion Europea 92/58
24 de junio de 1992) J Mini-etiquetas

Ideales para marcar
tuberias finas

Fabricadas en vinilo autoadhesivo
de gran calidad.

Todos los colores, textos y
pictogramas.

De 150 x 12 mm. Para tubos con
un didmetro de entre 6 y 20 mm.

Constltenos para otras medidas.

REF. ETMIN

Para marcar tuberias L=l TR
demasiado altas o [ ||| P 'I |
demasiado distantes Tk 1 == 1) |

« Fabricadas en vinilo autoadhesivo de | '_\II | i =
gran calidad. 3 - " i | | i

« Todos los colores, textos y pictogramas.

- De 980 x 95 mm de ancho. Para .'

tubos con un diametro superior a 250 = -

mm. -ﬂ
« Constltenos para otras medidas. =

-...q-.ﬂ"

REF. ETLARG




« De vinilo autoadhesivo. ’
2030

-
; -
» 10 Colores para elegir. A Pl N
Marron Violeta Negro Naranja  Amarillo

« Con o sin flecha.

« Enrollos de 25, 50 0 100 mm de anchura.

« Para pedir, indicar la referencia y el color

deseado.
MEDIDAS CON FLECHA SIN FLECHA
25 mm RLF-25 RL-25
50 mm RLF-50 RL-50
y
100 mm RLF-100 RL-100 f

/0
e, oz
ER\

Verde Rojo Azul Blanco Gris

Indique el sentido del avance del fluido con un cédigo de color

. Fabricadas en vinilo autoadhesivo.

« Disponible en tamafio grande de 290 x 57 mm

y pequefa de 200 x 30 mm. 290x57 mm FLMARQ2
200x30 mm | FLMARQ1

« 9 Colores para elegir.

« Para pedir indicar la referencia y el color

deseado.

Marron Violeta Negro
ﬁ ﬁ
Naranja Amarillo Verde
| —
Rojo Azul Gris

¢ 5 'Z .E ) 3 F+
“ |8
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Facilmente E Peligroso para el
inflamable inflamable medio ambiente

E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10

Explosivo Comburente Téxico Muy téxico Corrosivo Nocivo Irritante

Segun la Directiva Europea 92/58,
cualquier sustancia peligrosa que
discurra por una tuberia debe ser
indicada obligatoriamente mediante un

Complemento perfecto de las etiquetas
que permite reforzar el peligro indicado.

simbolo de peligro, colocado al lado « De vinilo autoadhesivo.
del marcador de tuberia.
= « Entregado en rollos de 500 etiquetas.

. .. « Dimensiones de la etiqueta: 46 x 64 mm.
Para pedir indicar la

referencia PICROLL, - Dimensiones del rollo: 33 m x 50 mm.

seguida de la referencia del
simbolo y la cantidad.

REF. PICROLL

AR VTR S




+ Marcacion temporal que garantiza la seguridad
hasta su sustitucién por una marcacion normalizada.

« Color de fondo conforme a la Norma UNE 1063.
« Dimensiones de 75 x 16 mm.

« Posibilidad de escribir sobre ellas mediante un
rotulador permanente.

Agua
Vapor de agua
Aire
Gases no combustibles
Acidos Naranja
Lejias Violeta

Liquidos combustibles Marrén

Liquidos no combustibles

Oxigeno

Soporte para etiquetas

Fije las etiquetas en todo tipo de tuberias, incluso oxidadas o humedas

Para superficies oxidadas, grasientas, sucias y con poca adhesion.

Aplique la etiqueta sobre el soporte y fijelo en los tubos mediante
abrazaderas de apriete inoxidables o de plastico.

El soporte esta fabricado en Pvc semirrigido de 0,7 mm de espesor.
Dispone de 4 agujeros para facilitar la fijacion.

2 dimensiones:
- 30 x 150 mm para las mini-etiquetas.
- 40 x 200 mm para las etiquetas de tipo A.

Entregado por lote de 10 portamarcadores.

REF. PMTP1 / Pequena (30x150 mm)
REF. PMTP2 / Grande (40x200 mm)

Para otras medidas y materiales consultenos.

Solucién rapida para poner en marcha / REF.

MAREMP

) Al hacer el pedido indiquenos
la referencia y el color deseado.
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0s toxicos !

Carteleria de sustancias peligrosas

Marve le proporciona la ficha técnica de cualquier producto a
peligroso en la que incluimos los puntos del Real Decreto 363/1995: ® &: |Dn :HﬂHl:ﬂ

. Denominacién de la sustancia

‘ Pictogramas de peligro £5 [ETVOLA BaEmADURAS GRANEY

'jﬁ FRLILIIESG $5d Gl SRS AMTENTYE ST &

‘ Riesgos de la sustancia

A : L T s i g e E
‘ Medidas preventivas =
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‘ Medidas de actuacion en caso de accidente PR—
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Ficha técnica del ACIDO CROMICO donde se especifican sus
peligros, las medidas preventivas y los primeros auxilios a llevar a
cabo en caso de ingestion, inhalacion o contacto con la piel o los
0jos.

Medidas y materiales

DIDA
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm

Telefono: 944438027  Fax: 94 444 20 26



Etiquetacion de envases

DIMENSIONES
PICTOGRAMAS AFs‘gElllkggs
25 x 25 mm 25 x 12 mm
52 x 52 mm 52 x 25 mm
105 x 105 mm 105 x 52 mm
E =Explosivo

Acompanado del simbolo E.
Sustancia que explota bajo el
efecto de una llama o mas
sensible a los golpes y los
roces que el dinitrobenceno.

F+ =Extr. inflamable

Acompanado del simbolo F+.
Cuando el punto de
inflamacion esta por debajo
de los 0°C y el punto de
ebullicién por debajo o igual a
los +35°C.

T =Toxico

Acompanado del simbolo T.
Sustancias y preparados, que
mediante inhalacion, ingestion
o penetracion cutanea, pueden
conllevar riesgos graves,
agudos o cronicos, e incluso
causar la muerte.

O =Comburente

Acompafiado del simbolo O.
Sustancia que presenta, en
contacto con otros elementos,
una fuerte reacciéon exo-
térmica.

N =Peligroso para
el medio ambiente

Acompafado del simbolo N.
Sustancias y preparados cuya
utilizacion presenta o puede
presentar riesgos inmediatos
o diferidos para el medio
ambiente.

T =Muy téxico

Acompafado del simbolo T+.
Sustancias y preparados que,
mediante inhalacién, ingestion
o penetracion cutanea,
pueden conllevar riesgos
extremadamente graves,
agudos o crénicos, e incluso
causar la muerte.

Sustancia
peligrosa
etiquetada

F =Facilmente inflamable

Acompanado del simbolo F. Sustancia
que puede:

e Calentarse e incluso inflamarse al
contacto con el aire a temperatura

normal, sin aporte de energia.
Inflamarse en estado sélido mediante
una breve accién de una fuente de
ignicién y seguir ardiendo o
consumiéndose tras alejarlo de
dicha fuente de ignicién.

En estado liquido, el punto de
inflamacion esta por debajo de los
+21°C.

Emanar gases facilmente
inflamables al contacto con el agua
o la humedad.

E-03

c C =Corrosivo
?%/ Acompafhado del simbolo C.
h\‘,‘ é Sustancias y preparados que, en
contacto con tejidos vivos, pueden
ejercer una accion destructiva sobre
estos ultimos.
E-08

Xnl  Xn =Nocivo Xi Xi =irritante \ % / Bagigetic
Acompanado del simbolo Xn. Acompafiado del simbolo Xi. \ Q /
Sustancias y preparados que, Sustancias y preparados no °
mediante inhalacion, ingestién corrosivos que, mediante
0 penetracion cutanea, pueden inhalacién, ingestién o
conllevar riesgos de gravedad penetracion cutanea, pueden
limitada. desencadenar una reaccion
E-09 E-10 inflamatoria o riesgos de
Rodtulos asociados
ALTAMENTE EXTREMADAMENTE PROD. QUIMICOS . Liquibo
INFLAMABLE INFLAMABLE PELIGROSOS TOXCO INFLAWABLE INFLAMABLE
ERA-01 ERA-02 ERA-03 ERA-04 ERA-05 ERA-06
EXPLOSIVO CORROSIVO OXIDANTE PERJUDICIAL IRRITANTE ssbEHeRo
ERA-07 ERA-08 ERA-09 ERA-10 ERA-11 ERA-12

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senalizacion de residuos téxicos

Etiquetas de senalizacién de residuos toxicos

» Etiquetas de vinilo autoadhesivo.
¢ Etiquetas a rellenar por el usuario para identificar
de forma segura un residuo peligroso. 180 x 165 mm

* Se combinan con los pictogramas de riesgo.
REF. ETSIETE

Zona de adhesivado

Las siete tablas que obliga a Identificar el REAL DECRETD

El sistema de identificacion de los residuos toxicos y peligrosos consiste en la utilizacion de un conjunto de cddigos, al objeto de poder
disponer de una serie de informaciones que permitan en todo momento la identificacion de los residuos. Estas informaciones se completan
con las contenidas en las declaraciones del residuo correspondiente.

En las SIETE TABLAS que se relacionan en el Real decreto, figuran los cédigos numerados que, utilizados en conjunto, proporcionan la
forma de caracterizar e identificar los residuos, y que facilitan por tanto, el control de los mismos desde que son producidos hasta su adecuado
destino final.

e Tabla 1: Razones por las cuales los residuos son destinados a su eliminacién, tratamiento o recuperacion. Cddigo Q.

e Tabla 2: 2.a.- Operaciones que no conducen a una posible recuperacion, regeneracion, reutilizacion, reciclado o cualquier otra
utilizacion de los residuos. Cddigo D.

2.a.- Operaciones que conducen a una posible recuperacion, regeneracion, reutilizacion, reciclado o cualquier otra
utilizacion de los residuos. Codigo R.

 Tabla 3: Tipos genéricos de residuos peligrosos.

Tabla 4: Constituyentes que, en funcion de las cantidades, concentracion y forma de presentacion del residuo pueden darle caracter téxico
y peligroso. Cddigo C.

Tabla 5: Caracteristicas de los residuos peligrosos. Codigo H.
» Tabla 6: Actividades que pueden generar residuos téxicos y peligrosos.
¢ Tabla 7: Procesos generadores de residuos.

Teléfono: 94 4438027  Fax: 94 444 20 26




Senalizacion de residuos toxicos

Otros modelos de etiquetas de sefalizacion de residuos toxicos:

Residuo Ty P

e R

Medidas: 180 x 165 mm

YODO RESUBLIMADO

SEGURIDAD PERSONAL
Llevar ropa de proteccion durante su manipulacion.

Proteger la respiracion con una mascara y llevar guantes
impermeables.
Protegerse con gafas adecuadas.
En caso de incendio no respirar los humos.
RIESGOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO
Emite vapores muy toxicos.
Produce irritacion en piel, ojos y vias respiratorias.

CONSEJOS DE PRUDENCIA PARA EMBALAJES,
ALMACENAJE Y CONSERVACION.

Tener el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
Mantener lejos del calor, llamas o chispas.

Evitar contacto con piel y ojos.

Evitar respirar sus emanaciones.

CASA PRODUCTORA:
LUGAR DE ORIGEN:

Medidas: 150 x 180 mm

12 P.m. 253.8
LOTE
PESO NETO
KGRS.

CORROSIVO TOXICO

Senalizacion de residuos toxicos personalizada

Etiquetas de senalizacion de residuos toxicos personalizadas con el logotipo de su empresa

¢ Etiqueta de vinilo autoadhesivo.

» Etiqueta a rellenar por el usuario para identificar de forma segura un residuo peligroso.

* Ponga los datos del residuo que necesite, ademas de los datos identificativos de su empresa (direccion, logotipo, colores

corporativos...).

» Para incluir su logotipo, envienos un fichero de imagen de alta resolucién (jpeg, tif, pdf).

* Medidas personalizadas, segun el envase a etiquetar.

IBERDROLA, S.A.
GARDOQUI, 8
48008 BILBAO

TLF. 94 416 14 11

CENTRO PRODUCTOR TERMICO:
DIRECCION:
TELEFONO:

RESIDUO:
CODIGO:

FECHA DE ENVASADO:

NATURALEZA DE RIESGOS:

TOXICO 0

CER

Nombre:
Direccion:

Teléfono:

DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO

FECHA DE ENVASADO

Ejemplos de etiquetas de sefializacion de residuos téxicos personalizada.

E-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es




El GHS, Globally Harmonised System (Sistema General Armonizado), es un nuevo sistema de
clasificacion y etiquetado de los productos quimicos.

Este sistema tiene por objeto homogeneizar la identificacion de los materiales quimicos a escala
mundial pero no tiene caracter obligatorio, cada pais es libre de adoptar o no este sistema en su
totalidad o parcialmente.

Esta homogeneizacion permitira limitar los riesgos para el hombre y el medio ambiente, tanto
en la manipulacién como en el almacenamiento o la eliminacion de materias quimicas.

25 x 25 mm
- 52 x 52 mm
Nuevos simbolos T
EX IN CB Gz DA
Sustancias Sustancias Sustancias Gas bajo Peligro de
explosivas inflamables comburentes presion irritacion al inhalar
EN MU CR
Danino para el Cancerigeno, Sustancias Sustancias
medio ambiente acuatico mutageno corrosivas téxicas
Almacenamiento de las sustancias peligrosas
Normas a tener en cuenta para el almacenaje de residuos téxicos:
INCOMPATIBILIDADES
DE ALMACENAMIENTO
* Lapermanencia de los envases con residuos quimicos en el laboratorio debe DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
ser lo mas corta posible y, en cualquier caso, nunca superior a los dos meses.
. : _ [8] [3¢] | (]
* Los recipientes deben situarse preferentemente en el suelo para prevenir @ x| %| %
caidas, y en ningun caso se almacenaran residuos a mas de 150 cm de v viviv
altura. B x|v x| x| x| x| %
* Deben tenerse en cuenta las incompatibilidades en el almacenamiento X | X | vV XV V|V
(consultar figura anexa). x| x| x|v wle| w
* Ponga el péster en un lugar visible para que todo el personal lo vea y no se @ Vi v % |v| iV v
produzca ningun accidente. Ig vielvlelvivly
Blv i viviviviv
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 420 mm Péster de incompatibilidades de almacenamiento

de sustancias peligrosas.

Teléfono: 94 4438027  Fax: 94 444 20 26
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Senales de reciclaje adhesivas

e i T I
S U E W |-|!1| lf
ANCHO ALTO - 1)
125 mm 170 mm | m— <l foa
“Para superficies lisas y o g |-
[7omm | 250 mm = -‘ " —
230 mm 340 mm .
330 mm 500 mm u s
450 mm 600 mm i -
*El todo terreno
mas estandar
Genéricas *Extra calidad y resistencia

* Colores y pictograma segun normativa

L

VIDRIO PLASTICO I. ALUMINIO SU TEXTO ENVASES METALES MADERA PAPEL

REF. REC-0 E
i i P RS owm .
(@) Estos son los textos estandar pero, no
\/l' dude en pedirnos el texto que necesite.

o/ 2

VARIOS
INCINERABLES

IS

| CHATARRA
|

i AT
R :

_ REF.REC-07 . REF.

NEUMATICOS végggﬂs

RESIDUOS

VARIOS VEGETALES

CASCOTES

-

0 e

VIDRIO BATERIAS PINTURA

PAPELES




7N

ACEITES
AEROSOLES INDUSTRIALES TEXTILES PILAS
REF. REC-19 REF. REC-20 REF. REC-21 REF. REC-22

E enales de reciclaje rigidas

En formato plano o con cubrecanto

¢ Especialmente pensadas para la fijacion vertical mediante un poste
de acero galvanizado.

]

* Panel plano (grosor: 1,5 mm) o con cubrecanto (grosor: 2 mm) con
pelicula reflectante. | |
gt

O
e
|;‘..

¢ Dimensiones: 400 x 600 mm.

Plano REF. RECEX1
ANCHO ALTO
400 mm | 600 mm

Vidrio
Aluminio

Cubrecanto REF. RECEX2 |
S

ANCHO
Metal ] il
| 400 mm | 600 mm | SR S
— Papel H

(‘ @ /‘ Para pedir indiquenos
NS la referencia, el texto y
el color deseado.

Sistemas de fijacion

POSTE VIAL

PVIAL2000
PVIAL3200

r




Cubos para la recogida selectiva

Para sus diferentes necesidades

¢ De polietileno duradero y resistente.
* Recolector gris de 60 litros con asas.
* Dimensiones: 590 x 280 x 630 mm.

* 3 colores de tapa disponibles segun su utilizacion:

M Verde: reciclaje de vidrio
Amarillo: reciclaje de envases
B Azul: reciclaje de papel y cartén

PRODUCTO

Contenedor | COLBOU

Tapa verde |COLBOUCJ
Tapa Amarilla | COLBOUC
Tapa azul

e —
R :;

M " 1
“.. an T

)™ ’

T wi g A
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MATERIAL MEDIDAS

_ Sefalizacion de zonas, segun Real Decreto N°
2519/1982

148 x 210 mm
AUTOADHESIVO 210 x 297 mm

297 x 420 mm

210 x 297 mm

148 x 210 mm
METAL 210 x 297 mm
297 x 420 mm

Estas sefales se sitian de forma bien visible en la entrada y en los
lugares significativos de cada zona.

*Para superficies lisas

El riesgo de irradiacién vendra sefalizado utilizando su simbolo

internacional: un “trébol” enmarcado por la orla rectangular del mismo
color del simbolo, y de la misma anchura que el didametro de la

- circunferencia interior de dicho trébol.

Cuando exista solamente riesgo de irradiacion externa, se utilizara el
*El todo terreno trébol anterior rodeado de puntas radiales.

mas estandar

Si existe riesgo de contaminacion y, el riesgo de irradiacion externa fuera
£ despreciable, se utilizara dicho trébol en campo punteado.
' ’ Cuando exista solamente riesgo de contaminacién y de radiacion, se
= empleara el mencionado trébol bordeado de puntas radiales en campo
‘pExtra calidad y resistencia punteado'

de sobre fondo blanco.

=} PrT—

a dosis superior
| trébol sera de

S en las que existe el riesgo de recibir en una exposici
2 imites anua le dosis fijadas. E

S o e

Ll

k

1

e fondo blanco.

ZONA VIGILADA ZONA VIGILADA ZONA VIGILADA ZONA VIGILADA

RIESGO DE IRRADIACION
Y CONTAMINACION

RIESGO DE

E RIESGO DE
IRRADIACION CONTAMINACION

250 S 0O e b))




ZONA CONTROLADA ZONA CONTROLADA

WY WY

ZONA CONTROLADA

yiy

RIESGO DE |
CONTAMINACION

ZONA CONTROLADA

yiy

RIESGO DE IRRADIACION
Y CONTAMINACION

a a

RIESGO DE
IRRADIACION

REF. RAD-05 REF. RAD-06 REF. RAD-07
ZONA PERMANENCIA ZONA PERMANENCIA ZONA PERMANENCIA ZONA PERMANENCIA
LIMITADA LIMITADA l

LIMITADA

RIESGO DE IRRADIACION
Y CONTAMINACION

LIMITADA

RIESGO DE
CONTAMINACION

RIESGO DE
IRRADIACION

o =
I

e

ZONA ACCESO ZONA ACCESO
PROHIBIDO PROHIBIDO

gan| [is

RIESGO DE | RIESGO DE IRRADIACION
CONTAMINACION Y CONTAMINACION

ZONA PERMANENCIA k ZONA PERMANENCIA
REGLAMENTADA REGLAMENTADA

'l 2%
a a

RIESGO DE IRRADIACION
Y CONTAMINACION

ZONA ACCESO
PROHIBIDO

WY WY

RIESGO DE
IRRADIACION

ZONA PERMANENCIA

REGLAMENTADA

ZONA ACCESO
PROHIBIDO

&
r

ZONA PERMANENCIA
REGLAMENTADA

RIESGO DE

i RIESGO DE
IRRADIACION

CONTAMINACION

Rl e @y WMo WL ees 9B4




ZONA VIGILADA ZONA VIGILADA ZONA VIGILADA ZONA CONTROLADA

5%‘“ bA
& o

POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE IRRADIACION POSIBILIDAD DE
IRRADIACION EXTERNA CONTAMINACION ~ EXTERNAY CONTAMINACION IRRADIACION EXTERNA
NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER
AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO

REF. RAD-22 REF. RAD-23 . REF. RAD-24

ZONA PERMANENCIA ZONA PERMANENCIA
LIMITADA LIMITADA

.5

< Wt

POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE IRRADIACION POSIBILIDAD DE I
CONTAMINACION EXTERNA Y CONTAMINACION IRRADIACION EXTERNA

NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER

AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO

ZONA CONTROLADA I ZONA CONTROLADA

POSIBILIDAD DE
CONTAMINACION
NO ENTRE SIN SER
AUTORIZADO

REF. RAD-28

- mi
ZONA ACCESO ZONA ACCESO
PROHIBIDO PROHIBIDO

ZONA PERMANENCIA ZONA ACCESO
LIMITADA PROHIBIDO

POSIBILIDAD DE IRRADIACION
EXTERNA Y CONTAMINACION
NO ENTRE SIN SER
AUTORIZADO

POSIBILIDAD DE
IRRADIACION EXTERNA
NO ENTRE SIN SER
AUTORIZADO

POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE IRRADIACION
CONTAMINACION EXTERNA Y CONTAMINACION

NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER

AUTORIZADO AUTORIZADO

=

ZONA PERMANENCIA ZONA PERMANENCIA
REGLAMENTADA REGLAMENTADA

s‘lmif %

POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE IRRADIACION
CONTAMINACION EXTERNA Y CONTAMINACION

NO ENTRE SIN SER NO ENTRE SIN SER

AUTORIZADO AUTORIZADO

ZONA PERMANENCIA
REGLAMENTADA

POSIBILIDAD DE
IRRADIACION EXTERNA
NO ENTRE SIN SER
AUTORIZADO
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Mercancias peligrosas

Caracteristicas generales

La reglamentacion actual en el ambito internacional esta orientada hacia la simplificacion. Una tinica gama de simbolos mas [utoadnesivo (3]

sencillos, con menos texto, con formatos conformes al reglamento para cada modo de transporte: por carr ri f— ']
maritimo y aéreo. | <4 I.

*Para superficies lisas
- :
W MATERIALES i
100 mm JI

150 mm e AUTOADHESIVO (A) : adecuado para la senalizacion permanente de mstemps y contenedores *Parainsertar
250 mm * METAL (M): para insertar en los soportes de placas traseras o laterale acmm oral. | Magnético (MG) [

300 mm * MAGNETICO (MG) : para cualquier superf|C|e metallca p a'!ena_llz

9

*Para superficies i
metalicas

Formatos y usos

i
é 100x100 mm ) (" 150x150 mm

Para los paquetes Para vagones

250x250 mm
Para el maritimo

300x300 mm
Para camiones, vehiculos,
contenedores, cisternas

Los articulos que lleven
las etiquetas de
explosivos en las
Divisiones 1.1, 1.2, 1.4F,
1.5, 1.6 estan prohibidos
normalmente para su
transporte por via aérea.

REF. MP-01

REF. MP-06

a Normativa

\_ REF. MP-11

Teléfono: 94 443 8027  Fax: 94 444 20 26




' Clase 2: Gas

Non-flammable gas

REF. MP-14

as no inflamable

REF. MP-15

— Gas toxico

'/,\‘AS(;\‘ |
| ; ! Clase 3: Liquidos inflamables

o)

Flammable liquid

REF. MP-16
iquido inflamable )

Clase 4

-----

REF. MP-18

stible espontdneamente

Dangerous
when wet

REF. MP-19

Peligroso con agua

_____

J

8

Oxidizer

REF. MP-20 REF. MP-21

\_ Oxidante

Peroéxido organico )

~Infectious substance

in case of damage or leakage
inmediately notifi Public
Health authority

CORROSIVE

AGENTES ETIOLOGICOS

MATERIAL
BIOMEDICINAL

EN CASO DE
DERRAME O FUGA

X

REF. MP-37

Vinilo autoadhesivo
105 x 52 mm

NOTIFICAR AL
ORGANISMO COMPETENTE

.....

A‘A

Texto arellenar

por el usuario
Clase 7: Materias radioactivas %‘Q
%/

AL A
a a

RADIOACTIVE |

RADIOACTIVE Il RADIOACTIVE Il

7,

REF. MP-26

Radioactivo IlI

FISSILE

J
lase 9: Riesgos genéricos h
Alh
REF. MP-28 REF. MP-28a
Materiales peligrosos Productos calientes )

RADIOACTIVE

CAITICALITY
|SAFETY INDEX

7

P-26b
Fisible

E-mail: marve@marve.es

Web: www.marve.es




-
Etiquetas de riesgo secundario

)

[EEWNEENES

REF. MP-29

Gas inflamable

({0

REF. MP-33

Sélido inflamable

8

Dangerous
when wet

REF. MP-30

Peligroso con agua

Etiquetas de manipulacion

MAGNETIZED
s AT E AL e

REF. MP-38

Material magnético
120 x 110 mm

REF. MP-43
Fragil
105 x 75 mm

F.MP-31 "

‘éo inflam
N

T

REF. MP-44

Embalaje sin conteni

Telefono; 94 443 80 27

MARINE POLLUTANT

Fax: 94 444 20 26

CORROSIVE

Consulte la Normativa de transporte
de Mercancias Peligrosas en
nuestra Web: www.marve.es

=




Mercancias peligrosas

Placas naranjas reflectantes

=i  400m g o
borde
egro de

ansversal
de trazo.

Numero de identificacion
del peligro (2 o 3 cifras)

Numero de identificacion
de la materia (4 cifras)

Descripcion

Cuando las dos primeras cifras sean iguales, ello indica

una intensificacion del peligro principal.

- Cuando el numero de identificacion del peligro vaya

- precedido de la letra X, ello indicara la prohibicion absoluta
e echar agua sobre el producto.

e ——

———

SIGNIFICADO DEL PELIGRO (CIFRAS SUPERIORES)

y

g Fondo nara

! y cifras de
r

) )
Segunda y tercera cifra:
Primera cifra: identificacion peligro,
identificacion del peligro, indican peligros subsidiarios
indica el peligro principal 0: Carece de significado
: 1: Explosion
\ = G,as_ - 2: Emanacion de gas
3: Liquido inflamable 3: Inflamable
£ SOI'dO. 5: Propiedades comburentes
5: Materia comburente 6: Toxicidad
- 0 perdxido organico 8: o
g E/Iaterlall loxice 9: Peligro, reaccion violenta
= 2OlISSIGS resultante de la descomposicion
| espontanea o de polimerizacion
_J
~N

* Ver soportes en pag. 258

MEDIDA

400x300 mm

AL e

| Magnético (MG) ‘

i

1 *Para superficies
- metdlicas

aca en formato estrecho (furgonetas)

Especialmente pensada para su uso en furgonetas y vehiculos de mercancias pequefos.
Fabricada en metal de gran resistencia y calidad.

Con vinilo naranja retrorreflectante.

Medidas: 300 x 125 mm.

REF. CAR-PL2/A (autoadhesivo)

REF. CAR-PL2/M (metal)
REF. CAR-PL2/MG (magnético)

Web: www.marve.es 257




Placas naranjas reflectantes

“ Placa personalizable

* Dimensiones: 400 x 300 mm. MATERIAL REF.

* Disponible toda la gama numérica, medio Soporte galvanizado | PORI1
espacio y espacio completo. Cifras PORI3
e Numeros fabricados en metal troquelado Espacio PORI4
con vinilo naranja retrorreflectante.
1/2 Espacio PORI5
A -
- ]
\ S M i
b  —
=

( Soportes

!
¢ Permite cambiar las placas naranjas segun el 'l o
transporte de mercancias peligrosas. -
. . FORMATO REF.
¢ Tres formatos disponibles:
400 x 300 mm para las placas naranjas estandar 300 x 300 | SP-ROMB
300 x 125 mm para las placas estrechas 300 x125 | SP-FURG

300 x 300 mm para las sefiales con forma de 400 x 300 | SP-STAN
rombo =

e Fabricados en metal con 4 agujeros para su
fijacion.

Panel sobresaliente de carga

* Reflectante de alta intensidad.
e Ligero y econémico.

¢ Medidas: 500 x 500 mm.

* REF. SBR

Senalizacion de vehiculo largo

¢ En naranja retrorreflectante.

* Dos formatos disponibles:
Simple: 1300 x 250 mm.
Doble: 2 placas de 250 x 500 m

: @
vehiculos
portugueses

REF. VHLG-0

Teléfono: 94 443 8027  Fax: 94 444 20 26
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senalizacion para discapacitados

II—

Senalizacion para personas con discapacidad visual. Braille

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad visual, para que la sefializacion sea auténticamente efectiva
debe tener en cuenta las peculiaridades tanto de las personas que tienen algun resto de vision, como de aquellas
que son ciegas. Por ello, le proponemos una amplia gama de senalizacion braille homologa por la ONCE. -
- . ' o
° 4 , s

Dado que estas sefiales son todas 1 s
1

personalizadas, indiquenos lo que necesita y i

nuestros técnicos en prevencion le aconsejaran |
el modelo adecuado.
— T
s ROTULOS 1“

¢ Indicadores de vivienda

Destinado a la sefalizacion de portales, plantas de edificio,
ascensores y otras aplicaciones...

"'; aja, etc..I

delos universales

Telefono; 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26



sSenalizacion para discapacitados

Senalizacion para personas con discapacidad visual. Braille

¢ Normativas

Normas de orden presc
peligro (“PROHIBIDO E

E-mall: marve@marve.es Web: www.marve.es




Senalizacion para personas con discapacidad visual. Braille

UBICACION DE LOS ROTULOS

Telefono; 94 443 8027 Fax: 94 444 20 26




senalizacion para discapacitados

MEDIDAS REF.

E-mall: marve@marve.es Web: www.marve.es




* Rampa de acceso de goma reciclada.

* Cancamos de enganche de serie.

Z

b i
- * i e
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e e
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Telefono; 94 443 8027 Fax: 94 444 20 26




“Senalizacion para '[!‘{:i“_]_'| i I.'-M.

Senales para personas con movilidad reducida

Parking

¢ Solucién econémica de Pvc blanco de 3 mm.
¢ Dimensiones: 450 x 150 mm.

e Suministrado con poste cuadrado de aluminio

en bruto de 40 x 40 mm y altura de 1,5 m junto
con riel de fijacion. — A —
| ——
» Diferentes textos a escoger. —

Poste cuadrado  Poste redondo
40 x 40 mm @51 @76 mm

60 x 60 mm
80 x 80 mm

.
PARKING = Z
REF. DISPAN-01 REF. DISPAN-02
i |

ta PRIVADO E,,i‘ S

REF. DISPAN-03 -FTEF. DISPAN-04
/A \| o=

REF. DISPAN-05 REF. DISPAN-06
P ascansor

REF. DISPAN-07 ' REF. DISPAN-08
- || = [

REF. DISPAN-09 REF. DISPAN-10

'HI acceso s IR
- DE RUEDAS
REF. DISPAN-11

- E-malll marve@marve.es  WeED: WWW.marvees == 9265 |
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Y. Senalizacion para discapacitados

Senales para personas con movilidad reducida

Senalizacién de evacuacién y salvamento e MEDIDAS =

Senales destinadas para indicar y senalizar las salidas de 105 mm ‘
: > 5 ; . | 105mm | P
emergencia y las vias de evacuacion para discapacitados. VB

ograma | 210mm
* Fotoluminiscen imiento con la Normativa vigente. Pictograma 210 mm *Para superticies lisas

¢ Disponib Wﬁ s y materiales siun sean

SUS nec L -
i 210 x 297 mm

. \ i Pictograma o i §
Vi — con

Para pedir indicar Rétulo Horizontal 800 x 297 mm Metal (M)
referencia, medidas, e | 800x207mm__| =

material y cantidad Sélo
! : .' r’ I ‘ Texto *Extra calidad y resistencia

N L4
| -y

1

.-
E\‘ (/L h J\) L _‘ SALIDA PARA SALIDA PARA
e MINUSVALIDOS MINUSVALIDOS
(J MNUSVALIDOS e —t

~ SRV-3811
[ S

| (E\' | ASCENSOR PARA ASCENSOR PARA

ASCENSORPARAL 8 MINUSVALIDOS MINUSVALIDOS
MINUSVALIDOS
[} ﬂ »
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=
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Carteles de senalizacion de espacios libres de humo - Ley “A

Desde el pasado 1 de Enero de 2006, en Espana se regularon todos los ambitos de consumo, venta y publicidad relacionada con todos
los productos del tabaco. Por ello, le proporcionamos los carteles para colocar en su establecimiento.

MARVE pone a su disposicion los diferentes carteles homologados de cada comunidad auténoma, asi como los disefiados
para el Ministerio de Sanidad y Consumo, validos para todas las comunidades.

Carteles Ministerio de Sanidad y Consu. _

Carteles segun Normativa 28/2005. - ki e I::::z
* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. PFROHIBIOD ot
e En bilinglie o en el idioma que necesite:

castellano, euskera, catalan, valenciano, gallego. f FU MAH ar::u-.- bkt B
« Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. —_— ——

240 x 297 mm 297 x 297 mm

Carteles del Gobierno Vasco
Carteles segun Normativa 28/2005. Ty (AR 1

¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
¢ Bilingues, en euskera o castellano.

« Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. “
FeeTE] ey kAT
T e m—

Carteles de la Generalitat de Catalunya

HHEF M bl b

Carteles segun Normativa 28/2005.

¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
 Bilingles, en catalan o castellano.
¢ Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.

il PN




 Carteles del Gob. del Principac

Carteles segun Normativa 28/2005. Carteles segtin Normativa 28/2005.
* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. « De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
¢ Bilingues, en valenciano o castellano. o Medidas: 345 x 182 mm

¢ Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.

==

Carteles del Gobierno de Navarra

Carteles seguin Normativa 28/2005. o) [ ——

* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
¢ En castellano o en euskera.
¢ Medidas: 297 x 210 mm

420 x 297 mm.

Carteles de la Comunidad de Madrid

Carteles seguin Normativa 28/2005.

« De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. olEEnE DXIGEME
+ Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. e e

e ae ek mhEd T Lide

" Gartles del Gobierno de Cantabria

Carteles segun Normativa 28/2005. .
Hs ESTE I ETE
¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. A ECTMAIEHTCS ERE FOENT

« Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. ETA FRCHIGED F-‘-""g"“";“-"

Carteles segtin Normativa 28/2005.

¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
¢ En castellano o en catalan.
¢ Medidas: 175 x 250 mm




" Garteles de la Comunidad Auténoma de Ia Region de Murcia

Carteles segtin Normativa 28/2005. - @ -+
* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. @ @ =
e Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.

Carteles del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Ceuta

#

Carteles seguin Normativa 28/2005.

* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
e Medidas: 210 x 220 mm

| Carteles de la Junta de Cast  Carteles del Gobierno de ca

Carteles segun Normativa 28/2005. Carteles segun Normativa 28/2005.
* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. ¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
* Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. * Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.

I Carteles de Ia Junta de Andalucia

Carteles seguin Normativa 28/2005.

¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
e Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.




| Carteles del Gobiernio de | Carteles de la Junta de Ex

Carteles segtin Normativa 28/2005. Carteles segun Normativa 28/2005.
* De vinilo autoadhesivo, pvc y metal. ° ’E)\tlecv)iln:rljc;tztljtoadhesivo,
. : . . .
Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm. « Medidas: 210 x 297 mm -
297 x 420 mm. .
PROHIBIDO FREGMIBIDD *r'-
FUMAR bl ' T
e Sop,
= - P

" Gartles del Gobierno de Aragon

Carteles segun Normativa 28/2005.

¢ De vinilo autoadhesivo, pvc y metal.
e Medidas: 297 x 210 mm / 420 x 297 mm.

I Senhalizacion fumador / no fumador

Ve

Modelo vertical )

PRV-07FL
148 x 297 mm

CON TEXTO Y PICTOGRAMA O SOLO
PICTOGRAMA

Compaginan el texto con un pictograma para
reforzar la comprension de la sefalizacion de

i@

i 2 0 ZONA DE PROHIBIDO FUMAR
i RE| |
* Materiales: vinilo autoadhesivo, pvc y metal. PRV-07 PRV-07/1 PRV-07/2 PRV-07/3 o

un adhesivo (ver pag. 383) 14? mm 17(: mm 25«') mm
ZONA DE ESTA PERMITIDO SALA DE AQui
- modelo horizontal de doble cara. Fijacion FUMADORES ESTABLEGMIENTO S ueoE | i:; mm | 223 mm Zgg mm
. z . mm mm mm
con cadenitas (ver pag. 383), provisto de 2
agujeros de fijacion. \_ PRV-07/4 PRV-07/5 PRV-07/6 PRV-07/7 Y,

- modelo circular a una cara. Fijacién con é Modelo horizontal R

adhesivo (ver pag. 383).

¢ 3 modelos disponibles: //\ //\ DIAMETRO  Ancho Alto
- modelo vertical a una cara. Se puede colgar @ @ “)‘ (17 ’ 52mm | 625mm | 85mm
(panel provisto de agujeros), o bien fijar con \ 105mm | 125mm | 170 mm

—
& & e | &
—
- N hmiios fossatnss sz | e,
Modelo circular PRH-07/1 PRH-07/2 PRH-07/3 PRH-07/4 PRH-07/5
Medidas P~ -
i @ (=) Medidas
DIAMETRO ) ’
52 mm O O AREA AUTORIZADA DIAMETRO  Ancho Alto
105 - DE ESTA ZONA PARA FUMAR 52 - 160 — 65 m
148 PRH-07/6 PRH-07/7 PRH-07/8 105mm | 320 mm | 130 mm
210 mm 148mm | 440 mm | 180 mm
297 mm » 210 mm 610 mm 250 mm
420 mm PRH-07FL 297 mm 850 mm 350 mm

_J \_ 297 x 148 mm 420 mm 1070 mm | 450 mm 1)




Senalizacion fumador / no fumador

“ETIQUETAS AUTOADHESIVAS . ") (MINIPICTOGRAMAS

La senalizacion de
fumador/no fumador mas
econdmica.

e Para talleres, almacenes o
proximidades de muelles.

e Para fijar en altura.
e Buena lectura a distancia.
¢ De vinilo autoadhesivo.

¢ De vinilo autoadhesivo.
¢ 2 versiones: fumador y no

. fumador.
* Elija el texto que desee. T =0 100
© eaiaas: . , mm
* REF. PRV-07 de didmetro.
DIAMETRO  Ancho Alto * REF. P-07
52 mm 62,5 mm 85 mm
105 mm 125 mm 170 mm
148 mm 170 mm 250 mm
210 mm 230 mm 340 mm
297 mm 330 mm 500 mm
[ 420mm | 450 mm | 600 mm |
'\
‘CALADOS = ") (CABALLETES

Para colocar en recepciones,

Péguelos en un vidrio para una doble
despachos, salas de comer...

visibilidad.
e De vinilo autoadhesivo.
e Colores: rojo, blanco, negro y azul.

* Se aplican facilmente sobre todas las
superficies limpias y secas: paredes,
puertas, vidrios...

e Medidas: 100, 148, 210 mm diametro.

e REF. P-07/CAL

¢ Diseno y resistencia.

e 2 modelos: simbolo fumador y
simbolo no fumador.

* Medidas: 85 x 35 x 50 mm.

e Material: acero inoxidable
cepillado.

e REF. CLAM/F (fumador)

¢ REF. CLAM/NF (no fumador)
o /8 \

‘PLACAS DE ALUMINIO AUTOADHESIVO
Para oficinas, salas de espera, despachos...

¢ Material: aluminio autoadhesivo.
¢ Medidas: 60 x 180 mm.

e Se aplican facilmente sobre todas las ~ [~
i ] Z PERMITIDO Z ZONA DE
3%;3%2?% limpias y secas: paredes, puertas, (== FUMAR =5a1| FUMADORES

INF-44 INF-44/1

INF-42

-

gl [ PROHIBIDO
‘ FUMAR

INF-43/1

all| sALADE
e | FUMADORES

INF-44/2

-

‘PICTOGRAMAS CUADRADOS DE ACERO

Senalizacion de acero muy estética que se

integra en todos los ambientes. oS f
* Acero fino de gran calidad. [k '
e Facil y rapido montaje: adhesivo al dorso.
¢ Fuerte resistencia a la abrasion.
¢ Dimensiones: 120 x 120 mm.
PIAC/F PIAC/NF

-

Mas informacién acerca de sehalizacién de
prestigio en el capitulo 11 “SENALIZACION
INFORMATIVA” (pag. 217)
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| Posters de seguridad

U Rcatele Sy oattdrs Lo W lae/

Carteles y posters de seguridad

Conciencie a sus empleados y usuarios de la importancia de la seguridad mediante
nuestra coleccién de posters.

~ Si entre nuestra seccién de pésters no encuentra el que se amolde adecuadamente

a sus necesidades, jconsultenos! El equipo de creativos de Marve le disefara
uno a su medida.

B RsA DO CERCA

x|

rr-'

Autoadheslvo (A) Pve(P)
superficies lisas *El todo terreno
~ més esténdar

297 x 210 mm
420 x 297 mm
594 x 420 mm

A At o4 s ot ivces oo S
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Chalecos reflectantes

Modelo basico

e Chaleco con bandas retrorreflectantes homologado.

¢ Disponible en verde y naranja fluorescente para maxima
visibilidad.

¢ 100% poliester. Tallas L y XL.

* Cierre por velcro.

e Econdmico y fiable.

REF. CHRF/N (chaleco naranja) -
REF. CHRF/A (chaleco amarillo)

=

Buzos de seguridad

Modelo personalizado

Marve pone a su disposicion la posibilidad de personalizar su
pedido de chalecos retrorreflectantes con su logotipo, nombre, etc.
e Todos los colores que necesite.

* Pedidos desde 1 unidad.

e Con la informacién que usted quiera.

* Chaleco en colores amarillo y naranja fluorescente con
bandas retrorreflectantes.

REF. CHRF/N-P (chaleco naranja personalizado)
REF. CHRF/A-P (chaleco amarillo personalizado)

Contactenos para un presupuesto sin compromiso.

Caodigos de proteccion

IS

Impermeable No Impermeable Impermeable Impermeable
a gases impermeable a liquidos ala a particulas
a gases pulverizacion

alafoper Yl 527

limitada

v
ki

AKONI20106




Buzos de seguridad

R

Buzo desechable

¢ Buzo polipropileno con capucha.

* Tipo de proteccion 1.

¢ Color blanco.

¢ Tallas M-L-XL-XXL.

¢ Cantidad minima 100 uds.
REF. 111624

Buzo no desechable de TYVEK®

¢Qué es el Tyvek®?

Se trata de un material no hilado, muy ligero pero
resistente. Es permeable al aire y al vapor de agua
para reducir el calor y la incomodidad. Es reciclable
y no es dafino para el medioambiente.

¢ Usos: Industrias alimentarias, farmacéuticas, quimicas,
automovil...

¢ Resistencia a numerosos productos quimicos, gases y
particulas de polvo.

¢ No desprende polvo, ni pelusas, no contamina, ni contiene
silicona.

* Capucha integrada, elasticos en los pufios y tobillos.
 Color: Blanco.
e Tallas: De L a XXL.

* Categoria CE IIl.

REF. CYTVC1

E=mallmany
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Buzos de seguridad

Buzo de polietileno azul

Para trabajos con pinturas, industria agroalimentaria, quimica...

iCon cremallera!

e De polietileno azul, ligero y coémodo.

* Elasticos en brazos, piernas y espalda.

¢ Capucha integrada.

e Tallas: De L a XXL.

* Categoria CE .
REF. COMPB

Kit amianto

Kit necesario para intervenciones en
ambientes con amianto. Adaptado para

trabajos ligeros.
Composicion:

e 1 mascara
* 1 mono Tyvek®

e Gafas madscara con ventilacion indirecta.

¢ 1 par de guantes de nitrilo
¢ 1 cinta Gaffa
¢ 1 bolsa para escombros (200 litros)

REF. KA2

Buzo de alta proteccion

Especial para industrias quimicas, nucleares, agricultura y
equipos de salvamento.
* Fabricado en material Tyvek®

¢ Protecciéon 6ptima contra productos y polvos peligrosos, acidos y
bases inorganicos, la sangre de sintesis, los virus, fluidos y agentes
patégenos.

* No contiene ningun compuesto halégeno o halogenado.
e Capucha integrada, elasticos en los pufios y en los tobillos.
 Color: amarillo.

e Tallas dela L ala XXL.

REF. CYTVC2

HIE1RTON DDA A S0 (R2/ AR X oA A41) 126
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Cascos de seguridad

Los cascos MARVE han sido aprobados por la Norma Europea EN 397, lo que significa que todos
cumplen los siguientes requisitos basicos y algunos cumplen ademas requisitos adicionales:

Deformacion
lateral

Absorcién [ W) Resistencia Muy baja Aislamiento Aislamiento
de 5 ala temperatura eléctrico eléctrico
impactos | rl&r | perforacion (Hasta -30°C) 440 VAC 1000 VAC
Resistencia Salpicadura ¥ Confort
a las llamas I l metal fundido $8 '\ interior

8

Posibilidad
barboquejo

Ajuste por
ruleta

Casco de polietileno
Basico

Para una utilizaciéon garantizando seguridad y
comodidad.

Ligero, sdlido y resistente al uso frecuente.

De polietileno de alta densidad, tratado anti-ultravioleta.

Atalaje por arnés de puntos.
Material: Polietileno. s [
&l
* Peso: 352 gramos. .
et DHO80SH

REF. C50

Casco de polietileno

Barboquejo
Basico con ranuras -
Aumente la seguridad de su
e Con ranuras laterales que casco con ranuras.
posibilitan la insercién de pantallas
de soldadura y faciales. REF. C690

e Posibilidad de barboquejo.
¢ Peso: 362 gramos.
¢ Norma: EN 397.

REF. C20R

20 R250868

Exmalmare@manees WENNIEMAIVEES 281




Cascos de seguridad

Casco de ABS

Material en ABS ultraligero.

Optima absorcion del choque por su particular disefio.

Resistencia al impacto hasta -30°C
Aislamiento hasta 1000 V

Comodidad y adaptabilidad para una utilizacion
prolongada.

Posibilidad de enganche de barboquejo.

Recomendable en la industria agroalimentaria.
Peso 285 gr.
Norma: EN 397

REF. 112 )

Gorra antichoque

Elegante gorra con concha protectora y corona de suave
espuma que le garantizan el maximo confort.

¢ Ofrece protecciéon para el cuero cabelludo, evita golpes
y los consecuentes arafazos o heridas.

e Para situaciones de bajo riesgo como zonas bajas de
techo, bajos de vehiculos, etc.

Muy facil de lavar desprendiendo el casquete plastico.

Material: algodon y plastico.
Norma: EN 812
e Peso: 150 gr.

Contorno ajustable 54-59 cm.

REF. C275

iTambién puede personalizarla con su logo!

Casco personalizado Lampara para casco

iPersonalice su casco! Tenga las manos libres para trabajar en la oscuridad.

Ponga el logo de su empresa, el nombre del usuario para un uso . Hasta 10 m de alcance.

individual e higiénico, o un eslogan motivador para sus operarios. : .
* Resistente a la lluvia.

* En vinilo autoadhesivo transparente. « Se ajusta a la cabeza y al casco.

» Ejemplos: PRIMEROS AUXILIOS, EQUIPO DE SOCORRO, SEGURIDAD, ¢ Alimentada mediante pilas.
PARA SU SEGURIDAD, ENFERMERO, EVACUACION...

REF. C50/P

¢ Suministrada con una bombilla de recambio.

REF. LFU

8l eTon0:94443:80:21




Proteccion auditiva

SALUD AUDITIVA

Efectos en el sistema auditivo

Efecto enmascarador: Seria aquel efecto fisiologico por el cual vemos disminuida la
capacidad perceptiva de un sonido a causa de la presencia simultanea de ruido. Este
efecto podria acarrear consecuencias negativas para el trabajador como podrian ser:
disminuir la capacidad para percibir un aviso de peligro, dificultar su formacién o provocar
disfonias disfuncionales por un sobre esfuerzo vocal.

Cansancio auditivo: Se trata de una depreciacion transitoria de la capacidad auditiva.
En este caso no hay lesién organica, y la audicion se recupera después de un tiempo
de reposo sonoro, que dependera de la intensidad y la duracién de la exposicion al
ruido. El cansancio auditivo se debe a una respuesta fisioldgica de proteccion del oido
hacia sonidos de intensidad elevada, que se manifestaria en un incremento temporal
del umbral de audicion, persistente después de haber cesado la emision del ruido. De
este fenédmeno es consciente cualquier persona que, por ejemplo, después de haber

-

de proteceio)

ARVl

N7

b4

estado en una discoteca, padece durante un rato dificultades para mantener una conversacion y tiene la sensacion de tener los oidos tapados.

Hipoacusia: Requiere una exposicion alta en intensidad y duracién del ruido, o un cansancio prolongado que no permita la recuperacion. Los
primeros sintomas se corresponderian por limitaciones en la capacidad para la percepcién de las altas frecuencias, bajando después a niveles
de frecuencias medias como serian los del habla, con pérdidas en la apreciacion de las consonantes.

v/

Efectos extraauditivos

Efectos psiquicos: Se pueden reconocer en alteraciones del descanso, del suefio, estados de
ansiedad, estrés o problemas de concentracion, que inciden negativamente sobre el rendimiento
del trabajador.

Efectos a nivel sistémico: Se han constatado efectos negativos sobre los sistemas nerviosos
central y auténomo, alteraciones de la frecuencia cardiaca y del ritmo respiratorio, hipertension
arterial, alteraciones de la secrecion intestinal, aumentos de cortisol y otros efectos hormonales,
alteraciones menstruales, efectos negativos sobre el feto o el sistema inmunolégico, problemas
de vértigos, estrechamiento del campo visual y problemas de acomodacién de la vista...

NUEVA NORMA EUROPEA SOBRE EL RUIDO

La nueva Directiva europea sobre el ruido (2003/10/CE), que asigna como fecha limite de entrada
en vigor el 15 de febrero de 2006, establece nuevos patrones de actuacion para hacer frente al
problema de la contaminacion acustica.

Hasta la fecha, las pautas de accién se supeditaban al Real Decreto 1316/1989, que establecia
tres niveles de ejecucion (80, 85 y 90 dBA) conforme a los niveles de exposicion diaria del
trabajador, asi como un nivel de accién pico de 140 dB. Segun el Decreto, el empresario debia
poner protectores auditivos a disposicion de todos los trabajadores expuestos entre 85 y 90 dBA,

siendo a partir de los 90 decibelios o0 a los 140 dB de nivel de pico, uso obligatorio de proteccion auditiva.

Con la nueva Directiva los cumplimientos cambian, estableciendo en 80 dBA el nivel a partir del cual el empresario debera
poner protectores auditivos a disposicion de los trabajadores, siendo obligatorio su uso cuando la exposicion supere los
85 dBA. La nueva Directiva asimismo, introduce un nuevo elemento a considerar, como lo es el valor limite de exposicién,
fijado en 87 dBA, y que nunca debera ser superado, incluso si se emplea proteccion auditiva.

——
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Auriculares

Modelos Optime

Protectores auditivos versatiles para turnos
de trabajo cortos o largos. Excelentes para
entornos con ruido industrial poco intenso
como talleres de carpinteria, de chapa,
imprentas, asi como para uso al aire libre
para trabajos como cortar el césped o para
actividades de ocio.

Modelo Econdmico

* Laforma mas barata de proteger
sus oidos.

¢ Indice global de reduccién sonora:
27 dB.

=0 e R

e Norma: EN 352-2
REF. C137

I6IBTONG;

Modelos Optime

Modelo con banda de
cabeza

Resorte de acero inoxidable.
Almohadilla de relleno blando,
cémodo incluso en el uso
prolongado.

REF. H510A

-

Modelo sujecion de nuca

Se combina con otros equipos de
proteccion, por ejemplo, casco de
soldador.

REF. H510B

Modelo fijacion de casco

Para cascos con fijacién de ranura.
Los protectores se pueden poner
en tres posiciones: de trabajo, de
aireacion y de descanso.

No incluye el casco.

REF. H510E

— =

Modelo banda de cabeza
plegable

Ideal para guardar en la caja de
herramientas o en un bolsillo. Los

anillos aislantes estan protegidos
contra suciedad y dafos.

REF. H510F

Tapones de oidos

¢ De uso Unico.
Textura sin modelado.
Textura muy suave.
Proteccién inmediata.

Filtra los ruidos dafinos pero permite oir
las voces.

Indice global de reduccion sonora: 29 dB.

e Campo de accion preconizado: entre 90 y
110 dB.

Por cajas de 200 pares.

REF. B029

¢ ()/I il <)

— ==

01443 801270 Fax

20520




pos deiproteccionandividial v

Proteccion ocular

Gafa economica

» Fabricada en policarbonato.

e Ligeray resistente.

* Permite al usuario utilizar proteccion con otras gafas.

o Optica clase 1.

* Provee proteccion lateral cumpliendo la Norma
EN 166.

REF. C81

Gafa econémica de soldadura

* Con montura de poliamida.

Tornillo central para el cambio de oculares.
* Se suministran con cristal inactinico de 50 mm de diametro.

e Apropiadas para soldadura autégena, recubrimiento de
aluminio y operaciones de corte.

* Norma: EN 175y 169.

REF. A78

Gafa econémica contra impactos

Ventilacion directa, suave.

Estructura flexible de vinilo, ligera resistente.

Lente de policarbonato, compatible con gafas de
prescripcion médica.

Proteccion ideal contra el polvo y los impactos.

Resistente al impacto de una bola de acero de 6 mm
a 432 km/h.

Norma: EN 166.

REF. C177

Pantalla de policarbonato

* Pantalla transparente con visera de 414 x 207 mm.

» Eficaz proteccién contra impactos de alta velocidad
(baja y media energia) y de salpicaduras.

* Norma EN 166, 167 y 168.

REF. A20

e ASmanees




Calzado de seguridad

miposdeproteceionundivid

ol 15 ool

Absorcion de Resistencia a

Resistencia a Puntera de tencia al R

iaa Impermeable Resistencia a

la flexion acero aceite antiestatico

la abrasion

la perforacion energia hidrocarburos

Bota soldador hebilla

* Bota de soldador con enganche rapido de hebilla, antichispas.
Resistente a altas temperaturas hasta 150°C
Tobillera acolchada.

Plantilla antibacteriana y transpirante.
¢ Se puede utilizar con o sin cordones.

Disponible con puntera de acero o con puntera y plantilla de acero.

Material: piel pigmentada completamente forrada con tejido
transpirable. Suela: poliuretano doble densidad, antiestatica, resistente
a hidrocarburos y antideslizante.

Color negro.
Tallas: 35/48

REF. 2292S1 (con puntera de acero)
REF. 2292S1P (con puntera y plantilla de acero)

DA 48160120

Bota en piel flor

* Bota de ultimo disefo con piel de alta calidad.

Con tobillera acolchada.
Cierre con cinco pasacintas.

Plantilla desmontable antibacteriana y transpirable.
Plantilla y puntera de acero.

Material: piel flor hidrorrepelente completamente
forrada con tejido transpirable.

Suela de poliuretano de doble densidad, antiestatica,
resistente a hidrocarburos y antideslizante.

Color negro.
Tallas: 38/47

REF. 2345S3
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Calzado de seguridad

Bota trekking

* Bota con tobillera acolchada.
e Plantilla antibacteriana y transpirable.
* Con puntera y plantilla de acero.

* Material: serraje, forro textil.

» Suela: poliuretano, antiestatica, resistente a
hidrocarburos y antideslizante.

Q@I2VIVQ

REF. 2032S1P
Bota deportiva

Zapatilla estilo deportivo.

Tobillera acolchada.
Plantilla desmontable antibacteriana y transpirable.

Material: piel, serraje y nylon.
Disponible con puntera y plantilla de acero.

Suela: poliuretano de doble densidad, antiestatica,
resistente a hidrocarburos y antideslizante.

* Color: verde, gris y negro.
* Tallas: 38/47
REF. 2364S1P

Bota alta construccion

Bota especial contruccion.
Plantilla antibacteriana y transpirable.
Forro de borreguillo.

Disponible con puntera de acero o con plantilla y
puntera de acero.

Material: piel pigmentada.

Suela: poliuretano de doble densidad, antiestatica,
resistente a hidrocarburos y antideslizante.

Color negro.

Tallas: 36/47

REF. 2060S1 (con puntera de acero)

REF. 2060S1P (con puntera y plantilla de acero)

VERIWIWMANVEIES
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Calzado de seguridad

Bota dieléctrica

Calzado que muestra caracteristicas de aislamiento de cierta
cantidad de energia eléctrica, para permitir trabajar al usuario
en situaciones de riesgo de descarga. Su principal caracteristica
es su suela especial de elastomero dieléctrico. Es ademas una
bota elegante, ligera, segura y confortable.

* Costura especial de union entre la parte superior de la bota y la suela
exterior.

e Tension de prueba: 10.000V, tensiéon de trabajo: 1.000V
(EN 50321).

» Exterior: piel flor resistente al agua. Forro: piel.
¢ Puntera: plastica. Suela: elastomero dieléctrico.
* Tallas: 38/47

REF. D108F

*Mas informaci6n sobre seguridad eléctrica en el cap. 7 “SENALES DE
AMBITO ELECTRICO” (pag. 139).

Zapato blanco

Zapato tipo mocasin de color blanco, con lengleta.
e Goma para un mejor ajuste debajo de la lengiieta.
¢ Para uso en el sector alimentario.

Material: microfibra lavable.

¢ Suela: poliuretano de doble densidad, antiestatica,
resistente a hidrocarburos y antideslizante.

Q@IVIVN0

Bota blanca

Color blanco.
Tallas: 35/47
REF. 2030S2

e Bota con lengueta y velcro para un mejor ajuste debajo
de la lengueta.

¢ Para uso en el sector alimentario.
¢ Material: microfibra lavable.

e Suela: poliuretano de doble densidad, antiestatica,
resistente a hidrocarburos y antideslizante.

¢ Color Blanco.
o Tallas: 35/47
REF. 2351S2

ie1e10n0H94 44318027 aXto41444520120
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El Calzado ESD tiene la cualidad de proteger al usuario de la acumulacion
de la electricidad estatica disipandola del cuerpo al suelo para reducir la
posibilidad de descargas electroestaticas.

Es clasificado como ESD cuando sus valores de resistencia al paso de
corriente esta entre 7,5 x 105 Ohm y 3,5 x 107 Ohm de acuerdo con la
Din EN 61340.

La tierra, la humedad y la temperatura pueden tener efectos adversos
sobre la resistencia eléctrica. Este calzado ademas puede combinarse
con una alfombra que aumenta la capacidad de disipar la energia estatica.
Este calzado esta especialmente indicado para el manejo de aparatos y
piezas electrénicas, asi como petroquimicas, gasolineras, etc.

Zapato EPA

Zapatos de seguridad ESD indicados para situaciones de
riesgo de descargas electroestaticas o explosiéon por
chispas en presencia de combustibles o materiales
inflamables.

* Para areas protegidas EPA.
* Material: piel pigmentada.
¢ Puntera: composite.

e Suela: poliuretano antiestatico resistente a hidrocarburos y
antideslizante.

¢ Color negro.
Tallas: 38/47
REF. 413481

Bota de seguridad ESD indicada para situaciones de riesgo
de descargas electroestaticas o explosién por chispas en
presencia de combustibles o materiales inflamables.

* Para areas protegidas EPA.

Bota EPA

* Material: piel pigmentada.

* Puntera: composite.

¢ Suela: poliuretano, antiestatica resistente a hidrocarburos y antideslizante.
* Color negro.

* Tallas: 38/47

QAR
B
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v. Equiposide

Calzado de seguridad

Bota de agua negra

Ambitos de utilizacion: agricultura, forestal, tiempo libre.

Bota de alta calidad.

Color negro.

Fabricada en PVC de alta resistencia, muy ligera. Flexible
incluso a bajas temperaturas.

Interior de textil.

e Cana recortable segun las exigencias individuales.

Suela con disefio especial antideslizante. No retiene la humedad.

Altura de la canha 38 cm aprox. Certificado bajo la Norma EN 347.
Tallas: 38/47.

REF. 3012

Bota de agua verde

Ambitos de utilizacién: agricultura, forestal, tiempo libre.

* Bota de alta calidad.
e Color verde.

* Fabricada en PVC de alta resistencia, muy ligera. Flexible
incluso a bajas temperaturas.

Interior de textil.
e Cafna recortable segun las exigencias individuales.

Suela con disefo especial antideslizante. No retiene la humedad.

Altura de la cafia 38 cm aprox. Certificado bajo la Norma EN 347.
Tallas: 38/47.

REF. 3013

Bota de agua blanca
Ambito de utilizacion: industria alimentaria.

¢ Bota de alta calidad.
¢ Color blanco.

e Fabricada en PVC de alta resistencia, muy ligera. Flexible
incluso a bajas temperaturas.

Interior de textil.
e Cafna recortable segun las exigencias individuales.

Suela con disefo especial antideslizante. No retiene la humedad.
Altura de la cafa 38 cm aprox. Certificado bajo la Norma EN 347.
Tallas: 37/46.

REF. 3014

161RTONOROAMARIB (27 EAX O A A4 26
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Guantes de seguridad

Quimicas/grasas Aislantes Uso diario De precision
I ' *
) : )’ .f /
r I
r
[
Para manipulacion de productos Para trabajos con un voltaje Para actividades con productos Para trabajos de precision,
quimicos, albaiiileria y pintura. maximo de 1000V. quimicos, disolventes, acidos... control y pulido.
, A& et o ¢ |Impermeabilidad al agua y a la o Ai
flieceion qylmlca Clas’e o . mayoria de los productos Ajus.tg. A
* Largo especial. * De latex especialmente quimicos. ¢ Habilidad al trabajar.
* Comodidad e higiene. tratado. * Resistencia al desgaste. * Tacto de algodon.
* De PVC rojo, largo de 36 cm ¢ Grosor: 1 mm. o Tallas: S, M, Ly XL (indicar en * De algodén blanco cosido,
sobre soporte de algodon tratado e Longitud: 360 mm. el pedido). corte clasico.
Actifresh®. - . e Tallas 9y 10 (indicar en S TaIIas; 7,8y 9 (indicar en
o Tallas: 9y 10 (indicar en pedido). pedido). REF. NITREXA el pedido).
REF. GPVC REF. GAIS10 REF. GCOT

* Para mas informacion consulte el cap. 7
“SENALES ELECTRICAS” (Pag. 139).

Antivibraciones -
Usar y tirar

» g
¥

Para trabajos con maquinas,
motores y martillos picadores. Para control de calidad y laboratorios.
* Laespuma de viscosa reduce o Comodoy facil.
1as vibraciones. « Sensibiidad al tacto.
e Buen agarre.
* Impermeable.

Tpgura flodkley ¢ De vinilo muy fino, interior empolvado.

* Color: negro. . _ .
: : , * Tallas: pequefia, mediana y ancha
e Forro interior comodo. (indicar en pedido)
e Tallas: M, L y XL (indicar en
Tty Ly XL {ind! REF. VINYLU
REF. GAV2

2092 lelefonox 94443 80127 Fax:194.444:20:26
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HE Proleccio;

Proteccion de las vias respiratorias

Conformes a la normativa EN 149 2001

ARV uo

\i7

b4

PO R O DADO CO RA PO O RA e uso
FFP1 Algodon grafito, hidroxido sédico, heno - AxVLE*
Madera, lijar de piezas metalicas, resina . ) S o
FFP2 era 1l r . P ,Z . ! ~e Ik Algodon, grafito, hidréxido sédico, heno 10xVLE*
lana de vidrio, simiente, champifién

Fibras ceramicas, lana aislante, cadmio, cromo, Algodon, grafito, hidréxido sédico, heno, madera,
FEP3 roblei ’haya, roca 3|I|c§a, amianto Iua.r c’e piezas me’fejllcas, regna, lana de V|dlr|o, 50XVLE*

(concentracion menor de 1 fibra/cm por hora), simiente, champinon, salpicaduras de beton

legionella (intervencion breve) mojado, pulir, ganaderia
* VLE: Valor Limite de Exposicion profesional (durante 8 horas).
Flexibles

Eficaces, comodas y de buena adaptacion.

Caracteristicas exclusivas:

* Ajuste hermético nasal o facial ultrasuave que permite absorver la transpiracion
y proporciona una agradable sensacion sobre la piel.

¢ Valvulas de expiracion avanzadas que ofrecen una proteccion frontal éptima
y una resistencia respiratoria minima.

* Ausencia de latex, de PVC y de silicona.

Clase FFP1

metales no ferrosos, celulosa, polvos textiles.
* Con o sin valvula.
* Tiras de correas elasticas.
¢ Tabique nasal amarillo.

REF. MRJ (Con valvula)
REF. MRJS (Sin valvula)

Clase FFP2
Especial soldadura

las operaciones de soldadura.
e Con valvula.
¢ Tiras de correas eldsticas.
* Tabique nasal marrén.

REF. MJ2

Clase FFP3

Especial soldadura

e Con valvula.
¢ Tiras de correas elasticas.
¢ Tabique nasal naranja.

REF. MJ3

No utilizar las mascaras antipolvo desechables en
las siguiente situaciones:
* Con una concentracién de oxigeno inferior a 17%.

¢ Cuando los contaminantes o sus concentraciones son
desconocidos.

¢ Cuando la concentracion del contaminante es
inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.

¢ En la lucha contra los incendios.

* Protegen contra el polvo fino: silicio, lana de vidrio, grafito,

* Protegen contra los humos metalicos y el ozono durante

* Carbon activo filtrante, aerosoles sélidos y vapores organicos.

* Protegen contra el carbonato de calcio, silicato de sédio, grafito, yeso, celulosa, azufre, carbon,
algodon, aluminio, aerosoles liquidos, polvo y humo de metales, legionella, amianto...

¢ Carbon activo filtrante, aerosoles sélidos y vapores organicos.

Wen:www.marve.es
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Proteccion anticaidas

Todos los productos estan certificados CE y conformes a las normas europeas

Recomendacion a seguir para evitar caidas: ‘ ‘ @ ‘ A
L] A i i i i

Toda persona a una altura de mas de 3 m tiene que estar protegida para evitar caidas.
Construcciénen Servicios Construccionen  Acceso Techumbre

* El empleador tiene que poner a disposicion el material adecuado y tiene que asegurarse que nivel bajo (<4m)  pablicos  nivel alto (>4m) _por cuerda
todos los empleados sepan utilizar este material.

* Los pictogramas “casco de color” le ayudaran a escoger la proteccion adecuada. ‘ @ @ @
. - - ! £ -

Todos los productos de proteccion anticaidas tienen que ser verificados una vez al ano.
- = A / Espacio
¢ Para facilitarle su eleccion Marve le propone kits maletas. plataforma confinado

Kits maletas

15 metros Estandar Enrollador
¢ Arnés Duraflex 3 puntos. ¢ Amés estandar Titan 1 e Arnés Duraflex 1
punto. punto, amarre dorsal.

¢ Bloqueador automatico
no cubriente provisto de
un cabo de anclaje de

¢ Enrrollador Minilite,
correo autorretractil de

e Cuerda de 2m con
amortiguador y mos-

J

0,3 m y mosqueton. queton abertura 18 mm. 3,3m.
* Una cuerda de @ 12 mm e Suministrado en una * Un mosquet6n auto-

y 15 m de largo. funda de plastico. matico abertura 63mm.
¢ Caja de PVC. e Caja PVC.

REF. KAC2
REF. KAC1
n o a Y Wl W REF. KAC3 ;0 ma

Arneses

e Comodidad 6ptima gracias a su
material Unico, blando y extensible.

Arnés estandar Titan Arnés Duraflex
« De poliéster 45 mm ligero y resistente. * 3 puntos de anclaje: amarres dorsales [
y laterales.
e Tallas M/L.
espec|a| ypo||am|da e 2 Tallas dlSpOnlbleS M/L o XXL.
REF. HARNE1 m; 5 M M 5 Yo VoVelW V. Vaps

¢ Fabricados a partir de un elastémero * |jieil'agge aluminio.
e Permiten disfrutar de una mayor REF. HARNES3 (tallas M/L)
; e
Kit mochila_ Accesorios de conexion

comodidad y libertad de movimientos. REF. HARNEA (tallas XXL)
Grandes prestaciones, kit todo incluido La correa Manyard Enrrollador Miller
para un trabajo asegurado y comodo.

¢ Modelos estandar con 1 punto de
anclaje dorsal con tirantes regulables.

Para reducir la fuerza del impacto sobre el cuerpo. Anticaidacon

Contenido: * Correa extensible de 2 m con 2 mosquetones con tomnillos. ~ Correa autorretractil
* Un arnés extensible Duraflex 1 punto: o Compuesta en un material tejido que absorbe la energia. ;is?e%:?ig frgrsos Lég
amarre dorsal y talla M/L. o Gem inehesdler & GaGE. Sotvaeitn rAnida

¢ Una cuerda extensible Manyard de P
a2b g.l[ u(ﬁgr% omn?;quetén automatico, REF. MILMAN Eﬁrﬁn%irgéﬁﬂfngﬁfi
. : . Interi .
* Suministrado en una mochila. Mosqueton f 2 : an}:r(l}%rrrrgssilg;?nte
REF. KSAC Econdémico + Con indicador de
 Con tornillo de acero galvanizado. ca|da..
o Apertura 17 mm. e Longitud: 3,10 m
REF. MOUSKE ¢ Pesoi 1ka: ;
Lujo REF. ENRMIL
* Mosquetén 1/4 de vuelta M 5 £ M M
en aluminio anodizado.
¢ Anillo de bloqueo automatico
dentado.
AL L.AA REF. MOUSKL

lieleiono: 94443 601278 faxe O 444520)12
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CINTAS DE BALIZAMIENTO

Cirdag e ddimelon menag de obras, 40 paso o oarreliilas,
mrlndoras ., También sof recesanias pam setalizar pliges, archims
e maiinn e

CINTAS SOTERRADAS

Cirtem jjus s cobocal bajo ler con el oligien e e prasyisen oo s meialscionss
subdorriineas. avilands que un anupo de podormcion produees e g e (e
CRSOONOCHT AL [IMEEErCE :

CINTAS FOTOLUMINISCENTES

Cirdas que resSiluyen an la ossundai o e que b acumsilaed dunanis
Ly eppeicEsdi da L |uents de ke natuml o arificial

Sa iiEran Pa&ra sefaliear vias 48 avacuasion, hiecss ds pocalars,
oo FAaGSn do rodlapeds ) pRsATANOE, dermarcanion oo equipos do
emeganca, | luminacsn | generdl o8 encaleras,  pieins e
QITIBEaNCIA

PRECINTOS

Cirilas silbaaisas Uil pades sokis ook jpara e ambilalis e omiAs o o mesdsnal
Tambign s wilizan para al procintadoe oo gonndl con pocoso conlrolsdo. o
mashingiia {precinio policial)

REPARACIONES

Cinfna adealvas Ulilracles pard |s prolecssn de supercies, silursoon de (grelas o
mmpwreroanes, contmoone e corla dumcidn, scabarcog pefocios al pmiar fendn
&N mileriones camo aleroes

ADHESIVAS

=

CINTAS DE DOBLE CARA

Cimae aithaavas ulllzadas pam pogar 60|ptos O Hezan qon 16 coniengan sihesn,
parE aujstar obpelos con loa que éstaa frabajande, para la colocAcion de musbies

CINTAS ANTIDESLIZANTES

Cimas mhasivas ulifisaces pama asoguarar, avilande doslizamienios,
encnloran, mmpas, jroormadnilos de mAGUiee, andemided. pRibe
{emliinmEs

Tiena -3 su eposicion cintes anlidesiizantes de coloms, Boclores,
holoiumilecentns (pam | oscufided), eeanareiles y eapeolos
ara supoiiciod imeguinms

3 lane dzlas on cudl 68 |n mas adecuada en sU cas0. e Oude en
consulamas!
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Cintas de balizamiento (no adhesivas)

Cintas de balizamiento estandar
0O Caracteristicas:

¢ Polietileno de gran calidad, galga 400.

e Impreso a doble cara para maxima visibilidad.
¢ Ancho 80 mm. en bobinas de 250 m.

e Amplia gama de colores.

Modelos

REFERENCIA

BICOLOR REFERENCIA MONOCOLOR

BZ-250 RB Roja/Blanca BZ-250 AZ Azul
BZ-250 AB Azul/Blanca BZ-250 V Verde

BZ-250 VB Verde/Blanca BZ-250 N Negra
BZ-250 R BZ-250 B

Cintas de balizamiento personalizadas / REF. BZ-PERS
I

O Caracteristicas:

e Polietileno de baja densidad, base, extrafuerte ¢ irrompible.

e Formato en lamina, tubo, colores base, blanco dpaco y
transparente.

* Anchos desde 80 mm a 1.000 mm.

e Impresion en colores base y colores Pantone.
e Cantidades minimas de pedido desde 5.000 m.
¢ Presentacion en bobinas de 100, 250 y 500 m.

O Usos:

e Delimitan la zona de obra.
e Realizan un factor publicitario de la empresa constructora.
¢ Da unaimagen de competitividad.

e Es la forma mas rapida y econdmica de delimitacion,

seguridad y soporte publicitario.
dudas consultenos y le
in compromiso.

ique referencia, colores,
je y cantidad.
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Senalizacion de canalizaciones: gas, agua,
electricidad y telecomunicaciones

O Caracteristicas:

* Preavisan de las instalaciones subterraneas, evitando que un
equipo perforador produzca una grave averia por desconocer
Su presencia.

e Las bandas pueden ser homologadas entre su empresa y MARVE,
de esta forma se obtiene una certificacion de las caracteristicas

técnicas de la banda, un stock continuo y un servicio express.

Modelos

+  Con cable detector y/o perforado opcional. AETE AR E N W
» Servidas en bobinas de 500 m y galga 400 mc. C-AG 150 Agua 150 mm
O Personalizable: SaAG1300 Agua 300 mm
g C-AG 500 Agua 500 mm

e Todas las bandas pueden ser personalizadas con el nombre de la EYeEe a =
compania, teléfonos de emergencia, mensajes, etc. . as mm
C-GS 200 Gas 200 mm
C-GS 300 Gas 300 mm
C-GS 400 Gas 400 mm
C-ELC Eléctrica neutral 150 mm
C-ELC/IB Eléctrica Iberdrola 150 mm
C-ELC/FN Eléctrica Fenosa 150 mm

Cintas de balizamiento de seguridad estandar y

policia / REF. BZ-250 ORG

O Caracteristicas:

e Delimitan de forma inmediata la zona de peligro o de seguridad
que precise.

e Amplia variedad de textos estandar.

e Las cintas de Policia se suministran en color azul policia, con
franjas o damero.

e Delimitacion y seguridad a bajo coste.

* Presentacion en bobinas de 250 m, ancho de 80 mm y galga
400.

ara pedir indique \ Linea de policia - no pasar

MODELOS MODELOS

Zona de derribos

encia, colores, Guardia civil

Obras

MODELOS
OTROS IDIOMAS

Suhiltzaileak

s, metraje,

Policia municipal

Prohibido el paso

Udaltzaingoa

Peligro - no pasar Jardineria Bilbao ondo
Cruz Roja Explosién controlada Bilbao berri
Bomberos Zona vigilada Local police

Peligro - alto voltaje

Riesgo desprendimientos

Danger not pass

Riesgo explosion

Averiado

Risk of explosion

Proteccion Civil

Policia local

Policier

Des oeuvres
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Cintas de balizamiento econémicas / REF. BZ-ECO
O Caracteristicas:

¢ |mpresa con bandas rojas en polietileno de baja densidad.

e Servida en rollos de 250 m. Ancho 50 mm.

¢ Excelente relacion calidad precio.

e Entrega inmediata.

O Usos:

e Una solucién super econémica para sus balizamientos.

Cintas de balizamiento reflectante
0O Caracteristicas:

e La cinta de balizamiento reflectante es perfectamente visible en la
oscuridad gracias a un tratamiento especial de microesferas que
aseguran la retrorreflexion de la luz procedente de cualquier punto: los
faros de un coche, linternas, focos, etc.

e Visible a 250 m. incluso en noche cerrada y climatologia adversa (niebla,
lluvia intensa, etc.)

e Ancho 80 mm.
* Reflectancia 140 cm? x 60 cm microesferas.
¢ Rollos de 100 m.

O Usos:

¢ Policia local, ayuntamientos, ejército, asi como para todo tipo de uso
vial en autopistas y carreteras.

Modelos
O Personalizable:

e Puede incluir la imagen corporativa o el texto que desee. REFERENCIA DENOMINACION
e Impresion en colores base y Pantone.

BZ-RF Roja/blanca + reflectante
BZ-RF/PL Policia local + reflectante
BZ-RF/PLD Policia local-damero + reflectante
BZ-RF/PC Proteccion civil + reflectante
BZ-RF/BB Bomberos + reflectante

La retrorreflexion

La geometria de las microesferas
devuelve la luz que en ellas penetra amplificandola.




Cintas de publicidad / REF. BZ-PU

0

Caracteristicas:

Anchos desde 50 mm a 1.000 mm.
Longitud méaxima de cliché: 900 mm.
Impresién de 1 a 6 colores.

Colores base, Pantone, Ral y cuatricomias.

Presentacion en bobinas de 100, 250 y 500 m.

Cantidades minimas de pedido 5000 m.

Ventajas: Bajo coste, gran visibilidad, articulo llamativo y de

férmula impactante.

Usos:

Publicite su empresa maximizando el mensaje y minimizando los

costes.

Ideal para eventos deportivos, inauguraciones, actos sociales,
competiciones, centros comerciales, promociones de temporada,
promociones de articulos, bebidas, alimentos,

atletismo,

carreras de motociclismo, rallys,

maratones,
ciclismo,

polideportivos, campeonatos, eventos politicos, mitines, etc.

Personalizable:

Cada trabajo es personalizado segun sus necesidades.

Film estirable impreso / REF. FILM

a

Caracteristicas:

Con sus propios textos y/o logotipos.
Colores: Transparente, blanco, negro y verde.
Micras: 17, 20, 23 (estandar), 30, 35.

Ancho: estandar 50 cm. (posibilidad de 10 cm a
75 cm).

Tintas: 2.
Presentacion: manual o automatica.

Usos:

Distingase de la competencia.

Publicidad directa de su empresa alli donde se
encuentre su palet.

Personalizable:

Cada pedido es realizado a medida segun sus
necesidades.

Colores: Base y Pantones.

Para su logotipo:

Envienos su fichero de imagen (jpeg, tif, gif, bmp) junto con el texto que desee.



Cintas adhesivas fotoluminiscentes

Garantizan la seguridad de su personal y visitas por la noche y, en caso de corte de corriente.
Las cintas fotoluminiscentes restituyen en la oscuridad la luz que han acumulado durante la exposicion de
una fuente de luz natural o artificial.

Todas estan fabricadas conforme a la normativa UNE 23-035.

Cinta fotoluminiscente estandar

O Caracteristicas:

e Para balizar vias de evacuacion, huecos de
escalera, localizaciéon de rodapiés y pasamanos,
demarcacion de equipos de emergencia,
iluminaciéon general de escaleras, puertas de
emergencia, etc.

e Longitud: 10 m.
¢ Anchura 50 mm. REF. C-FOT-L50

e Anchura 100 mm. REF. C-FOT-L100. i “-\‘_‘-
e

S R T S

Senalice adecuadamente salidas de emergencia, vias de escape,
elementos de seguridad...

Cinta fotoluminiscente de evacuacion

O Caracteristicas:

e Esta cinta que venia utlizandose en el ambito
maritimo desde hace ahos, ahora es de obligada
aplicacion en instalaciones de uso industrial y de
publica concurrencia siguiendo la normativa ISO
16069.

e En caso de incendio, el humo es una de las
consecuencias mas peligrosas que se pueden dar.
El humo siempre dificulta una correcta evacuacion
porque reduce la visibilidad generando
intoxicaciones y provocando panico que pueden
llevar a tener consecuencias fatales.

e Con la cinta de evacuacion fotoluminiscente podra
mantener iluminado los recorridos de evacuacion,
facilitando la correcta visualizacion de las rutas y
salidas en caso de tener que desplazarse
agachado para protegerse contra la propagacion
de humos (ver foto pagina siguiente).

e Se coloca a lo largo de pasillos, en tramos de

escaleras y alrededor de puertas. REFERENCIA MEDIDAS  SENTIDO FLECHA
¢ Se adaptan a todos los espacios y utilizaciones. C-FOT-EV50/D 50 mm derecha
e Longitud: 10 m. C-FOT-EV50/I 50 mm izquierda
C-FOT-EV100/D 100 mm derecha
C-FOT-EV100/1 100 mm izquierda




Cinta fotoluminiscente con flechas

O Caracteristicas:

e |dentifique claramente la ruta de escape
senalizando la direccion correcta de
evacuacion.

e Demarcaciéon de escaleras, barandillas,
rodapiés...

e Longitud: 10 m.
e Anchura 50 mm. REF. C-FOT-FL50
e Anchura 100 mm. REF. C-FOT-FL100

J En caso de incendio, la cinta fotoluminiscente colocada en la parte baja de las paredes
le guiara hasta la salida aunque tenga que permanecer agachado a causa del humo.

Cinta fotoluminiscente con bandas

iVarie los colores segun su aplicacion!

O Negras:

e Delimitacion de zonas de peligro, sefalizacion de NO SALIDA,

delimitaciéon de zonas radioactivas. : l

l
<

e Longitud: 10 m.

e Dos anchuras para escoger: 50 mm. REF. C-FOT-FR50N
100 mm. REF. C-FOT-FR100N

O Rojas:

e Demarcacion de extintores y bocas de incendio, delimitacion de obstaculos,
identificacion de habitaculos de equipamiento contra incendios, |dent|f|caC|on
de zonas y rutas de evacuacion.

e Longitud: 10 m.

e Dos anchuras para escoger: 50 mm. REF. C-FOT-FR50R a!'

100 mm. REF. C-FOT-FR100R

O Verdes:

e Balizaje de zonas de seguridad, salidas, puestos de emergencia y puntos finales de evacuacion.
e Longitud: 10 m. “'
e Dos anchuras para escoger: 50 mm. REF. C-FOT-FR50V ‘ ‘ 1

100 mm. REF. C-FOT-FR100V - -




Cintas especiales para carretera
ESTANDAR

Para la marcacion permanente de sus carreteras, parkings, fabricas,
terrenos deportivos...

O Caracteristicas:

¢ (Cinta adhesiva reflectante compuesta de una estructura de aluminio
en la que estan integrados granos de arena y minusculas bolitas
reflectantes.

e Color: amarillo o blanco.

e Se aplica sobre un suelo seco y limpio y se adhiere inmediatamente.
La temperatura en el momento de la aplicacién no debe ser inferior
a 4°C.

e Entregada en rollos, longitud 45 m, anchura 100 mm.
ECONOMICAS

O Caracteristicas:

REFERENCIA COLOR MODELO
e Cintas adhe.swas de aluminio retrorreflectante. PVMT1 Blanca ’
. CE)lo(Ijor: amal;llllo 0 bllatnc(cj). S B e Estandar
o
B
¢ Rollos: longitud 45 m, anchura 102 mm. EPMT2 Amarilla

Precinto policial / REF. PREC-PL

O Caracteristicas:

¢ (Cinta adhesiva para precintado de zonas de accesos controlados.
La cinta puede se reflectante o no, pedido minimo con reflectante
1000 m.

e Material: Cinta de plastico de PEBD* con adhesivo de maxima
adherencia, con papel antiadherente facil de quitar.

¢ Reflectante: solucion aplicada de microesferas de cristal que
facilitan la retrorreflexion.

* Bobinas de: 100 m / ancho 80 mm. *Conozca su significado en la pag. 328 “GLOSARIO DE TERMINOS®

Cintas de seguridad reflectante

O Caracteristicas:

e Adhesivo impreso con bandas alternadas rojas y blancas
retrorreflectantes.
e Puesta facil sobre una superficie seca y limpia (carroceria...).
e Disponible en diferentes formatos de cintas, rollos o sobre placa de
aluminio.
REFERENCIA .
DESCRIPCION
MODELO A MODELO B
FWM1A FWM1B Cinta 1 m x 150 mm
FWM2A FWM2B Cinta 1 m x 500 mm

Modelo A Modelo B
FWM3A FWM3B Rollo 25 m x 100 mm odelo odelo

84 443/30,278Fax: 97WAA4 20'28




Precintos con texto estandar

O Caracteristicas:

e Existen 6 modelos para escoger (ver fotografia y tabla).
e Entregado en rollos (longitud: 100 m / anchura: 50 mm).

ique referencia y

REFERENCIA COLOR DE TEXTO COLOR DE FONDO

RES3E Rompible Negro Marrén
RES4E Arriba Rojo Blanco

RES11E No apilar Rojo Blanco
RES14E Lote bloqueado Negro
RES15E No utilizar Negro

Precintos lisos

REFERENCIA ANCHURA COLOR

O Caracteristicas:

PREC-25-TR 25 Transparente
e |deales para embalar. \ PREC-25-H o5 Habana
* Dos colores disponibles: transparente y habana. PREC-50-TR 50 Transparente
e Anchura variable (consultar tabla), longitud 66 m. PREC-50-H 50 e

Precintos personalizados / PREC-PERS

O Caracteristicas:

e Colores: habana, blanco y transparente.
e Entregado por rollos de 100 m, ancho 50 mm,
espesor: 34 micrones*.

REFERENCIAS
1 color REP1

ia con su texto y/o logotipo, el 2 colores REP2

s), el logotipo (envienos un
dido minimo 360 rollos.

*Conozca su significado en la pag. 328 “GLOSARIO DE TERMINOS®
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Precintos coloreados o neutros

O Caracteristicas:
REFERENCIA  COLORES
PRECOL-RJ Rojo

PRECOL-AZ Azul

PRECOL-AM
PRECOL-VRD Verde

PRECOL-BL
PRECOL-NAR
PRECOL-NGR
PRECOL-TR

e Entregado en rollos (longitud 66 m / anchura 50 mm).

e Colores: (ver colores en tabla)

e Pedido minimo: 6 rollos por color.

e Los neutros corresponden a: transparente, blanco y negro.

_eferencia y color)

Con texto “CONFORME” - “NO CONFORME”

Blanco

Naranja

Transparente

Para reconocer eficazmente los articulos defectuosos.

O Caracteristicas:

e Existen 2 textos estandar: “CONFORME” (verde sobre blanco)
“NO CONFORME?” (rojo sobre blanco).

e De polipropileno de 30 micras. Ecolégica y 100% reciclable,
con adhesivo sin disolvente.

e Entregada en rollos de 100 m, anchura 50 mm.

¢ Pedido minimo 6 rollos. REFERENCIA TEXTO

e Silo desea, cinta de embalaje impresa bajo la superficie, PREC-C Conforme
para que el texto esté protegido. PREC-NC Mo Gemieiie

Cinta de vinilo de uso general

Cinta con pelicula protectora destinada a la proteccion
(de corta duracion) de superficies.

O Caracteristicas:

e Medidas: longitud 33 m / anchura 50 mm

e Colores: Negro y blanco.

e Masa adhesiva de caucho.

e Grosor de la cinta: 0,12 mm.

¢ Resistencia mecanica: 23 N/cm.

e Alargamiento: 130%

e Adherencia en acero: 1,7 N/cm.

e Adherencia sobre si misma: 1,6 N/cm.

* Resistencia en temperatura: 0° C + 70° C
e Temperatura de aplicacion: +5° C + 40° C

REFERENCIA

138227
162000

COLOR

\[=Te (o)
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Cinta de vinilo no propagador de llama

O Caracteristicas:

e Masa adhesiva de caucho.
e Longitud: 33 m.

REFERENCIA ANCHURA COLOR

e Grosor de la cinta: 0,13 mm. 161928 50 mm

» Resistencia mecéanica: 26 N/cm. 162017 50 mm Azul

e Alargamiento: 180% 161935 50 mm Gris

e Adherencia en acero: 2,4 N/cm. 162062 50 mm Isogrey

e Adherencia sobre si misma: 2,1 N/cm. 161942 50 mm Amarillo

e Tension de perforacion: 8 Kv. 162079 50 mm Naranja

e Resistencia en temperatura: -5° C + 70° C 162192 50 mm Rojo

e Temperatura de aplicacién: 0° C +40° C 162031 50 mm Verde

 Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C 162024 somm | Marén |

e Duracién de almacenaje: 1 afo resguardado. 162185 50 mm Violeta

* Flexible y conformable. 163922 100 mm Negro

O Usos: 162161 100 mm Blanco
162048 100 mm Gris

e Senalizacion de tuberias. e pre— —

e Aislamiento y se-ﬁaliza.cic’)n eléctrica. it e p— .

* Pegado de coquillas aislantes. T prev— m

e Decoracion.

Cinta de marcaje a un color

O Caracteristicas:

* Masa adhesiva de caucho.

e Longitud: 33 m.

e Grosor de la cinta: 0,14 mm.

e Resistencia mecanica: 26 N/cm.

e Alargamiento: 150%

e Adherencia en acero: 3,5 N/cm.

e Adherencia sobre si misma: 2,5 N/cm.

e Resistencia en temperatura: 0° C + 60° C

e Temperatura de aplicacion: +5° C +40° C

e Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

e Duracion de almacenaje: 1 afo resguardado. REFERENCIA  ANCHURA  COLOR
e Buena resistencia mecanica y a la abrasion. 134526 50 mm
* Muy fuerte poder adhesivo. 161584 50 mm Azul
3 Usos: 109876 50 mm
o L 130153 50 mm Rojo
e Senalizacién en suelos, paredes, puertas...
161607 50 mm Verde
e Juntas de encofrado.
161645 100 mm Blanco
137176 100 mm Amarillo
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Cinta de marcaje bicolor

O Caracteristicas:

e Longitud: 33 m.

* Masa adhesiva de caucho.

e Grosor de la cinta: 0,14 mm.

e Resistencia mecanica: 26 N/cm.

e Alargamiento: 150%

e Adherencia en acero: 3,5 N/cm.

e Adherencia sobre si misma: 2,5 N/cm.

* Resistencia en temperatura: 0° C + 60° C

e Temperatura de aplicacién: +5° C +40° C

e Buena resistencia mecénica y a la abrasion.
e Muy fuerte poder adhesivo. REFERENCIA ANCHURA COLOR

MJ-AN-50 Amarillo
0 Usos: MJ-RB-50 50 mm Rojo / Blanco
» Sefalizacién: Rojo / Blanco = sefializacién de incendio. MJ-VB-50 50 mm .Verde / Blanco
Amarillo / Negro = sefializacién de paso. MJ-AN-100 100mm | Amarillo/
Verde / Blanco = sefializacién de seguridad. MJ-RB-100 100 mm Rojo / Blanco

Cinta de embalaje de alta resistencia

O Caracteristicas:

e Longitud 50 m.

e Color transparente.

e Masa adhesiva de caucho.

e Grosor de la cinta: 0,15 mm.

e Resistencia mecanica: 50 N/cm (muy alta).

e Alargamiento: 7%

e Adherencia en acero: 1,5 N/cm.

¢ Resistencia en temperatura: 0° C +80° C

e Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
e Duracion de almacenaje: 1 afo resguardado.

O Usos:

e Embalaje, enfardado, amanojado y flejado de piezas.

REFERENCIA ANCHURA

133253 25 mm
153404 50 mm

84 44380,278Fax: 9AWAA4 20'28




Cinta de vinilo de grosor fuerte
O Caracteristicas:

e Longitud 33 m.

e Color negro.

e Masa adhesiva de caucho.

e Grosor de la cinta: 0,25 mm.

* Resistencia mecanica: 44 N/cm (alta).

e Alargamiento: 220%

¢ Adherencia en acero: 3,3 N/cm.

e Adherencia sobre si misma: 3,0 N/cm.

e Tension de perforacion: 10 Kv.

e Resistencia en temperatura: -5° C + 80° C
* Temperatura de aplicacion: +5° C +40° C
e Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

O Usos:

e Proteccion mecanica y contra la corrosion.
L R REFERENCIA  ANCHURA
e Proteccién de canalizacion.
e Proteccion para trabajos con chorro de arena. 110537 50 mm
Zunchado de cables. 173174 100 mm

Cinta de vinilo de grosor muy fuerte
O Caracteristicas:

e Longitud 33 m.

e Color negro.

e Masa adhesiva de caucho.

e Grosor de la cinta: 0,44 mm.

e Resistencia mecanica: 90 N/cm.

e Alargamiento: 200%

e Adherencia en acero: 3,0 N/cm.

¢ Adherencia sobre si misma: 2,6 N/cm.

e Tension de perforacion: 12 Kv.

* Resistencia en temperatura: +5° C + 80° C
e Temperatura de aplicacion: +5° C +40° C

* Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
e Duracioén de almacenaje: 1 afo resguardado.
e Autoextinguible.

e Excelente resistencia para proteccion.

O Usos:

e Proteccion mecanica y contra la corrosion.
o . .. REFERENCIA ANCHURA
* Proteccion de canalizacion.

* Proteccién para trabajos con chorro de arena. oS 2Ol
 Zunchado de cables. HEI Uil
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Cinta de vinilo autoextinguible

)

Caracteristicas:

Longitud 33 m.

Color transparente.

Masa adhesiva de caucho.

Grosor de la cinta: 0,15 mm.

Resistencia mecanica: 26 N/cm.
Alargamiento: 130%

Adherencia en acero: 3,5 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 2,8 N/cm.
Resistencia en temperatura: 0° C + 70° C
Temperatura de aplicacién: +5° C +40° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracién de almacenaje: 1 afio resguardado.
Flexible y conformable.

Usos:

Reparacion
Proteccion
Ensamblaje

Cinta de vinilo resistente al vapor

a

10

Caracteristicas:

Longitud 33 m.

Color naranja.

Masa adhesiva de caucho.

Grosor de la cinta: 0,11 mm.

Resistencia mecanica: 19 N/cm.
Alargamiento: 170%

Adherencia en acero: 1,6 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 1,0 N/cm.
Resistencia en temperatura: -5° C + 50° C
Temperatura de aplicacién: 0° C +40° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracién de almacenaje: 1 afo resguardado.
Elevado poder adhesivo inmediato.

Se corta facilmente.

Usos:

Proteccion de corta duracion para umbrales.
Ensamblaje de peliculas protectoras.

Juntas entre paneles aislantes y de encofrado.

Obturacion de conductos de redes varias.
Contencién de corta duracion.

REFERENCIA ANCHURA

161294

50 mm

163458

100 mm

REFERENCIA ANCHURA

174935

50 mm

174928

75 mm

84 443]80,278Fax: 9AWAA4 20'28




Cinta de vinilo no propagador de llamas provisional

O Caracteristicas:

o Longitud 33 m.

o Color negro.

. Masa adhesiva de caucho.

° Grosor de la cinta: 0,13 mm.

o Resistencia mecanica: 23 N/cm.

o Alargamiento: 150%

° Adherencia en acero: 0,3 N/cm.

o Resistencia en temperatura: 0° C + 60° C

o Temperatura de aplicacion: 02 C +40° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Muy resistente a los rayos ultravioleta.

o Bajo poder adhesivo.

o No deja restos de adhesivo en la superficie.

o Resistencia al fuego M1. REFERENCIA  ANCHURA

O Usos: 162116 50 mm

., . L . 162109 100 mm
o Proteccion de superficies fragiles.

Cinta de vinilo color azul translucido

O Caracteristicas:

o Longitud 33 m.

o Color azul trasparente.

. Masa adhesiva de caucho.

o Grosor de la cinta: 0,13 mm.

J Resistencia mecanica: 28 N/cm.

o Alargamiento: 130%

° Adherencia en acero: 0,5 N/cm.

o Resistencia en temperatura: 0° C + 60° C

o Temperatura de aplicacion: +5° C +40° C

U Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
o Bajo poder adhesivo.

O Usos:

o Proteccién de superficies fragiles que

requieran un producto transparente.
REFERENCIA ANCHURA

163687 50 mm
111596 100 mm




Cinta de vinilo protectora de mediana adhesividad
O Caracteristicas:

U Medidas: longitud 33 m / anchura 50 mm

. Color naranja.

o Masa adhesiva de caucho.

o Grosor de la cinta: 0,13 mm.

U Resistencia mecanica: 26 N/cm.

J Alargamiento: 140%

o Adherencia en acero: 1,7 N/cm.

U Adherencia sobre si misma: 1,7 N/cm.

U Resistencia en temperatura: -5° C + 60° C

o Temperatura de aplicacion: 0° C +40° C

U Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
U Mediana adhesividad.

O Usos:
U Proteccion de superficies de madera o metal
(interior o exterior). REF. 174904

Cinta de PVC estriado

O Caracteristicas:

U Longitud 33 m.

. Color amarillo.

o Masa adhesiva de caucho.

. Grosor de la cinta: 0,15 mm.

. Resistencia mecanica: 21 N/cm.

U Alargamiento: 100%

. Adherencia en acero: 1,7 N/cm.

J Resistencia en temperatura: -5° C + 60° C

U Temperatura de aplicacién: 0° C +40° C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
U Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
U Estriada para rasgarla facil y limpiamente.

U Se curva horizontalmente para una perfecta definicion.

U No deja restos de adhesivo en la superficie.
REFERENCIA ~ ANCHURA

O Usos: 174843 50 mm
169542 75 mm
179749 150 mm

o Acabados perfectos al pintar tanto interiores
como exteriores.

7
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Cinta de vinilo especial construccion

O Caracteristicas:

o Longitud 33 m.

. Color naranja.

o Masa adhesiva de caucho.

. Grosor de la cinta: 0,11 mm.

o Resistencia mecanica: 20 N/cm.

. Alargamiento: 120%

° Adherencia en acero: 1,6 N/cm.

. Adherencia sobre si misma: 0,6 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -5° C + 50° C

o Temperatura de aplicacion: 02 C +40° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

o Fécil desenrollado.
° Resistencia a condiciones climaticas adversas.
o No deja restos de adhesivo en la superficie.

O Usos:

o Proteccion de umbrales al trabajar en fachadas.

e Pegado de toldos y peliculas protectoras. REFERENCIA  ANCHURA
. Obturacién temporal de los conductos antes de tender los cables. 190881 50 mm

. En junta de paneles aislantes. 190867 75 mm

Cinta protectora de polietileno econémica y reciclable /_a'fj

w

O Caracteristicas: i
- L

o Medidas: longitud 33 m / anchura 50 mm.

o Masa adhesiva de caucho.

. Grosor de la cinta: 0,15 mm.

o Resistencia mecanica: 16 N/cm.

U Alargamiento: 300%

o Adherencia en acero: 2,6 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -40° C + 90° C
o Temperatura de aplicacién: 0° C +40° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
o Econdmica y reciclable.

0O Usos:

o Proteccion temporal de superficies.

o Unidn de toldos y peliculas protectoras.

o Recomendacioén del color negro para las
aplicaciones en exteriores.

REFERENCIA COLOR

146543
150601

Negro

Trasparente




Cinta protectora de polietileno de elevado poder adhesivo

O Caracteristicas:

J Longitud 33 m.

U Color blanco.

o Masa adhesiva de acrilico.

o Grosor de la cinta: 0,110 mm.

U Resistencia mecanica: 15 N/cm.

U Alargamiento: 200%

o Adherencia en acero: 1,3 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -40° C + 60° C
U Temperatura de aplicacion: 0° C +40° C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
U Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
U Facil desenrollado.

o Elevado poder adhesivo inmediato.

REFERENCIA ANCHURA
0O Usos:

184750 50 mm
J Proteccion temporal de superficies. 194117 200 mm
. Union de toldos y peliculas protectoras. 194124 300 mm
194131 400 mm

Cinta protectora translucida de polietileno

O Caracteristicas:

o Longitud 100 m.

o Ancho 1000 mm.

J Masa adhesiva de acrilico.

. Grosor de la cinta: 0,102 mm.

o Alargamiento: 340%

o Adherencia en acero: 1,5 N/cm.

U Temperatura de aplicacién: +15° C +30° C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

U Duracion de almacenaje: 6 meses resguardado.
U Resistencia media a los rayos ultravioleta de 6 meses.
U Resistencia al fuego M1.

O Usos:

U Proteccion de superficies.

REF. 190911

E‘ﬂl felefono:




Cinta de polietileno de tela de algodon extrudado de excelente resistencia

a

Caracteristicas:

Longitud 50 m.

Color plata.

Masa adhesiva de caucho.

Grosor de la cinta: 0,30 mm.

Resistencia mecanica: 80 N/cm.
Alargamiento: 30%

Adherencia en acero: 4,2 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 3,0 N/cm.
Resistencia en temperatura: -50° C +110° C
Temperatura de aplicacion: +5° C +45° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
Adhesivo termoendurecible

Excelente resistencia en exteriores y en inmersion.

Usos:

Conexiones en conductos de ventilacion.

REFERENCIA ANCHURA

116546

25 mm

116737

50 mm

Cinta de polietileno de tela de algodén estucado plata

a

Caracteristicas:

Longitud 50 m.

Color plata.

Masa adhesiva de caucho.

Grosor de la cinta: 0,22 mm.

Resistencia mecanica: 30 N/cm.
Alargamiento: 10%

Adherencia en acero: 3,7 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 2,3 N/cm.
Resistencia en temperatura: -50° C + 65° C
Temperatura de aplicacion: +10° C +45° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
Facil de rasgar.

Buena adhesividad y resistencia.

Usos:

Confinamiento de amianto.

REFERENCIA ANCHURA

173334

25 mm

173259

50 mm

Weh: www:manye
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Cinta de polietileno de tela de algodén extrudado de elevada adhesividad

a

Caracteristicas:

Masa adhesiva de caucho.

Longitud 50 m.

Grosor de la cinta: 0,22 mm.

Resistencia mecanica: 35 N/cm.
Alargamiento: 20%

Adherencia en acero: 3,7 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 2,3 N/cm.
Resistencia en temperatura: -50° C + 65° C
Temperatura de aplicacién: +10° C +45° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
Adhesivo termoendurecible (-50° C +110° C).
Facil de rasgar.

Elevada adhesividad y resistencia.

Usos:

Conexiones de conductos V.M.C.
Confinamiento de amianto

REFERENCIA

ANCHURA

COLOR

118526 50 mm Plata
118182 50 mm Blanco
117895 50 mm
118595 100 mm Plata
161140 100 mm Blanco
117956 100 mm

Cinta de polietileno de tela de algodén estucado

0

16

Caracteristicas:

Masa adhesiva de caucho.

Longitud 50 m.

Grosor de la cinta: 0,22 mm.

Resistencia mecanica: 30 N/cm.
Alargamiento: 10%

Adherencia en acero: 3,7 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 2,3 N/cm.
Resistencia en temperatura: -50° C + 65° C
Temperatura de aplicacion: +10° C +45° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
Facil de rasgar.

Elevada adhesividad.

Usos:

Confinamiento de amianto.

REFERENCIA

ANCHURA

COLOR

Blanco

Negro

Blanco

131266 50 mm
131228 50 mm
140992 100 mm
131242 100 mm
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Cinta de polietileno de tela de algodon extrudado con aspecto brillante

O Caracteristicas:

REFERENCIA ANCHURA COLOR

119660 50 mm Plata
119332 50 mm Blanco

. Longitud 50 m.
o Masa adhesiva de caucho.
J Grosor de la cinta: 0,23 mm.

e Resistencia mecanica: 32 N/cm. e Sy
e Alargamiento: 14% leDas 20
120550 50 mm Amarillo

J Adherencia en acero: 5,5 N/cm.
o Adherencia sobre si misma: 3,5 N/cm.
J Resistencia en temperatura: -50° C + 80° C

J Temperatura de aplicacion: +10° C +45° C 4

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

. Duracion de almacenaje: 1 afo resguardado. ;

J Sin trasferencia de adhesivo. x
J Facil de rasgar.

. Elevada resistencia mecanica.

O Usos:

REFERENCIA ANCHURA  COLOR

119738 100 mm Plata
. Montaje de los conductos de ventilacion. 119363 100 mm Blanco
J Confinamiento de amianto. 119103 100 mm

162871 100 mm

120581 100 mm Amarillo

Cinta de polietileno de tela de algodon extrudado para rasgar con la mano

O Caracteristicas:

REFERENCIA ANCHURA  COLOR

121885 50 mm Plata
121618 50 mm Blanco

] Longitud 50 m.
o Masa adhesiva de caucho.
o Grosor de la cinta: 0,28 mm.

e Resistencia mecanica: 70 N/cm. 21229 20imm
e Alargamiento: 30% L S T
130894 50 mm Amarillo

o Adherencia en acero: 5,0 N/cm.
o Adherencia sobre si misma: 3,5 N/cm.
J Resistencia en temperatura: -50° C + 80° C

J Temperatura de aplicacion: +10° C +45° C [
J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

J Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

J Facil de rasgar.

J Muy alta resistencia mecanica.

O Usos: 121946 100 mm Plata
121670 100 mm Blanco
121298 100 mm
162734 100 mm

REFERENCIA ANCHURA COLOR

J Proteccion para trabajos con chorro de arena.
J Conexiones de conductos de ventilacion.




Cinta de tela naranja para construccion

Caracteristicas:

Longitud: 25 m.

Ancho: 50 mm.

Masa adhesiva de caucho.

Grosor de la cinta: 0,22 mm.

Resistencia mecanica: 35 N/cm.
Alargamiento: 20%

Adherencia en acero: 3,7 N/cm.

Adherencia sobre si misma: 2,3 N/cm.
Resistencia en temperatura: -50° C + 65° C
Temperatura de aplicacion: +10° C +45° C
Temperatura de almacenaje: +102 C +25° C
Duracioén de almacenaje: 1 afio resguardado.

Usos:

Proteccion de umbrales.
Recomendado en todos los casos dificiles.

Cinta de doble cara con refuerzo de fibra de vidrio

Caracteristicas:

Longitud 33 m.

Color transparente.

Masa adhesiva de acrilico.

Grosor de la cinta: 0,045 mm.

Resistencia mecanica: 12,0 N/cm.
Resistencia en temperatura: -10° C +90° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracién de almacenaje: 1 afio resguardado.
Resistente a los rayos ultravioleta.

Usos:

Ensamblaje de espuma, fieltro, papel, carton,
madera y plastico.

Sich

REF. 177769

REFERENCIA ANCHURA

192410 12 mm
192427 19 mm
192441 25 mm
100811 38 mm
192458 50 mm




Cinta transfer de doble cara con refuerzo de

fibra de vidrio

O Caracteristicas: 102864 12 mm

0 Longitud 33 m. 102891 19 mm

. Color transparente. 102853 Portarrollos
. manual

o Aplicable con porta-rollos.

Cinta de aluminio de 40 micras

O Caracteristicas:

o Longitud 50 m.

. Color plateado.

J Masa adhesiva acrilica.

o Grosor de la cinta: 0,08 mm.

o Resistencia mecanica: 22 N/cm.

J Alargamiento: 5%

o Adherencia en acero: 3,8 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -20° C +110° C
J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracioén de almacenaje: 1 afio resguardado.

O Usos:

o Utilizacion en construccion isotérmica. REFERENCIA ANCHURA

o Conexién de conductos de ventilacion. 125166 25 mm
J Conexiodn de paneles aislantes. 125234 50 mm

Cinta de aluminio reforzada de fibra de vidrio retardante ante llamas

O Caracteristicas:

o Longitud 50 m.

J Color plateado.

J Masa adhesiva acrilica.

o Grosor de la cinta: 0,12 mm.

o Resistencia mecanica: 60 N/cm.

o Alargamiento: 5%

J Adherencia en acero: 4,6 N/cm.

J Resistencia en temperatura: -20° C +110° C
J Temperatura de aplicacién: 0° C +40°C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
J Duracién de almacenaje: 1 afio resguardado.

O Usos: REFERENCIA ANCHURA

e Calorifugacion y térmica industrial. 167425 50 mm
o Pegado de paneles aislantes con refuerzo mecanico. 138821 75 mm

Weh: wwwmanue
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Cinta de aluminio de 30 micras

O Caracteristicas:

U Longitud 50 m.

U Color plata.

U Masa adhesiva de acrilico.

L Grosor de la cinta: 0,07 mm.

U Resistencia mecanica: 12 N/cm.

L Alargamiento: 5%

. Adherencia en acero: 3,6 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -20° C +100° C
U Temperatura de aplicacion: 0° C +40° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25°C

o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

U Muy conformable.

O Usos:

o Utilizacion en construccion isotérmica.
3 Conexion de conductos de ventilacion.
U Conexién de paneles aislantes.

Cinta de aluminio de 50 micras

O Caracteristicas:

o Longitud 50 m.

. Color plata.

U Masa adhesiva de acrilico.

3 Grosor de la cinta: 0,09 mm.

U Resistencia mecanica: 35 N/cm.

o Alargamiento: 11%

U Adherencia en acero: 4,0 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -20°2 C +100° C
o Temperatura de aplicacién: 0° C +40° C

U Temperatura de almacenaje: +10° C +25°C

o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

o Rigidez incrementada gracias a su grosor.

0O Usos:

o Utilizacion en construccion isotérmica.
o Conexion de conductos de ventilacion.
U Conexion de paneles aislantes.

3200Telétono

54 443(80,2788Fax: 9VA44 20

125579

REFERENCIA ANCHURA

50 mm

125654

75 mm

REFERENCIA ANCHURA

153411

50 mm

158355

75 mm

26




Cinta de aluminio lacado blanco

O Caracteristicas:

° Longitud 45,7 m / anchura 50 mm.

o Color blanco.

. Masa adhesiva de acrilico.

o Grosor de la cinta: 0,09 mm.

o Resistencia mecanica: 22 N/cm.

o Alargamiento: 5%

o Adherencia en acero: 3,6 N/cm.

J Resistencia en temperatura: -20° C +100° C
o Temperatura de aplicacion: 0° C +40° C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracioén de almacenaje: 1 afo resguardado.

O Usos:

o Construccion isotérmica con juntas de paneles
aislantes en acabado blanco.

REF. 130252

Cinta de papel enmascarado resistente a +60°

O Caracteristicas:

o Longitud 50 m.

J Color beige.

o Masa adhesiva de caucho.

] Grosor de la cinta: 0,11 mm.

J Resistencia mecanica: 30 N/cm.

o Alargamiento: 9%

] Adherencia en acero: 3,8 N/cm.

o Resistencia en temperatura: 0° C +60° C

U Temperatura de aplicacion: +5° C +30° C

J Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

O Usos:

o Enmascarado de pintura en interiores
o exteriores (corta duracion).

REFERENCIA ANCHURA

156153 18 mm
153534 36 mm

mail: mapye@marve'es dWeh: wwwmaryve
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Cinta de papel enmascarado resistente a +80°

O Caracteristicas:

U Longitud 50 m.

U Color beige.

o Masa adhesiva de caucho.

o Grosor de la cinta: 0,13 mm.

o Resistencia mecanica: 30 N/cm.

o Alargamiento: 9%

° Adherencia en acero: 2,6 N/cm.

o Adherencia sobre si mismo: 1,4 N/cm.

o Resistencia en temperatura: 0° C +80° C

o Temperatura de aplicacion: +5° C +40° C

U Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracién de almacenaje: 1 afo resguardado.

REFERENCIA ANCHURA

O Usos: 192342 18 mm
192311 36 mm

o Enmascarado de pintura en interiores o exteriores (corta duracion).

Cinta de rejilla de vidrio

O Caracteristicas:

o Medidas: longitud 90 m / anchura 50 mm.

o Color blanco. | — F

U Soporte: fibra de vidrio.

e Grosor de la cinta: 0,25 mm. ﬂ
. Resistencia mecanica: 110 N/cm.

o Alargamiento: 3%

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C

o Duracién de almacenaje: 1 afo resguardado. REF. 117420

O Usos:

o Unidn de paneles y placas de yeso antes del revestimiento de acabado.

Cinta de embalaje armada hilo a hilo

O Caracteristicas:

o Longitud 50 m.

- Golor transparente.
o Masa adhesiva de caucho. 156856 25 mm
o Grosor de la cinta: 0,15 mm. 156870 50 mm
U Resistencia mecanica: 50 N/cm.

o Alargamiento: 7%

o Adherencia en acero: 1,5 N/cm.

o Resistencia en temperatura: 0° C +80° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afo resguardado.

O Usos:
o Embalaje, enfardado, amanojado y flejado de piezas.

)
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Cinta de tela de doble cara econémica

O Caracteristicas:

. Longitud 25 m.

. Color blanco.

J Masa adhesiva de caucho.

. Grosor de la cinta: 0,20 mm.

J Resistencia mecanica: 15 N/cm.

. Alargamiento: 10%

o Adherencia en acero: 16,0 N/cm.

J Resistencia en temperatura: -10° C +60° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
J Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.

O Usos: 5
. . REFERENCIA ANCHURA
o Recubrimiento de suelo corta duracion. _
e Ensamblaje y fijacion. st 29 i
168095 50 mm

Cinta de polipropileno de doble cara

O Caracteristicas:

o Longitud 25 m / anchura 50 mm.

o Masa adhesiva de caucho.

U Grosor de la cinta: 0,09 mm.

o Resistencia mecanica: 30 N/cm.

U Alargamiento: 110%

o Adherencia en acero: 4,0 N/cm.

o Resistencia en temperatura: -10° C +60° C

o Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracion de almacenaje: 1 afio resguardado.
o Elevado poder adhesivo inmediato.

O Usos:

o Colocacion de recubrimientos en suelos. REF. 184712
U Uso general (econémica).

mail: marve@manyveresi,glleh: wyw'manye
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Cinta de polietileno de doble cara de espuma blanca

a

Caracteristicas:

Longitud 33 m.

Color blanco.

Masa adhesiva de acrilico.

Grosor de la cinta: 1,65 mm.

Resistencia mecanica: 20 N/cm.

Alargamiento: 280%

Adherencia en acero: 10,0 N/cm.

Resistencia en temperatura: -10° C +100° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracién de almacenaje: 1 afo resguardado.
Polietileno de alta densidad (100 kg/m®).

Buena resistencia a la compresion.

Excelente resistencia a los aceites, plastificantes,
disolventes, rayos ultravioletas y a la humedad.

Usos:

Colocacion de espejos, listones y molduras.
Para todas las aplicaciones verticales.

REFERENCIA ANCHURA

100774 6 mm

100767 9 mm

100750 12 mm
100743 15 mm
100729 19 mm
100798 25 mm
100781 50 mm

Cinta de polietileno de doble cara de espuma blanca econémica

a

Caracteristicas:

Longitud 33 m.

Color blanco.

Masa adhesiva de acrilico.

Grosor de la cinta: 0,85 mm.

Resistencia mecanica: 11 N/cm.
Alargamiento: 300%

Adherencia en acero: 10,0 N/cm.
Resistencia en temperatura: -10°2 C +100° C
Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
Duracion de almacenaje: 1 afno resguardado.
Polietileno de alta densidad (100 kg/m°).
Buena resistencia a la compresion.

Excelente resistencia a los aceites, plastificantes,
disolventes, rayos ultravioletas y a la humedad.

Usos:

Colocacion de espejos, listones y molduras.
Para todas las aplicaciones verticales.

REFERENCIA ANCHURA

102785 12 mm
113798 15 mm
101900 19 mm
101870 25 mm




Cinta de polietileno de doble cara de espuma muy resistente a los U.V.

- REFERENCIA ANCHURA
O Caracteristicas:

] 102815 6 mm
‘ ('SOTg't“d 10m. 102822 12 mm
L]
M° 2l ”Zﬁro'. - 102792 15 mm
L]
asa a esw:a e acrilico. 192373 19 mm
° Grosor de la cinta: 0,85 mm.
. . . . 102839 22 mm
o Resistencia mecanica: 20 N/cm.
192380 25 mm

o Alargamiento: 400%

o Adherencia en acero: 13,0 N/cm.

J Resistencia en temperatura: -20° C +100° C
U Temperatura de almacenaje: +10° C +25° C
o Duracioén de almacenaje: 1 afio resguardado.
o Excelente resistencia a la compresion.

o Buena resistencia a los aceites, plastificantes y
a los rayos ultravioleta.

O Usos:

o Ensamblaje de perfiles plasticos, listones y canaletas.

Cinta de vinilo antideslizante de colores

O Caracteristicas:

o Medidas: longitud 18 m

J 7 colores disponibles.

. Grosor de la cinta: 1,00 mm.

U Superficie rugosa.

o Resistencia mecanica: 40 N/cm.

o Alargamiento: 1,1%

U Adherencia en acero: 4,0 N/cm.

U Resistencia en temperatura: -20° C + 100° C

U Temperatura de aplicacién: 0° C +60° C Neiro INI Marrén iMi Rojo iRi

J Alta calidad antideslizante incluso en %
transito intenso, humedad y grasa. ’M}fluor. (VFL) A’@rillo fluor. (AMI‘:L) Naranja fluor. (NFL)

O Usos:

J Utilizado para asegurar (evitando deslizamientos)
escaleras de mano, rampas, escaleras, proximidades
de maquinas, andamiajes y pasos peatonales C-DSL-50-N 50 mm Negro

C-DSL-50-X 50 mm Color
C-DSL-50-XFL 50 mm Fluorescente

BS

REFERENCIA ANCHURA COLOR
C-DSL-25-N Negro

mail: manue@manyveresidieh: www/manve
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Cinta de vinilo antideslizante bicolor

O Caracteristicas:

o Para zonas de carga y descarga,
puertas de seguridad, vias de
acceso peligrosas.

o Para uso interior y exterior.

J Colores: amarillo / negro o rojo / blanco.

o Disponible en cinta y en cuadros
precortados de 140 x 140 mm
(cantidad: 50 cuadrados).

O Usos:

o Sefala los espacios peligrosos
y evita resbalones.

REFERENCIA ANCHURA LONGITUD

C-DSL-50-AN 50 mm 18 m Amarillo / \[=l6]ge)
C-DSL-50-RB 50 mm 18 m Rojo / Blanco
ASHM3 Cuadros 140x140 mm | Amarillo / \[l6]{e)

Bandas antideslizantes fotoluminiscentes
Efecto dis
0 Caracteristicas:

. Medidas: longitud 15 m / anchura 25 mm

J Evacuacion rapida en caso de emergencia
o de averia eléctrica.

J Restituyen en la noche la luz acumulada
a lo largo del dia.
. Sin plomo, ni sustancias téxicas y radioactivas.

O Usos:

o Senfalizacion para la oscuridad, evita resbalones.

REF. C-DSL-25-FT

84 44380,278Fax: 9AWAA4 20'26
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Antideslizante para superficies irregulares

O Caracteristicas:

. Cdémodo y de gran resistencia.
. 3 dimensiones a elegir.

o Revestimiento compuesto por particulas granulosas
pero fijadas a un soporte por medio de resina.

o Sistema autoadhesivo.

O Caracteristicas:

o Para fabricas, pasarelas y escaleras metélicas.
REFERENCIA ANCHURA LONGITUD

APSI-51 51 mm 18,3 m
APSI-102 102 mm 18,3 m
APSI-152 152 mm 18,3 m

Antideslizante transparente

O Caracteristicas:

. Medidas: longitud 18,3 m / anchura 51 mm

. Permite ver por transparencia las otras
marcaciones del suelo.

. Se utiliza sobre pinturas, pictogramas, etc.
J Una discreta forma de evitar accidentes.

J No interfiere con la decoracion del entorno.
° Discreta y funcional.

0O Usos:

J Por su caracter transparente enfocada
a uso en interiores.

REF. C-DSL-51-TR




GLOSARIO DE TERMINOS RELATIVOS A LAS CINTAS ADHESIVAS

Adherencia

Estado en el que las dos caras se mantienen juntas mediante fuerzas superficiales, como el pegado
formado por el contacto entre una cinta adhesiva y una superficie.

Adherencia inmediata

Propiedad de una cinta adhesiva de crear una adherencia inmediata en cuanto el adhesivo toma contacto
con el soporte.

Adhesivo no corrosivo

Un adhesivo que no ataca quimicamente la superficie con la que entra en contacto.

Adhesivo termoendurecible

El termoendurecimiento del adhesivo mejora su resistencia a los disolventes y aumenta su resistencia en
temperatura.

Autoextinguible

Aptitud de la cinta para no propagar las llamas.

Autoextinguible in situ

Aptitud de la cinta adhesiva para no propagar las llamas cuando esta colocada.

Cintas Gaffa ®

Marca registrada que denomina un producto especialmente disefado para la industria del espectaculo.

Conformable

Aptitud de la cinta para ajustarse perfectamente en el soporte con una adhesién maxima en toda la
superficie.

Estucado polietileno

Cinta de tela impermeable formada laminando una pelicula de polietileno sobre la tela durante el
recubrimiento con el adhesivo.

Extrudado de polietileno

Cinta de tela impermeable formada recubriendo por separado la tela con un polimero en fusién antes del
recubrimiento con el adhesivo.

Facil de desenrollar

Poco esfuerzo para desenrollar la cinta sin estirarla o romperla.

Facil de rasgar

Posibilidad de cortar con la mano.

Gaffer Término utilizado para denominar las telas adhesivas empleadas en la industria del espectaculo.
Impermeable Aptitud de una cinta adhesiva para resistir al agua sin deterioro de la masa adhesiva.
Micrones Es la unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro.
Es un material trasltcido, inodoro, con un punto de fusién promedio de 110°C. Tiene conductividad tér-
PEBD mica baja. Sus principales aplicaciones son dentro del sector del envase y empaque (bolsas, botellas,

peliculas, sacos, tapas para botellas, etc.) y como aislante (baja y alta tension).

Reposicionable

Posibilidad de retirar la cinta del soporte sin deteriorar ni dejar restos, conservando el poder adhesivo si
se vuelve a aplicar nuevamente la cinta.

Resistencia a la abrasion

Aptitud de una cinta adhesiva para resistir al rozamiento.

Resistencia al calor

Aptitud de una cinta adhesiva para resistir una temperatura especifica en unas condiciones definidas.

Resistencia al envejecimiento

Aptitud de una cinta adhesiva para conservar sus caracteristicas a lo largo del tiempo después de haber
sido aplicada.

Resistente a los disolventes

Aptitud de una cinta adhesiva para resistir a la exposicion a ciertos productos quimicos.

Resistente a los U.V.

Aptitud de una cinta adhesiva para resistir a la exposicion a los rayos ultravioletas, después de haber sido
aplicada, sin que se produzca una pérdida significativa de sus propiedades.

Sensible a la presion

Se puede aumentar la resistencia del encolado con la presion y/o el tiempo.

Sin transferencia (transfert)

Cinta que puede ser retirada después de ser aplicada sin que deje residuos adhesivos en el soporte.

Soporte

La superficie sobre la que se aplica la cinta.

Tension de rotura

La tensidén a la que una perforacion destruira la cinta.

felefono:

94 443
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Sistemas de balizamiento

Conos

Conos clasicos

Visibles de lejos, sefalan eficazmente
su equipo de intervencion.

¢ En varios tamafios y en versién normal
o reflectante.

* Fabricados en goma de alta resistencia,
muy estables.

DIDA ORMA DIDA R A
300 mm CON-30 300 mm CONR-30
500 mm CON-50 500 mm CONR-50
700 mm CON-70 700 mm CONR-70
950 mm CON-95 950 mm CONR-95

Conos lastrados

Estabilidad excepcional gracias a la
base lastrada.

* Pie lastrado en materia termoplastica
antideslizante.

* Faciles de almacenar y transportar.

* Retrorreflectantes.

MEDIDAS  LASTRADOS

500 mm CONL-50
720 mm CONL-72
900 mm CONL-90

Portacadenas para conos

[ J

¢ lddneos para definir un espacio a l B - -

medida. ~ El portacadenas para conos,
* Permite unir con facilidad varios conos es adaptable exclusivamente

B AL al este modelo de cono.

(ver foto).

* Provista de dos eslabones de

enganche.

REF. PCBC

- = —
il REF. BAL-009F / BAL-01F

e Altura: 500 mm.

* Retoman su forma inicial en caso de
aplastamiento.

¢ Muy estables, de PVC blando.

* Version reflectante y no reflectante.

Telefono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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E’ lizamiento

Hitos

Fabricados en polipropileno
especial de gran flexibilidad capaz
de soportar grandes impactos y la
degradacion por los rayos solares.

Medidas: 500 y 750 mm.

Reflectante Schotchlite 3M, cumple
con la Norma UNE 135 363.

¢ Valido para medianas, autopistas,
gasolineras, obras y para multiples
usos de delimitacion vial y peatonal.

Si lo desea MARVE
realiza su instalacion

Disco Chapa Galv. Tuerca M-10
@170x2 Autoblocante

Taladro en suelo de @12 mm

Esparrago M-10
Gemento répido para
fijar el Espérrago

Ranura en la Base del Hito para introducir disco @170.

Anclaje HT-75

Disco Chapa Galv. Tuerca M-10
@120x2 Autoblocante

¢ Con 2 bandas reflectantes.

¢ Para otros colores consultar.

MEDIDAS COLORES REFERENCIAS
GO HT50R |
Verde
Azul HT-50/AZ

HT-50/AM
Rojo
Verde
Azul

Baliza divergente

* Baliza de grandes dimensiones para senalizar rotundamente
los desvios de las vias rapidas.

¢ Cumple con la Norma UNE 135 360 y esta reflectorizado

con Schotchlite 3M.

Fabricado en polietileno de gran impacto, resistente a

inclemencias climatologicas.

Disponible en colores azul y verde.

Disponible en dos medidas: 1200 mm 6 1800 mm de
ancho.

{

| hacer el pedido indique la

T referencia del producto, seguido de

la inicial del color deseado: Azul (A),
Verde (V), .

I Por ejemplo, para pedir la baliza

divergente de 1200 mm de ancho de
color azul: DIV-120/A.

MEDIDAS COLORES REFERENCIAS
1200 mm DIV-120/A
1200 mm DIV-120/V

DIV-180/A
1800 mm DIV-180/V

mail; marve@marve.es

Amarillo HT-75/AM | iSolo necesita una carraca y un prolongador para su instalacion!

]

Taladro en suelo de @12 mm

Esparrago M-10

Cemento répido para
fijar el Esparrago

Ranura en la Base del Hito para introducir disco @120.
e S TR

Anclaje HT-50

l - Al hacer el pedido indique la
- referencia del producto, seguido del
color deseado: Rojo (R), Verde (V),
Azul (AZ), Amarillo (AM).
- Por ejemplo, para pedir el hito de 750
mm de alto de color rojo: HT-75/R.

Web: www.marve.es 331
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Paneles indicadores

Panel sandwich maxima estabilidad

* Nuestros paneles sandwich son mas eficaces que los paneles
convencionales de suelo.

* El contraste de colores, asi como su gran area de mensaje por ambas
caras, facilitan su vision.

* Con solo deslizar los brazos laterales podemos ubicar o recoger el panel,
proporcionando, gracias a su sistema de antibloqueo, méaxima estabilidad.

* Resistente a vientos y a patadas involuntarias.
* Medidas: 635 x 280 mm.

* De gran utilidad para uso en hoteles, clinicas, servicios de limpieza,
aeropuertos, universidades, etc.

* Mensaje estandar “SUELO MOJADO”
REF. PSN

Personalizable a su gusto: “FUERA DE SERVICIO, AREA
RESTRINGIDA, RECIEN PINTADO, CARGAS
SUSPENDIDAS...”.

Disponible en varios idiomas.
REF. PSP

_ Panel con carteles intercambiables

* De plastico duradero, facilmente
intercambiable.

* Dimensiones del panel: 900 x 400 mm.
* Dimensiones del cartel: 230 x 340 mm.

REF. PSI
Algunas sugerencias de carteles intercambiables
l Para ver mas sefales
consulte el Capitulo
“SENALES DE
ADVERTENCIA”
(pags. 41-72).
CUIDADO CUIDADO CUIDADO CUIDADO CUIDADO RIESGO
PASO DE SUELO MANTENIMIENTO RECIEN PERRO DE
CARRETILLAS RESBALADIZO EN CURSO PINTADO PELIGROSO DESPRENDIMIENTO
ARV-10 ARV-19 ARV-63 ARV-63 ARV-65 ARV-68
Ld
l Al hacer el pedido indique la ia del producto, seguido

Teléfono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26

de la referencia de la sefal de advertencia que desee.

Por ejemplo, para pedir un panel con el cartel de advertencia
de “cuidado suelo resbaladizo”: PSI/ARV-19
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Cadenas

Cadena de polietileno

Medidas
* Resistente a la intemperie. @ grosor del
: eslabon
¢ Longitud: 25 m.
. . | s A altura del
* Disponible en color blanco, rojo, negro, amarillo, eslabon
blanco/rop, blanco/verde, blanco/azul y L anchura ce
negro/amarillo. eslabon

¢ Grosor del eslabon @: 6 mm, 8 mm, 10 mm.

MODELOS GROSOR@ COLORES REFERENCIA
| _caD-6/RB |

6 mm
ONOMICAS C_)@EB| CAD-6/AN

@B )| CAD-10RB
()@ | CAD-10/AN

MODELOS GROSOR©O COLORES REFERENCIA
WC-625/B
6 mm

1 10 mm

()

] | WC-625/BN
(G WC-25/B
TR [ ] WC-25/R
MgDEE(s)S 8 mm - WC-25/N
[ WC-25/A

— @[ wc2sBv

o WC-25/BAZ

ol ) WC-825/N O6xA39xL24 mm O8xA49xL29mm @G10xA74xL42mm

Cadena fotoluminiscente

* Para delimitar en situaciones de oscuridad.

e Grosor del eslab6én: 6 mm. Longitud: 5 m.

* Existen 3 tipos de cadenas:
Combinacion de 6 eslabones rojos, 6 fotoluminiscentes / REF.CAF-1
Combinacion de 6 eslabones negros, 6 fotoluminiscentes / REF. CAF-2
Cadena integramente fotoluminiscente / REF.CAF-3

* También puede consultar las cintas de balizamiento fotoluminiscentes en el capitulo “CINTAS DE SEGURIDAD” pag. 295.

Cadena de acero

e Para una maxima resistencia.
* Fabricadas en acero galvanizado.

D RIPCIO D O DIA PO R
Cadena de acero negro Long 25 m 5 mm CM/N -
*Cadena de acero roja/blanca Long 25 m 5 mm CM/RB —_— _,_)
Cadena de acero Long 20 m 6 mm CcMm : A
o 6mm | FJS6 -
Fijacién en S
8 mm FJS-8 |
. 6 mm FJP-6 1
Fijacién en pared
8 mm FJP-8
*Cambio de color cada 50 cm (cadena de acero roja/blanca)

-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es
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_Postes depldstico

Caucho reciclado . Econémicos

¢ Pie de caucho reciclado. * Una formula préctica y poco
o Peso+- 3Kg. costosa para interiores y exteriores.

¢ Altura: 900 mm.
¢ Disponibles en los colores:
Rojo y Blanco / REF. STES-RW

Amarillo y Negro/ REF. STES-YB
Blanco / REF. STES-W

* Poste con base de cemento.
e Altura: 850 mm. 1

* Peso: +/- 3kg.

* Disponible en color Rojo / Blanco.
REF. PBC-1

Rellenables

* Pie rellenable.

¢ Peso +/- 3Kg.

e Altura: 900 mm.

* Disponibles en los colores:
Rojo y Blanco / REF. STEA-RW
Amarillo y Negro / REF. STEA-YB

Blanco / REF. STEA-W

Clasicos

* No necesitan ningun tipo de cuidado y resisten a las inclemencias.

¢ La solucidn ideal para uso interior y exterior: exposiciones, tiendas,
ayuntamientos, ferias, depdsitos, fabricas...

e Practicos y polivalentes.

* Dimensiones: altura: 1 m, pie de 365 mm. 5
Detalle del adaptador para sefal

¢ Para utilizar con las cadenas de la pagina anterior.
* Se pueden transformar en portasefales gracias al adaptador para sefial.
* Reemplazar la bola (parte superior del poste) por el adaptador.

DESCRIPCION

Poste blanco

Poste negro

Poste amarillo

PostqH /amarillo ST-BY

Poste blanco/rojo i‘ H‘ ST-RWR
[J

Adaptador amarillo l Espacio recomendado entre los
2 postes: 2,5 metros. ,

Adaptador negro
Adaptador blanco

Telefono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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_Postesdeacero

Delimitacion eficaz para salones, zonas
de almacenamiento, avenidas peatonales...

e En tubo de acero epoxy muy robusto.

e En funcion de la altura : 2 o 4 muescas
para enganchar la cadena en continuo.
¢ Colores (indicar al realizar su pedido):
blanco, blanco/rojo, amarillo/negro.

* Existen 3 modelos: plegables, con manguito
0 sobre pie reforzado.

Plegables Con manguito
 Permiten reducir el espacio cuando se o 2 alturas: 1000 6 1500 mm.
pliegan.

* Vendido por dos piezas con
2 manguitos galvanizados
para la fijacion.

¢ Muy faciles de montar, muy estables
(pie cuadrado 300 x 300 mm)

e Altura: 900 mm / Peso: 5,4 Kg.

* Disponible en blanco, blanco y rojo y
amarillo y negro.

RECTEATE ALTURA REF.
. 1000 mm BAM10S
1500 mm BAM15S

*No se olvide de indicar el color deseado:
blanco, blanco y rojo 0 amarillo y negro.

"

Para pedir -
indicar
referencia l T
seguida del = Sdlo los
color ' postes_ con
l'. deseado. | manguito se
. I empotran, los

| demas son
moviles.

- Con pie reforzado

e 2 alturas: 850 6 1250 mm.
¢ Pieredondo de 310 mm de didmetro.
* Peso:5Kg.

* Disponible en blanco, blanco y rojo y
amarillo y negro.

ALTURA REF.
850 mm BAMS85
1250 mm BAM125

mail; marve@marve.es Web: www.marve.es 335
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_Postes retracties

Poste con cinta retractil 2 m

* Poste cromado negro, base negra. - [
e Correa retractil de una longitud de 2 m, i P‘
con sistema de autofrenado para que no ,
se retracte precipitadamente si se desengancha. DESCRIPCION REF.
¢ Altura: 1 metro/ longitud : 2 metros. Poste cromado BEEC

* Dispone en el principio, de 3 puntos de enganche Poste negro BEECN
y de una base provista de una goma de proteccion . .
que no deja marcas.

e 7 colores de correa disponibles (a indicar).

Colores correas

Azul Negra Roja Verde Azul Burdeos Amarillo
marino fluo

Poste con cinta retractil largo

Para una delimitacion eficaz de zonas exteriores.
* Postes de PVC disefiados especialmente para
una utilizacion en el exterior.

¢ Correa autofrenada de 3,65 metros de longitud.
* Pie que debe lastrarse con agua o arena.
¢ Medidas:

altura total: 970 mm.

diametro del pie: 380 mm.

tubo PVC didmetro: 83 mm. DESCRIPCION REF.
¢ Poste disponible en negro y naranja. Poste negro BELEXTN
* 4 colores de correa (a indicar). Poste naranja BELEXTO

Colores correas

. R N

Amarillo/Negra  Negra Roja Anfilarillo
uo

Poste con cinta retractil personalizada

|

* |mpresion anverso-reverso digital en cuatricomia.

e Envienos su archivo de imagen y realizaremos N7
IVE A LUV ED 5 L

un boceto que le enviaremos para su acuerdo
antes de iniciar la fabricacion.

e Altura: 1000 mm.

=1

ODELO O ORREA R R A °
L. 2m BELMP1 l L - :
Poste movil cromado Para pedir, indique la referencia y la cantidad.
3.5m HECHG2 Para sus anagramas, textos y fotografias
Mural 2m BELMP3 envienos un archivo de imagen (jpg, tiff...)
45m BELMP4

Teléfono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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_Postes deprestigio

Postes de prestigio con cordén

Postes elegantes para utilizar en acogidas.
Modelo Design

* Poste de acero, facil de montar.
e Altura: 900 mm.

e Base: 305 mm.

* Tubo: 50 mm de diametro.

* Peso: 11 Kg.
DESCRIPCION REF.
Poste cromado PPDC
Poste en niquel mate PPDM
Cordones para postes prestigio
TERCIOPELO () 38 mm
¢ Adaptables a todos los postes. ROJO
« Fijacién mural gracias a sus ganchos. MATERIAL T .
Cromado COD-344 COD-444 COD-354 COD-454
Latén COD-345 COD-445 COD-355 COD-455
0 Polipropileno Niquel COD-446 COD-356 COD-456
Terciopelo rojo, azul y
rojo y azul beige
POLIPROPILENO ) 38 mm-1,5m
AZUL
MATERIAL HOJO -
- = - REF. REF.
| ¥l Cromado COD-144R | COD-104BL | COD-134BE
Latén COD-145R | COD-105BL | COD-135BE
Niquel COD-146R | COD-106BL | COD-136BE
Cromado Niquei n

Para balizar, asegurar, proteger y comunicar.

¢ Marco de plastico, para instalar faciimente en
postes.

* Permite deslizar toda la sehal en formato A4
rigido.

¢ Color negro, suministrado en kit (formado por
marco formato A4 + 2 enganches de fijacion).

REF. CADRA4

=-mail: marve@marve.es Web: www.marve.es 337
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_Mallas pldsticas

Disponemos de 2 modelos de mallas:

. Malla de senalizacion de obra

R R A OLOR DIDA
« Utilizada para garantizar la visibilidad de las obras. MSE-150 CoO@m(_ @ | 50x1m.
¢ |nalterable por los agentes atmosféricos. MSE-HV e H & 50 x 1 m.
¢ De larga duracion. MSE-NORM e & 50x1m.
* Disponible en diferentes pesos, medidas, colores y configuraciones. MSO-KROTON | ams () @& 50 x 1 m.

MSO-TITAN e ) e 50 x 1 m.

- REF. MSE-150 REF. MSE-HV REF. MSE-NORM gt 11
REF. MSO-KROTON - REF. MSO-TITAN

- Malla de senalizacion subterranea

¢ Utilizada para la sefalizacion de cables o tuberias subterraneas.
¢ |Imputrescible, resistente a los agentes quimicos y atmosféricos.
* Disponible en diferentes colores para sefializar el tipo de canalizacion.

REFERENCIA COLOR MEDIDAS
MSHE COo@e_ ) @»| 100x0,3m.

| Tetrdpodo | | [ | L

» Fabricado en polietileno especial capaz de soportar grandes impactos.
* Altura: 34 cm.

* Con reflectante de alta densidad.

* Resistente a los rayos solares.

* Gran estabilidad por su forma de tetrapodo.

* REF.TETR

Telefono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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| Tridngulo desplegable en piramide

Gracias a su potente resorte, este triangulo se abre automaticamente,
quedando listo para senalizar y proteger.

* Pie de metal inoxidable.

¢ Lona de material plastico.

¢ Se suministra en funda de plastico.

¢ Color: amarillo.

¢ 2 dimensiones: lado de 700 o 1000 mm.

* Pictogramas: “obras” o “peligro indefinido”.
Peso: 4 kg (700 mm) y 5,4 kg (1000 mm).
¢ 2 modelos disponibles:

- Econdmico: 1 cara reflectante y 2 caras fluorescentes.
- Reflectante: las 3 caras retrorreflectantes.

MODELO DIMENSIONES REFERENCIAS
ECONOMICO Lado 700 mm TREP7
Lado 1000 mm TREP10
REFLECTANTE Lado 700 mm TREPR7
Lado 1000 mm TREPR10

_Guirnaldas de sefializacion

Senalice de forma luminosa las zonas de peligro.

¢ Guimalda de 25 m. con 6 portalamparas de sefalizacion
para conexion a la red (220 v).

¢ Portalamparas de seguridad con globo protector.

e Casquillo, cable inyectado con contactos directos
sobre el cable y orificio para sujeccién.

e REF.GUIR

_Cordon de balizamiento reflectante

Placas reflectantes que aumentan el poder sefalizador.

* Colores: rojo / blanco.
* Cordones de 10 m. con una placa cada metro.
¢ REF.CDN-BAL

mail; marve@marve.es Web: www.marve.es
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Valla plastica

» Valla ligera, segura y resistente, de facil transporte, uso y
almacenamiento, con una sencilla y rapida conexion entre elementos.

Fabricada en polipropileno, es idonea para cualquier uso urbano.

Disponible en 6 colores RAL (amarillo, rojo, blanco, verde, azul y
naranja), lo que permite su personalizacion con colores corporativos
asi como situar en lugar preferente el logo o escudo del usuario.

No precisa mantenimiento, soldadura ni pintura y es
ergonémicamente correcta para su manipulacién y absolutamente
segura para los peatones.

No produce contaminacion acustica en su colocacion, no deteriora 5
3 A Personalizada en cuanto al color
ni raya suelos o pavimentos.

: : Mandenos un archivo con su logotipo
O,
No se oxida y es 100% reciclable. y le personalizamos sus vallas.

2 tamanos disponibles: Grande 2000 x 1000 mm.
Pequena 1200 x 1000 mm.

MEDIDAS  COLORES REFERENCIAS DIDA OLORES REFER A
2000 x 1000 mm VALP-200/AM | | 1200 x 1000 mm| Amarillo | VALP-120/AM
2000 x 1000 mm |G VALP-200/R_| [ 1200 x 1000 mm |G VALP-120/R
2000 x 1000 mm VALP-200/B | [1200x 1000 mm| Blanco | VALP-120/B
2000 x 1000 mm [V GEMN|  VALP-200/V | [1200 x 1000 mm [BAVEGIEMN  VALP-120/V
2000 x 1000 mm | | VALP-200/AZ | [1200x 1000 mm| VALP-120/AZ
2000 x 1000 mm | Naranja | VALP-200/N_| [1200 x 1000 mm | Naranja | VALP-120/N

Valla extensible plastica

e Fabricadas en polipropileno y Pvc.
* Montaje simple.

* Facil almacenaje, transporte e instalacion.
* No dana el piso.

* Reciclable.

* Medidas: Longitud (abierta): 3,5 m.
Longitud (cerrada): 0,40 m.
Altura: 1 m.
Peso: 7 Kg.

e REF. VALEX

Valla metalica

e Material: tubo de acero de 35 mm de
diametro con 9 barrotes de 16 mm de
diametro cada uno.

* Medidas: 2000 x 1000 mm.
e Gran estabilidad, se adapta a cualquier
tipo de terreno.

* REF. VVA200

Adaptable

o

i Paletizable

el

Telefono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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| Sistemasdevallado

Valla extensible reflectante

Estable y muy visible, informa inmediatamente
del sitio de las obras.

¢ Color: Rojo y blanco con reflectante.

o 2modelos: 35m/6m.

* Plegable para ganar espacio. 35m VAL-R35
* Para otros modelos, colores y medidas consultar. 6m VAL-R60

Valla cuadrada plegable

Se adapta al peligro que se tiene que senalar.

* Valla telescopica cuadrada, de acero lacado en
rojo y blanco.

* 2 modelos: 1000 x 1000 mm / 1000 x 2000 mm.

* Delimita facimente cualquier zona peligrosa como
puede ser una alcantarilla abierta, un agujero
provisional en la calzada, o simplemente para impedir
el acceso a una zona de obras.

¢ Una vez plegada, esta valla ocupa muy poco espacio.
MEDIDAS PESO REF.

1000x1000mm | 11kg | BEXCAR1
[1000x2000mm| 20kg | BEXCAR2 |

Barrera mediana

Barrera mdévil y articulada para senalizar adecuadamente O
obras, separadores de carril, desvios, carriles l T =
. realizar el pedido
alternativos, etc. ~indique la referencia
de la I;:;rera Iseglu.'m
* Incorporan 4 bandas reflectantes Schochlite 3M. ﬂts"éidofﬁfﬁ:‘(’ﬁf
« Lastrada con arena o agua. | E!,ar"_ c:jé?n);m, -
* Fabricada en polietileno de alto impacto y gran resistencia a los P iana” roma’ o
rayos solares. 2000x800x400 mm:
- BAM-284/R .

* Disponible en rojo y blanco.

DIDA R R A
1000x800x500 mm BAMED-185
2000x800x400 mm BAMED-284
2000x600x400 mm BAMED-264
2000x500x400 mm BAMED-254

Palitos de acero Piqueta de senalizacion

Palitos de acero econémicos para RRCLEE |2 sORiEaciOlEy
todo tipo de cinta de sefalizacion. obras y carreteras.

Material: acero galvanizado.
Medida: 60 cm altura.

* Material: acero galvanizado.

© AT * Lleva reflectante en la parte
« REF. PIQ superior para su mayor
visibilidad.
e REF. 3400

mail: marve@marvees  Web: www.marve.es 341
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_Sistemasdevallado

Barrera giratoria de gran longitud

Barreras para controlar el acceso a determinadas
zonas.

¢ Material: realizadas en acero en 3, 4 y 5 metros.

¢ Listdn 60x30/2,5 pivotante sobre barra de 101/3,6
de diametro.

 Cierre por candado sobre el soporte de reposo
60x30/2,5. Llave triangular de 11 sobre pilonas
opcional.

¢ Acabado lacado blanco sobre galvanizacion con
bandas reflectantes rojas.

Fijacion sobre platinas con extremos curvos de
sellamiento incluidos.

MEDIDAS REFERENCIAS

3000 mm 203130
4000 mm 203140
5000 mm 203150

™
[fo] Je
b

200

130

Barrera liston de aluminio

Barreras de control de accesos.

¢ Material: realizada en aluminio, seccién 80x80x3
montado entre dos postes.

¢ Rotacion sobre un eje de acero montado sobre
rodamientos de bolas.

¢ Contrapeso integrado en una caja fijada sobre el
listén.

 Cierre en posicion levantada o cerrada por pasador
y candado incluidos, o llave triangular de 11
opcional, sobre poste de recepcion.

¢ Entregada con poste de recepcién en acero.

[ ;
 Acabado lacado blanco con bandas reflectantes 2000/ 202150 |
i 4500 mm 202151 ‘\ | o o030
UpS- 5000 mm 202152 _j ‘ ‘\ =
* Fijacion por extremos curvos de sellamiento sobre 2383 mrmn igilgi [ |
platinas regulables. 5500 I oy b

_Spray demarcaje

Pintura para marcar emplazamientos,
senalar peligros sobre el alquitran, asfalto...

e 7 colores fluorescentes. T
e Utilizacion manual o posibilidad de ajustar Blanco
el bote a un palo (REF. CTOP). Amarillo

* Permite también la marcacion de otras
superficies previamente desgrasadas:

metales, maderas, hormigones...
TRC-CRS

Telefono: 94 443 80 27  Fax: 94 444 20 26
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Como elegir suespejo

La distancia

La eficacia del espejo depende de su medida relacionada con la
distancia entre el observador y el espejo.

tH

Garantia 3 anos

e [rrompible

* Facil de instalar

e Muy ligero

* Resistente a la intemperie

garantia
anos

El bombeado

La eficacia del espejo depende del bombeado relacionado con el
numero de direcciones que deseamos controlar.

Bombeado a 360°
Controla 4 direcciones

Bombeado a 180
Controla 3 direcciones

Bombeado a 90°
Controla 2 direcciones

Maxima garantia
¢ Todos los espejos marcados con el simbolo g
irompibles y cuentan con una garantia de 5 afios

Espejo de seguridad vial rojoy blanco |

La solucion para los cruces peligrosos

en zona urbana o industrial [

¢ El marco blanco con sus reflectantes rojos permite
una visibilidad perfecta del espejo.

¢ Control 2 direcciones: colocados en cruces de vias
para evitar accidentes.

e Control 3 direcciones: permiten una vision de gran
angulo y reducen el nimero de espejos a instalar.

DISTANCIA MAX. 3 garantia

OPTICA ‘ MARCO

4

ll"’

OBSEEFé\#EI‘ggR AL | MODELO anos

(1) Control 2 direccionesl
9m 600 x 400 680 x 500 REF. 554 10 kg
11m @ 600 Q@ 750 REF. 546 11 kg
20 m 800 x 600 950 x 750 REF. 556 15 kg
20 m @ 800 @ 960 REF. 548 15 kg
25m @ 900 @ 1100 REF. 549 21 kg
30m | i 1000 x 800 1150 x 950 REF. 558 21 kg

(2) Control 3 direcciones_:l
8m 800 x 400 900 x 500 REF. 9180 ‘@ 16 kg
10m et 900 x 450 1050 x 600 REF. 9195 @ 19 kg
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Pensados para almacenes y zonas

industriales.

* Para una mayor seguridad de la circulacion en

fabricas y areas de almacenaje.

* Su marco amarillo y negro es conforme con la
normativa CE 92/58 acerca de la seguridad en

el trabajo.

¢ Control 2 direcciones: preconizados en zonas de

produccién y almacenajes.

D(',SJSAE"R?,"RS"(?&( " | mopbELO | 6PTICA ‘ MARCO 3gg:;asnt|’a
AL ESPEJO
Control 2 direcciones
9m 600 x 400 680 x 500 REF. 584 10 kg
11m @ 600 @ 750 REF. 586 11 kg
20m 800 x 600 950 x 750 REF. 588 17 kg

Espejos de salidas privadas

“Espejo circular A
e Para salidas de garajes: Solucién sencilla y
econdmica. La distancia entre el conductor y el espejo
sera aproximadamente de 2 metros.
¢ Ayuda al aparcamiento: Para aparcar facilmente en
espacios estrechos.
]
PARA ACABAR
CON LOS CHOQUES
EN EL GARAJE
Fijacion con rétula orientable en todas
direcciones. Suministrada con sus
tornillos y tacos.
DISTANCIA MAX. ) garantia
OBSERVADOR | MODELO | OPTICA anos
AL ESPEJO
Control 2 direcciones
am | 7 | ©300 ||REF.103ESP | 2kg
J

. . :
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 Espejo gran angular

5 L

\.

Horizontalmente: visién gran angulo
Verticalmente: ocupa poco sitio

.

e Sus dimensiones y su bombeado especifico
permiten un uso de estos espejos a una
distancia mayor que la de los circulares.

e Son mas adaptables a salidas de
aparcamientos, cocheras, fincas, caserios...

DISTANCIA MAX.

Fijacion suministrada con cada espejo para

postes de 34 mm a 90 mm o para paredes.
Puede resistir a vientos de 183 km/h.

OBSERVADOR | MODELO OPTICA REFERENCIA PESO
AL ESPEJO
Control 2 direcciones
4m 440 x 75 x 220 REF. 5000 3kg
6m | i7F 600 x 100 x 300 REF. 6000 @ 4 kg

Espejos multiusos

Control 2 direcciones

¢ Circulacion en fabricas, almacenes, seguridad vial y
vigilancia en lugares ocultos de maquinas, etc...

Control 3 direcciones

¢ Vision gran angulo. Permite mas seguridad en los
cruces, reduciendo el numero de espejos

Fijacion
suministrada con
cada espejo para
postes de 34 mm
a 90 mm o para
paredes. Puede
resistir a vientos
de 183 km/h.

ol aeivri

COBSERVADOR | MODELO OPTICA 3gg{)asnt|’a
AL ESPEJO

Control 2 direcciones jl
3m @ 300 REF. 513 2 kg
5m @ 400 REF. 514 3 kg
7m @ 500 REF. 515 4 kg
9m 600 x 400 REF. 524 9 kg
11m @ 600 REF. 516 5 kg
15m @ 700 REF. 517 6 kg
20m 800 x 600 REF. 526 15 kg
20m @ 800 REF. 518 7 kg
25m @ 900 REF. 519 15 kg
3om | i 1000 x 800 REF. 528 18 kg

Control 3 direccionesIl_
2m @ 400 REF. 9040 & 4kg
4m @ 500 REF. 9050 € 6kg
6m @ 600 REF. 9060 € 7 kg
8m @ 800 REF. 9080 & 8kg
10 m @ 900 REF. 9090 € 18kg
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 Para espacios privados

* Control de 2 direcciones, octavo de esfera (1): Fijacion en
angulo con tacos y tornillos suministrados.

* Control de 3 direcciones, cuarto de esfera (2): Fijacion a la
pared con tacos y tornillos suministrados.

* Control de 4 direcciones, media esfera (3): Fijacion al techo
con cadenillas suministradas.

\§

COBSERVADOR | MODELO | GPTICA Jgarantia
AL ESPEJO

@ 1/8 de esfera Control 2 direcciones 2[
4m 410 REF. 1060 | 10 kg
6m 550 REF. 1080 | 15 kg
10m 630 REF. 1095 | 20 kg

@ 1/4 de esfera Control 3 direcciones -ﬂ
6m 600 REF. 1960 | 10 kg
8m 800 REF. 1980 | 15 kg
10m 1000 REF. 1995 | 20 kg

@ 1/2 de esfera Control 4 direcciones il:-l_
6m 600 REF. 3660 | 18 kg
8m 800 REF. 3680 | 50 kg
10m 1000 REF. 3695 | 90 kg

AVISO IMPORTANTE
Estos espejos son en PMM (acrilico) y
NO son irrompibles. El uso en espacios
publicos no esta aconsejado.

(Para espacios publicos

y tornillos suministrados.

suministradas.

Estos espejos son irrompibles y se pueden instalar en lugares publicos. Facilitan
la circulacion de carretillas en almacenes o grandes superficies de venta.

¢ Control de 3 direcciones, cuarto de esfera (1): Fijaciéon a la pared con tacos

¢ Control de 4 direcciones, media esfera (2): Fijacion al techo con cadenillas

(2 4 DIRECCIONES

(@ 3 DIRECCIONES

B=— " —0

!

DISTANCIA MAX.
OBSERVADOR
AL ESPEJO

OPTICA

garantia
anos

Control 3 direcciones “I'|
6m 570 REF. 51-57 11 kg
9m 800 REF. 51-80 15 kg
12m 1140 REF. 51-114 50 kg

Control 4 direcciones :‘._-:J_
6m 570 REF. 56-57 15 kg
12m 1140 REF. 56-114 90 kg

.
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(‘Retrovisores delanteros de la carretilla elevadora

* Retrovisor panoramico de 180° que permite reducir los angulos muertos.

¢ La junta alrededor del retrovisor protege de los choques la cabeza
cuando sube o baja de su maquina, conforme con la Normativa CE
98/37.

DISTANCIA MAX.

OBSERVADOR | MODELO OPTICA REFERENCIA PESO
AL ESPEJO

Control 3 direcciones  “I*|

1im | | 288 x 68 x 151 REF.410N & | 1kg

Fijacion prevista

para casi todas las
maquinas. Facil de
instalar sin taladro:
fijacion con pletina

Retrovisores traseros de la carretilla elevadora

* Retrovisor especialmente estudiado para una instalacion en
la parte trasera de la carretilla.

¢ Con la ayuda de este espejo, el conductor puede ver los
obstaculos alrededor y detras de su maquina.

DISTANCIA MAX. ) garantia
Fijacién prevista para SIS || UlRE OFTICA 4nos
casi todas las
magquinas. Facil de Control 3 direcciones '1'|
instalar sin taladro: [ T .-
Hisclon conplating: 1m | ©: |258x39x128 || REF.M41 | 1kg

AR R Ieri
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fEspeios de vigilancia estandar

¢ Econdmicos y faciles de instalar.
¢ Tienen una rétula que permite una orientacion de 105°.

 |deal para vigilancia en tiendas, control en cajas, lucha contra
el robo, control de los accesos (entrada de empresas, pasillos
de hospitales, porterias...).

DISTANCIA MAX. ‘ ) 3ggrantl’a
OBSERVADOR OPTICA anos
AL ESPEJO
Fijacion para pared o techo
2m @ 300 REF. 103 1 kg
4m @ 400 REF. 104 1kg
6m @ 500 REF. 105 2 kg
Fijacién con
8m @ 600 REF. 106 3 kg roétula orientable
Espejo suministrado con sus en todos los
20 630732 0 RERNIILD 2kg fijar::itl)nes para pared o techo. sentidos.
. J
~N

(Espeios de inspeccion

Para mejorar la eficacia de los controles policiales y de las personas
encargadas de la seguridad en los estadios.

REF. 321 Espejo @ 300 con pértiga telescopicade 1 a3 m
con iluminacién LED de serie.

REF. 323 Espejo @ 300 con pértiga telescopica de 1 a 3 m.

S Axyy1; 8l Espejo @ 400 con pértiga telescopica de 1,20 m
con iluminacion LED de serie.

REF. 320 Espejo @ 300 con pértiga telescépica de 1,20 m.

REF. 319 Espejo @ 100 con pértiga telescopica de 65 cm.

DISTANCIA MAX.

o Rl
3m @ 300 REF. 321 6 kg
3m @ 300 REF. 323 6 kg
3m @ 400 REF.322R | 9kg
2m @ 300 REF. 320 5 kg
1m @100 REF. 319 1 kg
Espejo sustitucién | @ 300 REF. 103V 1 kg

.

a3m

REF. 323

. -
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Accesorios .

(Poste para espejo A
* Poste de acero galvanizado @ 76, altura 4 m.
e Acabado con pintura verde RAL 6005. 7/”
¢ Colocacion: Sellamiento de 0,50 m. Distancia entre el /
suelo y el marco: 2,50 m. /
- A
POSTE | REFERENCIA | PESO
Galvanizado POT 76 21 kg
Verde POT 76-6005 | 21 kg
. J
N

(Poste para 2 espejos

* Soporte de acero galvanizado & 76, anchura 1,30 m.

* Previsto para la colocacion a la pared o poste de 60 a
90 mm de seccion.

REFERENCIA | PESO
SUP2M | 16 kg

= pr——— S
" Si lo desea MARVE
\_realiza su instalacion
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YNEVE0)6SHlERemergencial

Las duchas y lavaojos de emergencia ofrecen instantdneamente agua como primera ayuda
para la proteccion de las personas expuestas a la accion del fuego, acidos, reactivos, productos
petroliferos, materiales radioactivos y otros graves o irreparables. Este es el mejor y mas
barato método descubierto hasta la fecha para la descontaminacion.

Los lavaojos con uno o dos rociadores y con recogedores en ABS amarillo de alta visibilidad
o de acero inoxidable, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presion, que bana la
cara y los ojos sin dafar los delicados tejidos oculares. Llevan incorporada una cubierta
antipolvo de funcionamiento automatico al accionarlos.

Las fregaderas de las duchas de emergencia son de gran diametro, 250 mm, construidas
en ABS, un plastico anticorrosivo, en color amarillo de alta visibilidad, o bien en acero
inoxidable. Ofrecen una gran caudal de agua y no se obturan por la suciedad, ni la cal, por
tener agujeros de gran diametro y una cortina circular de agua. Esta regadera no agrava el
dafo del accidentado.

DUCHAS Y DUCHAS CON LAVAOJOS

. Las duchas de emergencia deben instalarse

en lugares bien visibles y facilmente
accesibles, al menos en tres direcciones.

Deben ser alimentadas desde la tuberia
principal o de emergencia, de agua potable
(si es posible), el diametro del tubo de
alimentacion debe ser como minimo de 1
1/2” y la presiéon de 2 bar.

. Se deben comprobar las duchas al menos

una vez cada semana.

. Se debe instruir al personal sobre la

localizacién y método de funcionamiento de
estas duchas.

. En caso de accidente, la persona accidentada

debe ser duchada inmediatamente y avisar a
un médico o auxiliar sanitario.

. Es muy conveniente instalar al lado de cada

ducha un lavaojos.

LAVAOJOS DE EMERGENCIA

. Los lavaojos de emergencia deben instalarse en

aquellas zonas en que haya peligro, y no deben
de estar a mas de 10 segundos de donde pueda
producirse un accidente.

. Los lavaojos deben instalarse en lugares visibles

y facilmente accesibles.

. Los lavaojos deben conectarse a la tuberia

principal o de emergencia, el agua debe ser
potable (si es posible), y se recomienda la
instalacion de un filtro.

. La tuberia de alimentacién de un lavaojos debe

ser como minimo de 3/4” y la presién del agua 2
bar.

. El lavado de los ojos debe durar como minimo

15 minutos y debe avisarse seguidamente a un
médico.

. Se debe instruir al personal sobre la situacion y

modo de funcionamiento de los lavaojos.

— T
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7. Los lavaojos deben ser probados cada dos dias.
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& Lavaojos
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Comn
A

| _REF. 2210 | 4 REF. 2230SS

Lavaojos de emerge ;-- aje |
-plastlcb_ABs ‘ : _...-

RECOGEDOR:  En plastico anticorrosivo ABS co

ROCIADORES:  Dos rociadores de gran c de agua aireada
los ojos como la cara del ceidentado.

permanece abierta hasta
RECUBRIMIENTO: De plastico anticorrosivo color g
ENTRADA AGUA: Rosca macho de 1/2”

I_A_DNTAJE: . Debe
L e =

REF. 2220SS




REF. 2240SS
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avaojos de laboratorio

.
Duchas

REF. 1110
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Duchas
S geE———

REF. 4100

— REF. 1120
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REF. 190100 REF. 191100 REF. 109128
REF. 190150 REF. 191150 REF. 191131

REF. 190136

REF. 192148

REF. 190148
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Recambios

REF. 190149
REF. 190135

A

REF. 190105 REF. 190123

\

REF. 190106 |

REF. 190145 REF. 190108

]
REF. 190146 REF. 190400 REF. 190152
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Colgaduras personalizadas

El soporte ideal para promociones y eventos

¢ Colgaduras de lona resistentes para interior
o exterior.

¢ Con agujeros de fijacion cada 50 cm.
* Puede elegir la medida que necesite.
Color de la lona: blanco.

* Ponga el texto que desee.

Senalizacion de puertas

Pictogramas verticales u horizontales
destinados al marcado de las puertas
(evacuacion, accesos autorizados...) o tramos
exiguos (techo bajo, montante de puerta...).

/ Plenge

Sequrided I

Vertical (80 x 250 mm)

@

Prohibido
fumar
mas alla

¢ Material: vinilo autoadhesivo.

¢ De fécil instalacién incluso sobre superficies
con leve textura.

¢ 2 dimensiones: vertical para fijacion plana sobre
la puerta y horizontal para montante.

Acceso
prohibido
sin
autorizacion|

Entrada
prohibido

de esta
puerta

Horizontal (400 x 100 mm) PRT-1V

Prohibido fumar
mas alla
de esta puerta

Acceso prohibido
a las personas
sin autorizacion

Mantener

)

Empuje

PRT'1 H PRT'ZH la pue;la :;:iar
Casco Cuidado Puerta eiﬂi‘;;“;a
obligatorio con la cabeza NG
PRT-3H PRT-4H PRT-5V PRT-6V PRT-7V  PRT-8V
Senalizacion para planos
Realice usted mismo sus planes de evacuacion, VUi & 56w Vi & 56655
de intervencién y de incendio. I
¢ Material: vinilo autoadhesivo muy fino.
e Cada lamina representa un surtido de
minipictogramas reunidos por temas.
7—— | | f g =
* Presentado en planchas de tamano A4. A
' o i e i
Aplicaciones de los minipictogramas en los o
planos: lales Salvamento
* Indicar las medidas de seguridad. Vi s sivm Vi s wivie Vriasivs
¢ Facilitar el reglamento de los siniestros por las (4] (¥ ] (] %]
compafiias de seguros.
* Facilitar el acceso a las salidas de socorro y los mm@m@
dispositivos de seguridad en caso de incendio. FIREEEE
(6 ) ] ] (] (4]
L2 X = >
Barcos Prevencion incendio Informacion
r < NN 20N Lt il il 7]
ail= i Thiy i AL
[algfunos J 0 S0 P 2 e A 2
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Minipictogramas en rollos

Para indicar las medidas de seguridad que hay
que tomar.
¢ Material: vinilo autoadhesivo.

e Se presentan en rollos de 6 metros de 250
pictogramas cada uno.

¢ 3 dimensiones: diametros de 25, 52 0 105 mm.
¢ REF. MINIPIC-25/ref. capitulos 1, 2, 3.

¢ REF. MINIPIC-52/ref. capitulos 1, 2, 3.

¢ REF. MINIPIC-105/ref. capitulos 1, 2, 3.

Puntos de colores en rollos

Para una marcacion clara y limpia.

¢ Material: vinilo autoadhesivo.

e Dispone de colores estandar y colores
fluorescentes.

e En rollos de 500 puntos.
* Medidas: diametros de 6, 19, 25, 52 y 105 mm.

* REF. PNT-6/COLOR

* REF. PNT-19/COLOR
e REF. PNT-25/COLOR
* REF. PNT-52/COLOR
e REF. PNT-105/COLOR

Pictogramas de seguridad pa

Para colocarlos en lugares peligrosos
para llamar la atencién ante el riesgo.

* Impresos sobre un vinilo de alta calidad.
¢ Medidas: 420 mm de diametro.

¢ Recubiertos de un revestimiento transparente
y antideslizante.

* Resistentes a la circulacion frecuente y a la
abrasion.

¢ Aplicacion: sobre superficie seca y limpia

e REF.SL/referencia de la sefnal que
necesite que la encontrara en los 3 primeros
capitulos (pags. 11-104)

Si desea pedir rollos con el pictograma de “obligatorio uso
de casco”, de 52 mm debera indicar: MINIPIC-52/0-01 I

el ve
-5

“f

COLORES
Azul (AZ) Rojo (R) Amarillo (AM)  Morado (M) Verde (V) Negro (NE) Naranja (NA)  Blanco (BL)
Amar. Fluor(AMFL) Verde Fluor (VFL) Nar. Fluor (NAFL)

ATV ECTEEES

Y

REF. SL/O-42 REF. SL/A-10
REF. SL/A-17 REF. SL/A-19
Es muy importante sefalizar todos los peligros existentes
g . en su almacén para evitar accidentes.
REF. SL/A-22 REF. SL/P-01

SESED

REF. SL/P-07

REF. SL/P-09 REF. SL/P-37
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YEARNIISITOSIVATIOS

I Rotulacion de vehiculos

La rotulacion de vehiculos actualmente realizada mediante el pegado de adhesivos vinilicos recortados y pegados, o bien
impresos, permiten crear formas, disefos y utilizar cualquier tipo de letra, creando efectos decorativos espectaculares, por
el empleo de impresiones digitales de fotografias y efectos de color realizados mediante los modernos programas de disefio.

e El equipo de creativos de Marve le realiza un disefio Realizamos boceto sobre vehiculo virtual
a medida a partir de los elementos de identidad
corporativa que la empresa le entregue.

* Envie su logotipo y los elementos que desee
incorporar al disefio en archivo .jpg, .pdf o .tiff de
alta calidad.

* Siya tiene su disefo personalizado mandenoslo en
formato vectorizado (.fh, .ai) para que podamos
realizar la impresion digital del mismo y colocarlo en
su vehiculo de empresa.

¢ Pida su presupuesto sin compromiso.

I Cortina de soldadura

Resisten las chispas y retrasan la llama, alargando asi su vida. Las cortinas protegen a las personas del entorno, o a otros
soldadores que se han quitado sus equipos de protecciéon al finalizar su trabajo (excepto las transparentes).

¢ Medidas: 0,4 mm de grosor / 1300 x 1600 mm.
¢ Interconectables entre si mediante sus corchetes laterales.

* Llevan ojales termosellados en su parte superior para colocar anillas
metalicas o ganchos plasticos.

e Muy versatil y facil de colocar.

¢ Cortinas conforme con la Norma DIN EN 1598. La verde mate con
la Norma DIN 32504 parte 1. La transparente no cumple esta

—_—

Normativa.
COLOR PROTECCION REFERENCIA
Rojo Nivel bajo de proteccion C111/T40
Ve?éeer%aate Nivel mas elevado de proteccion | a4 1?}1!71&5(5'“%)
Transparene | - SAGprotege de povo chipas: | g119mg
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Manga de vento

Eficaz en vias rapidas, aeropuertos, industrias
con emanacion de gas... Evita accidentes
provocados por las rafagas de viento

imprevistas.
¢ Longitud: 1,40 m.

¢ Diametro bocas metdlicas: 400 mm y 200 mm.

¢ Tejido: poliéster impermeable de alta resistencia.
¢ Colores: rojo y blanco.
¢ Otras medidas consultar.

REF. CAT-140

Veleta giratoria__

Tuercas 10 x 20

MASTIL PIVOTANTE (mm)

Tomnillo de fijacién anillo PAG _[™

£ -

~N

i:/:j

N ___AniloPA6

__ Acero galvanizado @ 50

__ Hierros U

2 tercas M10 de fijacion
mstil / U para anclar

~—————

Tornillo
y manguito

Anclaje

Blogue
de hormigén

Sefializacion antichc

Mastil:

* Material: acero galvanizado.

e Diametro: 50 mm.

e Altura: 4 m (2 elementos de 2 m).

* La fijacion al suelo se hace mediante dos hierros
galvanizados en forma de U de 1500 x 100 mm
para anclar (vienen provistos de tornillos).

* El modelo basculante permite un facil acceso a
la manga mediante la inclinacion de la parte
superior del mastil.

Veleta:

* Material: acero galvanizado.

e Compuesta por un tubo galvanizado de 21 mm
de didmetro, con capuchdn, que garantiza la
firmeza de la unién entre el mastil y el cuadro.

Fijacion sobre platina con anclaje:
e La platina es una placa metalica perforada que se fija al suelo con tornillos.
¢ Antes de la fijacién debe conocer el tipo de suelo:
- Hormigdn: el espesor de la chapa tiene que ser superior a 15 cm.
- Suelo suelto (asfalto): prevea bloques de hormigén debajo de cada platina.

* La barra de anclaje consiste en una montura con una rosca de tornillo arriba y hierros
de anclaje abajo. Los hierros de anclaje se colocan en un bloque de hormigén y la
rosca del tornillo queda libre. Basta fijar la platina en la rosca de tornillo con tuercas
y tornillos.

( Pajaros

* Material: vinilo autoadhesivo.
¢ Medidas: 100, 200 y 300 mm de ancho.
e 2 colores: negro y rojo.

A O OLOR 2
Rojo  |BIRD-100/R
100 mm Negro BIRD-100/N
Rojo  |BIRD-200/R
200 mm Negro | BIRD-200/N
Rojo  |BIRD-300/R
300 mm | BIRD-300/N

=l
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Senalizacion antichoque para

/ Bandas y puntos -

e Bandas adhesivas para colocar a la altura de los ojos
en puertas acristaladas.

* Modelos: cuadrado en diagonal y circulo.

* Medidas: bandas de 1,20 m x 50 mm.

* Colores: negro (N), rojo (R), amarillo (AM) y verde (V).

* También puede poner su logotipo o imagen corporativa
como alternativa, cumpliendo 2 funciones: la correcta
visualizacion de la superficie vitrea y como publicidad
de su empresa.

¢ REF. CRIS-CDR/COLOR
REF. CRIS-CIRC/COLOR Bandas cuadradas en diagonal Bandas circulares

Carteles foto real

Los nuevos carteles de seguridad muestran los riesgos y las obligaciones de una manera mas realista.

¢ Muestran los posibles riesgos y obligaciones con los YRRl FATRSEA A Al S WS
objetos reales. T S PR i e b Ty

| ECCHILANSCFY U TTHIO FRARPCINTIETS I FSTFE TN oA, | AR08 0T IR ELh A [0 i

¢ Posibilidad de sacar fotos reales del puesto de trabajo il ] OO i DRI 1P BRI saeel] 11D ) b AT LD BT A
donde se quiera poner el cartel.

e Cualquiera de su empresa puede salir de modelo en el | o o
cartel con todos los elementos de seguridad. "r:‘

¢ Carteles totalmente realizados a su medida.

¢ Materiales: vinilo autoadhesivo (A), pvc (P) y metal (M). " """"'" ﬁ |

|- mn.-l

DIDA

1000 x 700 mm
2500 x 1600 mm

Senal de videovigilancia “Ley

Seial de notificacion conforme con la Ley Organica 15/1999 que establece las medidas de proteccion de los datos de caracter
personal. En este caso las imagenes que sean grabadas no podran ser usadas ni cedidas para ningun fin mas que para
salvaguardar sus dependencias.

« Para notificar al pablico, ademés de SENAL PARA EXTERIOR SENAL PARA INTERIOR

reforzar la disuasion. .
e Zonas blancas para completar con ——

un marcador indeleble. También
podemos rellenarle los huecos y
entregarsela completa.

¢ En vinilo autoadhesivo (A), pvc (P) y
metal (M).

MEDIDAS MODELO REFERENCIA
148 x 210 mm A5 ZVV-A5/material
210 x 297 mm A4 ZVV-A4/material
297 x 420 mm A3 ZVV-A3/material

Talsfonos Y3 20 S04 Fat S 20
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Senalizacion “a medid

Carteleria personalizada para cada cliente. A continuacién mostramos varios ejemplos:

¢ Indique los riesgos y obligaciones con los pictogramas
necesarios.

¢ Recalque normas u comportamientos en su empresa.

¢ Medidas: 210 x 297 mm / 297 x 420 mm / 420 x 540 mm
Pida la medida que necesite sin compromiso.

¢ En vinilo autoadhesivo, pvc y metal.

MUESTRES 5 PRINGTIPRS
BASICOS DE PREVENCION

Medida: 420 x 297 mm.

MANDATARIO

AHITE OF SR TR T
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LA SEQUMIDAD EMPIEZA POR UND
MEEMD ¥ EL RESFETD & LAE MORMAS

Medida: 420 x 297 mm.
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Medida personalizada: 1000 x 700 mm.

BETPETT BITLD LR

T Pomaites VALORES

Medida: 420 x 297 mm.

A ANV EC A EES

Siga las normas

m de seguridad,

nosotros lo hacemos.

HISPANIA
A
B é A
ANCAYA
ATENCION :.TEENG%': m:::mllu

RUIDO

A

UﬂLlZAR EL
FAANOS

Medida personalizada: 2000 x 1500 mm.
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Senales fijas indicadoras de traccion eléctrica: | -
. Ordena:
SI-1 Alto a la traccién 600 x 600 mm. Parar ante ella sin rebasarla. Esta sefial de perfil autoriza
eléctrica. a seguir la marcha si nada se opone.
Seccionamiento de Ordena:
SI-2 aire de la linea de 400 x 600 mm. Cerrar totalmente el regulador al paso por el
( seccionamiento de aire de la linea de contacto. (1)
contacto.
N Indica:
Principio de la zona El principio de la zona neutra de la linea de contacto.
SI-3 neutra de la linea de 400 x 600 mm. Ordena:
geliactos Abrir el disyuntor hasta la senal de final de zona neutra.
Final de zona neutra Indica:
SI-4 de la linea de 400 x 600 mm. El final de zona neutra de la linea de contacto pudiendo
contacto. cerrar el disyuntor.
. Ordena:
SI-5 Bajada de 600 x 600 mm. Bajar los pantégrafos a su paso por ella hasta pasar
pantdgrafos. por la sefial de elevacion de pantoégrafos.
Elevacion de Indica:
SI-6 pantégrafos. 600 x 600 mm. Que se puede elevar el pantégrafo a su paso por ella.
Proximidad de zona Indica: . .
SI-7 neutra o de bajada 600 x 600 mm. Que a la distancia de 500 m. se encuentra instalada la
de pantégrafos. sefnal de principio de zona neutra o la bajada de
pantégrafos.
eELIGRO SI-8 Aviso de tension 600 X 400 mm
EN TENSION 3 de catenaria. )
1 Aislador de seccion Ordena:
5 SI9 de la linea aérea de 400 x 880 mm. Cerrar totalmente el regulador al paso por el
T contacto para seccionamiento del aislador de la linea de contacto y
catenarias de 1400. no estacionar en él. (1)
1 Aislador de seccién Ordena:
de la linea aérea de Cerrar totalmente el regulador al paso por el
,i, SI-10 contacto para 9000, i, seccionamiento del aislador de la linea de contacto y
catenarias de 853. no estacionar en él. (1)
1500 v Indica:
SI-15/30 Cambio de tension. 600 x 400 mm. Que la tension de la linea de contacto pasa de 1500 a
3000 v 3000 voltios.
3000 v Indica:
SI-30/15 Cambio de tension. 600 x 400 mm. Que la tension de la linea de contacto pasa de 3000 a
1500 v 1500 voltios.
r r

(1) Excepcionalmente cuando la senal esté situada en fuerte rampa y se trate de trenes muy pesados, debera
cerrarse parcialmente de forma que no impida la continuidad de la marcha.
B
Las senales ferroviarias se realizan en FIBRA DE VIDRIO y reflectante.
La fibra de vidrio es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de
una pieza de agujeros muy finos y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser
usado como fibra. Sus principales propiedades son: buen aislamiento térrmico, inerte
ante acldos, soporta altas temperaturas.

L g uﬂﬁ.. P
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Regule con eficacia el trafico
en sus obras.

e Ligeras, comodas y muy
visibles.

¢ Modelo normal o reflectante.

e REF. PLT-N/ Normal

¢ REF. PLT-R / Reflectante

Absorbente

En hojas o en rollos. Ideal para
usar sobre tierra y agua.

¢ Hidréfobo, flota en el agua, aun
después de la saturacion de la
hoja.

¢ Para uso preventivo debajo de
una maquina.

e Medidas: 410 x 510 mm.

e Absorbe 1,1 1.

¢ Viene en cajas de 100 unidades.

¢ REF. FLH-100

Cinturon antilumbago

 Tridngulo v

Homologacién europea.

¢ Triangulo plegable. Gran
estabilidad.

¢ Dimensiones: lado 430 mm.

* REF. TRI-VIAL

Videovigila

Camara realista y disuasiva
para uso exterior e interior.

e Para uso en exteriores
coléquela en un lugar
resguardado de la humedad y
del calor extremo.

e E| sensor de movimiento y la
luz de activacion le dan mas

realismo a la camara.

e Tornilleria incluida para su
fijacién en la pared.

e Funciona con pilas (no
incluidas).

e REF. CAM

Cinturon antilumbago y antivibratorio pensado para proteger la zona

dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o posturas inadecuadas.

* Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior
de 100% algodén, bandas laterales de refuerzo y cierre de hebilla con refuerzos cuero para mejorar interor ranspirable.
remaches de refuerzo para un ajuste preciso y seguro.

¢ Se fabrica en varias tallas dependiendo del perimetro de la cintura. Véase

tabla.
e REF. CLUMH/TALLA

iNo se la juegue!

remachados. el efecto terapéutico
lumbar. Perforado
para transpiracion.

Cierre por hebillas Refuerzo dorsal Soporte de lona con forro de algodon
de alta calidad con de aglomerado de Soporte de tejido de lona roja con forro

Cierre de velcro
Ancha banda de
velcro para un
ajuste rapido y
cierre de alta
seguridad,

TALLA CINTURA TALLA CINTURA
—_ 3 85 cm 7 105 cm
e - 4 90 cm 8 110 cm
- - 5 95 cm 9 115 cm
6 100 cm 10 120 cm

T ATAECMETVEES Y EIVATTAIVERS
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_Botiguin

Protéjase ante cualquier accidente en su
trabajo u hogar.

Armario botiquin para colgar en pared.
Medidas: 39 x 31 x 17 cm.

Color: blanco.

Material: plastico inyectado.

Hasta 7 compartimentos en su interior.
Dotado con una cerradura de seguridad.

Incluye 2 tornillos, 2 tacos y llave de plastico
para el cierre de seguridad.

REF. BTQ-01

NORMATIVA

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre por la que se
establece el suministro a las empresas de botiquines
con material de primeros auxilios en caso de

accidente de tr

abajo, como parte de la accion

protectora del sistema de la Seguridad Social.

Contenido:

¢ 3 vendas 5 x 5 orilladas.

e 2 vendas 5 x 10 orilladas.

e 1 tijera inox. 11 cm.

¢ 1 frasco de alcohol de 250 cc.
¢ 1 tiritas de 1m. plastico.

* 1 povidona iodada 125 ml.

¢ 1 esparadrapo hipo. 5 x 2 1/2 caja.

* 10 sobre gasa est. 5 20 x 20
* 1 venda crepé 4 mx 7 cm.

Senal reflectante para control po.

Senal reflectante plegable.

Material: lamina de vinilo resistente
alos UV.

Medidas: 585 x 630 mm.
Peso: 1,1 kg.

Resistencia a temperatura: -15°C
a 80°C.

Sistema de fijacion: varillas de
acero zincado 10 mm vy tornillos
zincados.

La superficie externa es llana y
facil de limpiar.

REF. RF-POL

630 mm

e 2 vendas 5 x 7 orilladas.

e 1 algodén de 100 gr.

¢ 1 pinzas inoxidables.

¢ 1 frasco de agua oxigenada 250 cc.
¢ 1 tiritas plastic 19 x 72 mm caja 20 unid.
* 18 suero fisioldgico 5 ml.

¢ 1 esparadrapo hipo. 5 x 1. 25 caja.

¢ 5 guantes de latex talla mediana (par).
¢ 1 venda crepé 4 m x 5 cm.

Senal colocada en soporte telescopico

) 2
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Duchas y lavaojos de seguridad

Ante un accidente ocular, jlos primeros segundos
son determinantes!

¢ Permiten actuar inmediatamente.

* Instalados lo mas cerca posible del peligro, deben ser
facilmente accesibles y estar definidos claramente.

* 2 tipos de soluciones: “Neutra” y “Salina”.

Frascos llenos de beneficios:

e 3 anos de esterilidad garantizada.

* Se abre facilmente de un golpe girando la orejeta.

¢ Orejeta flexible: mantiene el ojo abierto y garantiza un
flujo regular.

¢ Utilizacion posible con la cabeza hacia abajo para
heridas ligeras.

Soluciones
“NEUTRA” “SALINA”
« Bola de fosfato activo (4,9%) estéril. * NaCl en solucion (0,9%) esteéril.
e Neutraliza un pH det1aiden?20 seg. ¢ |déntica al medio natural del OjO.
{50 veces mas eficaz que el agual e Aclarado con suavidad.
« Perfecta en 4cidos y bases. : * ldeal para un uso general.
e REF. KLOIRN e REF. FLLTY
Lavaojos portatil combinado “Sa
e Ideal en caso de riesgos quimicos.
¢ Soluciones que contiene:
“Neutra”: neutraliza en pH peligroso, DESCRIPCION REF.
Ll Estacion STMC2
TSaIma .dprololngadel aclarado, 500 ml. s R KLOIRN
e Tiempo de aclarado orientativo: 2 min. PR
(frasco 200 ml) y 5 min. (frasco 500 ml). Frasco “salino FLLTY
* Modo de utilizacién con pictogramas.

¢ Medidas: 290 x 227 mm.

Ducha 1 litro

La alternativa econémica a las duchas de emergencia. Contenido adaptado al aclarado corporal. m

e Para aportar los primeros auxilios en * Tiempo de aclarado orientativo: 2 min.
un brazo, una pierna...

e Se coloca facilmente en lugares
reducidos en los que no puede REF. STMDN (ducha)
instalarse una ducha fija. REF. FLLTYN (frasco)

¢ Solucién “Neutra”. l

* Modo de utilizacién con pictogramas. i

AT AT ECITETEES VAU EEEEST T 360
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La senalizacion luminosa

Reconocer un objeto a mayor o menor distancia es fundamental en la seguridad vial. La sefalizacion luminosa es muy
eficaz ya que evita el fenémeno de disminucion de la atencidn por rutina que sucede con las sefiales estaticas clasicas.

Los elementos luminosos cuentan con una duraciéon media de 100.000 horas. Su consumo es muy reducido ya que
consume menos que una bombilla de 40 W.

En definitiva, se trata de una sefalizacion dinamica y visual.

| Balizas luminosas _

Es el equipo mas idoneo para la seializacion y balizamiento luminoso de cualquier emergencia o trabajo que por sus
caracteristicas o peligro, precisen de una senalizacion altamente llamativa y eficaz. Facilita la senalizaciéon en condiciones
metereoldgicas desfavorables y/o en operaciones especiales nocturnas.

Existen 3 tipos de balizas luminosas segun el tipo de carga:
- APILAS

- RECARGABLES

- SOLARES

Aplicaciones:

- Obras publicas y construccion de carreteras.

- Sefalizacion de accidentes y averias de vehiculos.
- Marcadores de recorrido en campos de aviacion.

- Indicadores de cubiertas para helicépteros.

- Balizas luminosas en centros turisticos y de esqui.
- Boyas para puertos recreativos y fluviales.

- Trayectos de montafa, mastiles, postes...

- 'Y en todos los lugares donde sea necesaria una
sefalizacion sin mantenimiento.

(‘Baliza a pilas h

* Funciona con una sola pila.
e Diametro de la luz 230 mm.

e Luz fija / intermitente de doble cara amarilla (REF/AM),
roja (REF/RJ) y azul (REF/AZ) en ambas caras.

¢ Intensidad luminosa de 30 a 100 candelas, dependiendo
de la pila que se le incluya.

e Frecuencia: mas de 60 destellos por minuto.

¢ Incluye adaptador trasero para fijacion en postes, vallas
y andamios.

e Fijacién sobre tubo de hasta 52 mm de diametro.

e 2 versiones de pilas posibles:

< AUTONOMIA AUTONOMIA
DESCRECION FIJA INTERMITENTE BES

Pila estandar 6 v | 300 h (25 dias) |1200h (100 dias)| PILCOU
| Pia25An6v | 950h (80dias) | 3800 h (320 dias)| PILKON25 |

e Abertura y puesta en funcionamiento rapida con llave.

DESCRIPCION REF.

Baliza ML2000
Llave CLENIK

e Sensor solar para activacion nocturna automatica.

Talafonos Y 909 e Y u) v




 Balizas luminosas

/ Baliza recargable )

e Funciona con una lampara de gas Xendén que es
activada por medio de una fuente de alimentacion
electronica, que sincroniza la intensidad y la frecuencia
del flash.

Diametro de la luz 230 mm.

Luz fija / intermitente de doble cara amarilla (REF/AM),
roja (REF/RJ) y azul (REF/AZ) en ambas caras.

* Frecuencia: mas de 60 destellos por minuto.

Bateria para balizas

e Un selector de funcién, de acceso directo, permite rocaliER R

adecuar el funcionamiento de la baliza a cualquier
situacion de luz ambiental, mediante un conmutador
de 3 posiciones: encendido automatico / encendido

manual / apagado. DESCRIPCION REF.
* Existen 3 tipos de cargadores posibles: Baliza BR-1001
- Cargador de baliza de 12 voltios unitario. Cargador 12 v BAT-12

Cargador 220 v (1 unid.) BAT-220
Cargador 220 v (4 unid.) | 4BAT-220

- Cargador de baliza de 220 voltios unitario.
- Cargador de baliza de 220 voltios 4 unidades.

.

/" Baliza solar recargable )

Distintos sistemas de sefalizacion luminosa alimentados
por energia solar para evitar la utilizacion de pilas, baterias ‘q
o energia eléctrica. 5 ‘. ;
» Baliza con placa solar recargable. i

* Foco color ambar de 230 mm de diametro. L

\,?.’
£
e Es de gran visibilidad durante la noche y bajo .. . n

inclemencias meteoroldgicas.
e Frecuencia: mas de 60 destellos por minuto.

* De facil instalacion a muro de hormigén, en el poste
de una sefal, o sobre los conos convencionales. DESCRIPCION REF.

e Viene prowstp de un accesorio adicional ada_p?able en B BAL-SOL
la base para incorporarlo como elemento adicional en
la sefalizacién de los conos de 50, 70, 75 y 100 cm. Adaptador conos ADAP-CON

- J

( Baliza con soporte i

* Balizas provistas de una pelicula
retrorreflectante blanca y roja de doble cara.
* Medidas: 1000 x 250 mm.
* Peso: 2,5 kg.
* Pies de goma reciclada:
- estandar, con 2 asas
- de ruedas, ubicacion para baterias.

dh
g
\

DESCRIPCION REF.
Baliza doble cara BALK51

Pie estandar SGR1

Pie con ruedas SGR2

AT | ATV ITAVERS EDRTIVATIEINEES Iy £
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I Balizas luminosa
" Baliza en cascada CON CABLES 2
Cascada de 5 elementos con LAMPARA HALOGENA Cascada de 5 elementos con LAMPARA XENON
e Lampara halégena (20 w) de 230 mm de diametro. e Lampara Xenon (12 v) de 230 mm de diametro.
¢ Frecuencia: 60 destellos por minuto. e Frecuencia: 60 destellos por minuto.
e Intensidad luminosa de 1900 candelas. ¢ |ntensidad luminosa de 1900 candelas.
* De facil instalacién y mantenimiento. e Lamparas: “Master” y “Slave”.
* Viene provisto de cables de conexién (50 metros). e Cables de conexion (12 metros).
e Central electrénica de control de 5 Out 12 v. e Cables conexién bateria.
» Baliza reflectante roja / blanca. ¢ Baliza reflectante roja / blanca.
* Pie de goma reciclada (28 kg). * Pie de goma reciclada (28 kg).
e Conforme a la Norma BS 3143 part 4. e Conforme a la Norma BS 3143 part 4.
e REF. BV-CC/HAL ¢ REF. BV-CC/XEN

ssanee e ® . -

-

“ Baliza en cascada SIN CABLES ™

Cascada sin cables sincronizada por infrarrojos. Cascada sin cables sincronizada por radiofrecuencia.

e Foco de una cara de 200 mm de diametro.

¢ Se pueden colocar hasta 40 focos, con una distancia
maxima entre ellos de 80 metros.

e Los focos estan formados por 52 diodos que se
sincronizan por radiofrecuencia.

* Incorporan caja portapilas para 4 pilas de 6 v.
Intensidad luminosa de 1900 candelas.
e Conforme a la Norma EN 12352 CLASE L8H.

REF. BV-SC/RF

e Foco de una cara de 200 mm de diametro.
e Distancia maxima entre focos de 14 metros.
e Sincronizacion por infrarrojos.

¢ Incluye soporte metalico para cono o para baliza
de seguridad.

* Funciona con 2 pilas de 6v/25Ah.
e Conforme a la Norma BS 3143 part 4.

* REF. BV-SC/IN

9.
.
o
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 Luzgiratoria_______

Luces giratorias especialmente disenadas para
vehiculos de intervencion, vigilancia y obras
publicas...

¢ Luces giratorias con luz halégena y fijacion estandar
ISO A.

¢ Medidas: base 142 mm de diametro / altura 235,5 mm.
e Tension 12 y 24 voltios.

¢ Es necesaria la instalacion, a través de un cableado,
una vez instalada queda fija.

A =
12 voltios 35011
24 voltios 35012

 Cono de serializacion cc

Utilizacion rapida y sencilla, eficaz tanto de dia
como de noche.

¢ Diodo luminoso integrado.

Medidas: altura: 500 mm / medida del pie: 200 x 200 mm.
¢ Bandas retrorreflectantes clase II.

Funcion flash.

* Condicionado en una bolsa de transporte.

REF. CONLED

I Semaforo de obras

o/ W

Bombilla halégena que
utilizan las luces giratorias.
REF. GF47012 (55 w)

AN AVEE T EEES

Ajustables segun el trafico.

* El conjunto esta compuesto de:

- juego de 2 semaforos portatiles con mastil plegable,
controlador digital y sincronizaciéon por cuarzo.

- lentes de semaforo de policarbonato de 215 mm de
didmetro.

- alimentacion por pila de 12 a 24 v o por sector 230 v.

- 2 carretes a pila (carro sobre el que va apoyado el
semaforo y donde se insertan las pilas).

- 1 piloto de sincronizacién (necesario para el
funcionamiento para el cable de enlace).

¢ Accesorio:
- pila 12 v, 230 Ah (1 pila por carrete)
duracién +/- 288 horas (12 dias)

* REF. FTRI
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I Panel senalizacion Leds -

Panel de seializaciéon luminosa

¢ Alimentacién a 12 v.
¢ Bajo consumo.

e Facil transporte y manejo por sencillez, robustez y
ligereza de peso.

* Control automatico de la sefial o de mensaje deseado.

e Todas las sefiales del cddigo de circulacion, con la
posibilidad de memorizar mas de 500 mensajes
diferentes en un sélo panel.

e Adaptable por su sistema de fijacion al soporte
telescopico.

* REF. PANLED

Diferentes mensajes posibles

Panel luminoso sobre soporte

Soporte telescopico

e Material: acero o aluminio.

¢ Los soportes permiten fijar una baliza en la P
parte superior para una mayor sefalizacion.

¢ Bolsa de transporte opcional. — —

e REF. SOPTEL

I Linternas de senalizacion

" Linterna de mano o cono de sefalizacién g " Foco portatil de socorro

e Linterna de mano con un haz luminoso de alta densidad « Optica de 105 mm de didmetro.
(13.000 candelas).

e Longitud de 320 mm (sin el cono).

¢ Recubierto de caucho: antigolpes.

e Orientable gracias a un pie de apoyo.

» Construccion sélida de aluminio, resiste al agua y a los « Estanca y flotante, puede utiizarse bajo el agua

golpes.
« Linterna de color negro y cono rojo. ¢ Alimentacion: 1 pila 6 v no inluida.
¢ Alimentacion: 3 pilas LR20. o RER e
e REF. LDS
\_ J L
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Imdgenes convertidasensefal

jSorprenda a su amigo/a con una senal personalizada! é MEDIDAS Y FORMATOS ESTANDAR

Envienos su fotografia y le haremos una senal con el mensaje

y formato que desee. 2
¢ Mandenos su fotografia, la de un amigo, familiar o la de su A
actor/actriz, cantante favorito, etc. en jpg o tif de alta resolucion.

» Dadas las caracteristicas especiales de estos productos puede 105mm 230x340mm 320x130mm

pedirnos presupuesto sin compromiso.
¢ Disponibles en los materiales basicos: autoadhesivo, pvc y @ @.'
metal.

10

* Pida la medida que necesite. 105mm 230x340mm 320x130mm
105mm 230x340mm 320x130mm
4 J

CUIDADO

CON MIS
CURVAS

PELIGRO RIESGO

4 CUIDADO DE ATERRIZAJE
ﬂ CON EL
CHOFER

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS A
CUIDADO WOODY ALLEN

CON EL
ALMACENERO PROHIBIDO
! ENCENDERTE




Camisetas

Camisetas serigrafiadas con distintos motivos
relacionados con la senalizacion.

Personalice su camiseta con cualquier senal de nuestro
catalogo o dibujo que le guste, y sorprenda a sus amigos
con un regalo original, jmarque su propia moda!

» Colores: blanco, negro, rojo, verde, azul.
e Tallas: S, M, L, XL.

¢ Puede mandarnos su dibujo y se lo serigrafiamos.

’* Pida la sefal que desee
de nuestro catalogo
para serigrafiarla en
su camiseta.

E-mallamae@maniees, IV enWMMAKVE LS



Personalice su hogar con cualquiera de las sefales de
nuestro catalogo, dandole un toque de humor y mucha
originalidad.

* Elija las senales que desee y los objetos a serigrafiar.

» “Senalice” alfombras, cojines, ceniceros... Cualquier objeto del
hogar puede estar “sefializado”.

Senales cémicas variadas

Senales variadas, en las que se reflejan diferentes mensajes
comicos, satiricos o de parodia de sefnales reglamentadas.

e Puede elegir el formato y las medidas que desee, asi como
cualquiera de las sefales del catalogo, o bien mandarnos un
dibujo.

¢ Dadas las caracteristicas especiales de estos productos puede
pedirnos presupuesto sin compromiso.

* Disponibles en los materiales basicos: autoadhesivo, pvc y
metal.

SERVICIOS SERVICIOS

(EMBARAZADA)

ES OBLIGATORIO
DARLE LA TARJETA
A TU CHICA

PELIGRO
BORRACHOS
CRUZANDO LA ViA

AN

PELIGRO
ZONA DE
RONQUIDOS



Recopilacion de una variedad de senales reales curiosas, comicas, sin sentido...

¢ Se trata de despistar “PRECAUCION AGUA EN LA Existen sitios sin Ley como el que sefala
y vacilar al conductor? CALZADA CUANDO LLUEVA” este cartel donde dice “¢4LIMITE DE
“NO LEAN ESTA SENAL Hombre, todo el mundo sabe que VELOCIDAD? NO”
Bajo pena de la Ley” cuando llueve se moja el suelo...

| |
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En este pueblo estarian hartos de los escupitajos
porque para hacer hasta una sefal prohibiéndolo...

En esta sefal la higiene personal brilla por su ausencia.
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“PRECAUCION ESTA SENAL TIENE
Los chinos prohiben patinar y bailar, nada de diversion, ¢de qué LOS BORDES AFILADOS, NO TOCAR
lugar se tratara? LOS BORDES DE ESTA SENAL”

¢Alguien le encuentra el sentido a esta
senal?




¢ ¢ Qué direccién cogemos si
llegamos hasta aqui en este
pueblo??

j

¢ ¢Qué direccién cogemos si
llegamos hasta aqui en este
pueblo??

L

“NUEVA GESTION DEL TRAFICO”
Pues menuda gestion, a ver quién
es capaz de adivinar hacia dénde
hay que ir.

¢, Coémo vamos a ir despacio si nos ¢, Qué clase de insectos tan
persigue un perro? ;Qué esperan, grandes existen en esta zona?
qué nos dejemos morder?

iPELIGRO HUYA DE LA POLI! “CARRETERA CORTADA, POR LO
Aqui por lo visto a la minima te QUE TIENES EXCUSA PARA NO
mantean... TRABAJAR HOY” A mas de uno le

gustaria ir a trabajar y encontrarse esta
sefal para darse la vuelta y jvolverse
ala cama!

- I

¥

=
o -

=T,
-

En este barrio por lo visto estan En tiempos de crisis se alquilan hasta
hartos de los conductores camicaces los maridos para sacar pelas.
y del peligro que corren sus hijosen o
lacalle. Y.
]
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Al ir tranquilamente conduciendo y encontrarte con ¢Quién tiene las curvas, la flecha o iiPELIGRO EXHIBICIONISTAS!!
todo este batiburrillo de sefnales yo creo que lo la carretera? Esta muy bien que avisen de esto.
mejor es darse la vuelta y pisar a fondo el acelerador.

jCuidado con la cabeza que rompes el Vale, la flecha indica que hay que Por esta zona es recomendable pasar cuando
cartel!; No sera mejor poner el cartel a mas subir, pero ¢las sillas de ruedas tengas mucho frio, porque por la sefal, parece
altura para evitar accidentes? también suben por las escaleras? una zona muy caliente.

iPELIGRO DE CAER CUESTA ABAJO Y ¢, Prohibido samurais moteros?, ¢ prohibido ¢ Prohibido Don Quijotes?
QUE TE DEVOREN LOS COCODRILOS! samurais y moteros? ;donde se prohibe
esto?




Queda claro que los chicos Unos pictogramas de indicacion de bafno Como mees en la puerta de ese garaje o local...

no tienen demasiada buena para chico y para chica muy originales. te van a cortar una cosa que yo me Sé.
punteria y hay que
recordarselo.

s i

—
Peligro de que tu hijo te mee al cambiarle ¢ Desde cuando hay que repostar las sillas Es facil encontrar “MI CASA”, no tiene
los panales. de ruedas? ;Seran las sillas del futuro? pérdida.

Una manera muy grafica de sefalizar que hay No mear de pie, mear sentado. ~ Prohibido mear y defecar, mira si estan
que tener cuidado con la maquina. 1 hartos de la poca educacioén de la gente
que te indican el bafio.
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ADHESIVO DE DOBLE CARA

¢ Rollo longitud 16,5 m.

¢ Se adhiere a las superficies
rugosas y desconchadas.

* Resiste la humedad, los
productos quimicos y las
temperaturas de -45°C hasta
82°C.

MEDIDAS REF.

12,5 mm | FJ-DBCAR/1
330 mm | FJ-DBCAR/2

*Para mas cintas de doble cara ver capitulo 21 “Cintas” (pag. 295)

ADHESIVO DE ESPUMA

e Tarjeta de 4 rectangulos,
adhesivo de espuma en bandas
precortadas.

e Dimensiéon: 19x114 mm.

¢ Vendido en tarjetas. Pedido
minimo 5 tarjetas.

* REF. FJ-ESP

PISTOLA DE SILICONA

Pistola de silicona, la mas recomendada para
usos exteriores.

REF. FJ-PIST

PEGAMENTO PARA SENALIZACION

Excelente adherencia sobre casi todos
los materiales.

Conserva su elasticidad.
Seco al tacto en 60 min a +20°C. "

Temperatura de aplicacion: entre +5°C
y +30°C.

Resistencia a temperaturas: entre
-40°C y +90°C.

Cartucho de 290 ml.

REF. COLEST

72

Tal2fono: 94 443

T1z1ez100m)

-

CINTA ADHESIVA IMANTADA

ADHESIVO DE VELCRO

REF. FJ-VEL/1

Se fija en la placa y se
mantiene estable en una
superficie metalica.

Corte con tijeras.

Recomendable también para
sefales provisionales.

Longitud: 10 m.

MEDIDAS REF.

FJ-DBIM/A
FJ-DBIM/2

10 mm

20 mm

¢ Para fijar sus placas y retirarlas
facilmente.

¢ Longitud de las cintas: 25 m.
* 1120 pastillas/rollo.
¢ Color: blanco.

REF. FJ-VEL/2

CADENA DE BOLAS Y GANCHOS DE VENTOSA

Cpe }

¢ Para colgar facilmente los
paneles de doble cara.

¢ Longitud 500 mm.

¢ Incluye gancho de fijacion en
cada extremo.

¢ Para senales de doble cara que
penden del techo.

e REF. FJ-CAD

TORNILLERIA

'
[

\ |

* Faciles de mover.
e Diametro de 35 mm.

* Para colgar sus placa
con cadenitas.

e REF. FJ-GAN

¢ Para todos los soportes.

¢ Clavijas de nylon, tornillos con
cabeza plana o en estrella.

0 5x25 mm | CHV5

Clavijas @ 6x30 mm | CHV6
@ 8x40 mm | CHV8

©3x35 mm | VIS3

Tornillos ©4x35 mm | VIS4
confaneza I o 5xas mm | viss
©6x55 mm | VIS6

027 pa 9444490 29
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losario de términos

A medida, sefnalizacion....
Absorbentes
Accesorios de fijacion
Accesorios de fijacién en el suelo..................... 331
Acero inoxidable, sefializacion de

prestigio ....
Advertencia, sefnalizacion
Aerosol Easyline epoxy
Aislantes, suministros de seguridad
eléctrica
Alarmas de incendio.....
Alfombras personalizadas
Amianto, sefalizacion
Anclajes en el suelo
Antideslizantes
Antitabaco, sefalizacion
Arneses anti-caida
Aseos, sefalizacion
Auriculares....
Badenes
Baliza divergente ...
Balizas luminosas...
Bandas sonoras.....
Banderola de riesgo eléctrico.
Banquetas aislantes
Barcos, sefalizacion
Barreras
Bastén luminoso .
BIE, senalizacion
Bilingtie, sefalizacion...
Boca de incendios, sefalizacion ..
Bordillos de escalones
antideslizantes..........cocvveeveeieeiienicee, 325-327
Bordillos de escalones

fotoluminiscentes...
Bridas de cierre...
Buzos de seguridad
Cadenas de acero .
Cadenas de plastico
Cadenas fotoluminiscentes
Cadenitas de fijacién al techo. 383
Calados, rétulos.....
Calzado de seguridad...
Céamaras de seguridad ....
Camiones, senalizacion...
Camisetas
Cantoneras antichoque....
Carrete devanador
Carretera, sefializacion....
Carril deslizante, rétulos
Cascos auditivos
Cascos de seguridad
Cascos logotipados
Cataviento.................
Caucho, bases y topes....
CE-14, riesgo eléctrico sefializacion................. 140
Celdas, sefalizacion riesgo

eléctrico
Ceniceros, sefalizacion
Chalecos reflectantes ...
Cinta balizamiento........
Cintas adhesivas antideslizantes .
Cintas adhesivas doble cara....... 318-319,323-325
Cintas adhesivas fotoluminiscentes .........
Cintas adhesivas peligro..............ccccceeeee
Cintas adhesivas precintar
Cintas adhesivas reparaciones .
Cintas enterradas ..
Clase 1: explosivos....
Clase 2: gases inflamables.
Clase 3: liquidos inflamables.............ccccceueeueenns 255
Clase 4: soélidos, espontaneos, con agua,
inflamables....
Clase 5: comburentes...
Clase 6: toxicos-infecciosos
Clase 7: radioactivos
Clase 8: corrosivos
Clase 9: riesgos genéricos .
Cocina, sefalizacion
Cola para sefales
Colgadura de riesgo eléctrico...........ccccceurennene 149

..29,77,231,271-272
o203
98-301

Colgaduras personalizadas
Colgantes, sefializacion
Columna parking, protector
Combinadas, sefalizacion
Condenacion, sefalizacion

Cristales, sefializacion antichoque ..
Cubos de basura, reciclaje
Curiosidades
Decoracion del hogar.
Detector de humo.
Discapacitados, sefalizacion
Disparador de alarma
Doble cara, sefalizacién....
Ducha portatil
Duchas de emergencia... ol
Electricidad, sefializacion .........................

EPIS riesgos electricidad............. 151,288-289,292
Espejos de seguridad ....343-350
Esquineras parachoques .202-205
Estandarte de riesgo eléctrico
Etiquetacion de envases
Etiquetas adhesivas en rollo..
Evacuacion, Sefalizacion
Extintores.......ccoeiiiiinns
Extintores, sefalizacion..
Ferroviarias, senalizacion..
Fijacion de senales......
Fijacion postes...
Flechas direccionales ..
Flechas evacuacion
Fumador sefializacion ...
Galibo, sefalizacion..
Grabados, placas
Guantes de seguridad
Guantes de seguridad eléctricos .
Huellas fotoluminiscentes..
Iberdrola, sefializacién y normativas ..
Idiomas, sefializacion .............cccceeeeuene
Iman, cinta de sefalizacion
Iman, senalizacion..........
Incendios, sefalizacion ..
Lavaojos de emergencia
Lavaojos portatil
Libros nauticos
Linterna casco
Linternas
Luces giratorias ...
Luminarias
Luminosos, sefalizacién y
suministros
Magnético, cinta de fijacion ...
Magnético, sefalizacién magnética....
Malla de sefializacién de obra......
Manga cataviento .
Manguera, sefalizacion..
Manta ignifuga, senalizacion....
Manuales de formacién nadtica...
Marcacién de suelo
Marcacién para puertas y ventanas ...360,363-364
Mascarillas de seguridad............c.cccociciirerune 293
Mercancias peligrosas,

sefalizacién
Minipictogramas para planos.
Minusvalidos, sefializaciéon
Naranja, placas mercancias

Peligrosas ........cccevvevieirieiee e 257
Numeros para apoyos en
instalaciones de alta tension ...
Obligatoriedad, sefializacion ...
Obras, sefalizacion
Pajaros, senalizacion...
Pancarta de riesgo eléctrico ..
Panel sandwich, suelo mojado.
Pantallas faciales protectoras
Parachoques
Parking, barrera.
Parking, hito
Parking, sefalizacién
Pegamento para sefales...
Peldanos antideslizantes...........................

....116,123,164
....29,77,271-272

Peldafos fotoluminiscentes
Peligro, sefalizacion
Pértigas aislantes
Pilas, balizas
Pintura, suelos.....
Piqueta de sefalizacion.
Piramide, triangulo...
Pistola de silicona

Planos de evacuacion.
Planos, minipictogramas
Plantillas ...........cccceueee
Pésters de seguridad
Pésters maritimos
Postes
Postes con cinta extensible
Postes de delimitacion...
Postes prestigio
Postes rellenables
Precintadora
Precinto policial....
Precintos
Precintos logotipados ....
Prestigio, sefalizaciéon evacuacion
Prestigio, sefalizacion rétulos....
Prohibicion, sefalizacion
Prohibido maniobrar, senalizacion.
Proteccion auditiva .....
Protectores.....
Puertas, sefializacion..
Punto de encuentro, sefializacion..
Punto de reunién, sefalizacion...
Puntos de colores
Radiacion, sefalizacion
Rampas de acCeso........ccceevveeeireeiieeainnn
Recambios para lavaojos y duchas de
emergencia....
Reciclaje, sefalizacion ..
Reductores de velocidad ..
Resaltos
Rodapiés fotoluminiscentes..
Rollos de pictogramas
Ropa de seguridad.....
Rotulacién de vehiculos....
Rétulos informativos
Ruido, normativa y accesorios
Salvamento, sefalizacion
Seguridad vial, sefalizacion....
Seméforo obras
Silicona, pistola
Sobresaliente de carga..
Solucién salina para los ojos
Suelo fijacion
Suelo flechas .
Suelo huellas .... ..123
Suelo mojado.... ....50,332
Suelos, senalizacion...... 123,304,307,325-327,361
Taburetes eléctricos 151
Tapones de oidos.... ..284
Techo, cadenitas . 888

.123

Tetrapodo ......... ..338
Tierras. 147
Topes de ruedas ..206
Tornilleria ..383
Tréfico, sefalizacion 187-200

Tridangulo de averia
Triangulos de riesgo eléctrico..
Tripode ...
Tuberias, senalizacion
Valla extensible
Valla metalica
Valla plastica.....
Vallas de seguridad....
Vehiculo largo, sefalizacion.
Vehiculos rotulacién
Ventosas, fijacion sefales
Vial, sefalizacion
Videovigilancia
Vivienda, rétulos
Voltajes, etiquetas

140,144-145
.188
..233-238
340-341
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